
Avertissement: pour assurer un usage correct et sûr du produit, il est recommandé de lire attentivement le mode d’emploi avant son utilisation.
• Cet objectif est conçu pour être utilisé avec les boîtiers reflex numériques (sans  restriction de taille : capteur inférieur ou supérieur au format APS_C et 
plein format 24x36 ) et les boîtiers reflex argentiques. • L’apparence et les caractéristiques du produit peuvent être modifiées sans préavis pour amélioration.
SIGMA FRANCE S.A.S. Synergie Park, 2 Avenue Pierre et Marie Curie 59260 Lille-Lezennes, France Tél.03 20 59 15 15    http://www.sigma-photo.fr    http://www.sigma-global.com

Caractéristiques :

Codification :

Formule optique 16 éléments en 11 groupes
Ouverture minimale F16

Angle de champ (équivalent 24x36) 114.2°
Distance minimale de mise au point 27cm

Dimensions (Diamètre x Longueur)     φ95.4mm x 126mm
Diaphgrame Circulaire. 9 lamelles
Rapport de reproduction maximal 1:9.8
Poids 1 170g

14mm F1.8
DG HSM

Un objectif vraiment très lumineux qui propose une 
nouvelle expérience visuelle.
Pour photographier un ciel étoilé la nuit, ou le bord de 
mer avec une large perspective, un objectif très lu-
mineux est un précieux allié, car il permet d’ajuster 
l’exposition en gardant une vitesse plus élevée sans 
dépendre exclusivement de la sensibilité ISO. Avec sa 
couverture Plein Format, sa focale ultra grand angle 
de 14mm, son ouverture de F1.8 qui casse le plafond 
de verre F2, le SIGMA 14mm F1.8 DG HSM [ Art est le 
véritable ultra grand angle vraiment lumineux que tant 
de photographes attendaient. Même si quelques zooms 
couvrent le 14mm, l’ouverture de F1.8 est, elle, un 
avantage unique. Au-delà d’une vitesse élevée, il permet 
de capturer un essaim de lucioles avec une précision 
cristalline et un superbe bokeh.    

     Boîtiers  Code  EAN
14mm F1.8 DG HSM   SIGMA  450956  0085126450564
14mm F1.8 DG HSM   CANON  450954  0085126450540
14mm F1.8 DG HSM   NIKON  450955  0085126450557

Accessoires: Etui, bouchon d’objectif 
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Courbe FTM (Fonction de transfert de modulation)

Angle de vues

Vignettage

Distortion

Verre SLD

Coupe optique

14mm

Diffraction

Géométrique

Verre FLD

Verre ASPHERIQUE


