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Courbe de bande passante du filtre 5G 
Réf. 330125

FILTRE BÂTON pour 
INSTALLATION TNT
   Anti perturbations 5G

Utilisation du filtre :
 La nouvelle téléphonie mobile 5G utilise la fin de bande UHF (694 à 790 MHz) qui 
était jusqu’à présent réservée à la télévision et peut donc perturber la réception TNT.
 Pour les installations TNT existantes, le filtre réjecte la partie de la bande UHF (700 à 
790 MHz) occupée par la téléphonie mobile 5 G
 Il protège l’installation TNT des perturbations dûes aux signaux de la téléphonie 
mobile 5G.
 Le filtre type bâton se monte en série sur le câble coaxial reliant le téléviseur à 
l’antenne. Il doit être installé à l’intérieur.

 Raccordement et installation très facile

 Laisse passer l’alimentation pour un 
amplificateur de mât

 Boîtier entièrement blindé

 Qualité de fabrication

conformes
RoHS 
REACh 

Packaging :
Blister

Format 1
150 x 80 mm

Réf. 330125

Référence 330125
Modèle FILTRE BÂTON 5G LTE

Gencode

3GGKQOF*adaife+

Bande passante 5 à 694 MHz (FM - VHF - UHF TNT)
Réjection bande 4G > 20 dB (700 à 790 MHz)
Pertes d’insertion < 1 dB
Passage alimentation 24 Vcc / 100 mA maxi
Connectique F mâle  - F femelle 75 Ω
Dimensions Ø 17 x 70 mm
Poids 40 g
Blister Format 1

5 - 694


