
n Capteur APS-C 26.1Mp X-Trans 4

n Processeur X-Processor 4

n Viseur 3,69Mpx 0,75x 100fps

n Rafale sans blackout jusqu’à 30 ips.

n AF de phase sur 100% du capteur, plus sensible (-3 Ev)

n Boîtier magnésium « Tout Temps » plus robuste

n Vidéo 4K DCI 60 fps 4:2:2 10 Bit, Eterna, F-Log, H-Log 

n Connectivité Wi-Fi et Bluetooth

Une nouvelle ère photographique commence

Dessus

Dos

Profil

X-T3 boîtier nu noir / silver
Réf. 16588561 / 16589113

EAN  4547410378047 / 4547410378160

Disponibilité :  Septembre 2018 
DEEE : 0,11 € HT
Fabriqué en R.P.C

Avec cette 4ème génération de la Série, le X-T3 bénéficie d’une

refondation complète autour du tout nouveau capteur APS-C BSI X-Trans 4 de

26MP et le processeur de traitement d'image « X-Processor 4 ».

Les performances de suivi des sujets en mouvement rapide sont

significativement améliorées grâce au mode rafale sans « black-out » (uniquement

en obturation électronique) jusqu'à 30 images par seconde pour un

rafraîchissement d’affichage de 60ips gardant le contact avec le sujet.

Il s'agit du premier appareil photo numérique hybride en mesure

d’enregistrer sur une carte SD interne des vidéos au format 4K/60P 4:2:0 sur 10

bits. C'est aussi le premier appareil photo numérique hybride à capteur APS-C ou

plus grand proposant une sortie HDMI 4K/60P 4:2:2 sur 10 bits. Les formats vidéo

pris en charge intègrent le H.264/MPEG-4 AVC ainsi que le H.265/HEVC pour une

meilleure compression des données. Les options de compression vidéo « ALL-

Intra » et Long GOP sont disponibles. En « ALL-Intra », la vidéo est enregistrée à

400Mbps*7.

Kit X-T3 + XF 18/55 noir/silver
Réf. 16588705 / 16589254

EAN  4547410378061 / 4547410378184



n Jusqu’à 11ips en 
mode boost sans 
grip

Value from innovation : l’innovation source de valeur
www.fujifilm.fr

Caractéristiques

Technologies

Accessoires

Type Hybride professionnel Tout-Temps à objectif interchangeable monture X, pour objectifs FUJINON XF/XC et M (avec 
bague d'adaptation en option)

Capteur   26,1 Mpx (APS-C BSI CMOS X-Trans 4) à détection de phase 425 zones

Viseur / Ecran   Viseur Electronique Ultra-large (0,77x), Temps Réel de 3,69Mpoints jusqu’à 100ips
Ecran 3 pouces inclinable 3 angles d’1.040Kpts.

Sensibilité ISO   160 à 12800 (étendue de 80 à 51200) – en JPG et RAF

Vitesse d'obturation   Obturateur mécanique de 1/8000s à 30s, mode BULB jusqu’à 60 min, synchro flash 1/250s, obturateur électronique 
de 1/32000s* à 30s.

Rafale   Jusqu'à 11 images par seconde en mode Boost - Jusqu’à 20 ips en obturateur électronique et 30 ips en crop 1,25x
A 5ips : JPEG : infini – RAF : 46 images // A 11ips : JPEG : 145 images – RAF : 36 images

Bracketing 3 images : exposition (+/-5), sensibilité, plage dynamique, simulation de films, balance des blancs…
Exposition   TTL sur 425 zones (Multi / Centrale / Spot / Moyenne)   

Autofocus   Hybride à détection de phase 117 zones AF (jusqu’à 425) sur 100% du capteur . Live view à 30ips 
mode AF : M,S,C. Mode assistance MAP Manuel : MicroPrisme, stigmomètre, picking couleurs

Fichier   JPG, RAW(RAF) max 6140x4260pix, MOV MPEG-4 AVC-H264, H.265 HEVC, 4K DCI - Full HD

Vidéo   
4096x2160 (59,94p 200 Mbps, 29,97 400Mbps), 3840x2160 (59,94p 200 Mbps, 29,97p 400 Mbps), 1920x1080 et 
1280x720 à 120/60/50/30/25/24p 200Mbps //  Durée max : 20min / 29min59s / 29mn59s
Son stéréo HQ.

Simulation de films   16 types dont : Classic Chrome - PROVIA - VELVIA - ASTIA - PRO Neg – ACROS – MONOCHROME – SEPIA, et 
Réglage Ton chaud Ton froid pour Monochrome et Acros

Flash   Flash pop-up externe EF-X8 fourni – griffe flash ISO TTL pour flash compatibles

Anti poussière   Vibration ultrason haute fréquence

Autonomie   Environ 390 vues en photo, et env. 1100 vues avec VG-XT3 (et 2 batteries) (en mode normal)

Connexions   Wi-Fi (contrôle à distance) (IEEE 802.11b/g/n, infrastructure), Bluetooth 4.2 (LowEnergy), USB-C (type 3.1 Gen1), 
micro HDMI, prise micro jack 3.5, sortie casque jack 3.5, télécommande jack 2.5, 2 slots carte mémoire SD UHS-II

Dimensions (L-H-P mm)   132,5 x 92,8 x 58,8. Poids : 489g (sans batterie ni carte mémoire) / 539g (avec batt. et cartes)

Accessoires inclus   Batterie NP-W126s, chargeur BC-W126S, flash EF-X8, bouchons, courroie + clip métal, logiciels et manuel.
*non utilisable pour les mouvements rapides

Demi-étui cuir BLC-XT3

Poignée métal MHG-XT3

n 100%
magnésium et
Tout Temps,
une construction
entièrement Pro.

Flash EF-X500
(NG 50, High Speed, TTL sans fil)

Grip Vertical : VG-XT3
(alimentation secteur 9V fournie
batteries en option)

Télécommande
RR-100

n Le X-T3 bénéficie du nouveau
capteur à technologie X-Trans 4 sans
filtre passe-bas de 26,1 Mp. Unique
dans sa conception, bénéficiant d’un iso
natif à 160, d’une montée en sensibilité
ameliorée, et d’un faible rolling-shutter

n Ecran
inclinable
3 angles.

n Joystick pour
un accès direct
aux collimateurs
et jusqu’à 425
zones AF, Suivi
AF avec live
view jusqu’à
30ips.

n Vidéo 4K DCI 60fps 4:2:2 10 bit,
avec F-log et enregistrement HDMI.

Connectivité sans fil avec 
l’application Camera Remote 
en Wifi & Bluetooth


