SONY

. . make.believe
Optique pour reflex numérique

DT 35mm F1.8 SAM
SAL35F18

Focale fixe de reportage

Qualité optique élevée
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T Ouverture ultra lumineuse /1,8

DT 1.8/35 SAM

Optique motorisée (SAM) pour une

mise au point rapide et silencieuse
——— Stabilisation via le boitier reflex

Optique dédiée aux appareils a

[ r] capteurs APS-C en monture A

Avec sa focale de 35mm cet obijectif est particuliéerement dédié au reportage. Sa
grande ouverture lui permet d’étre a I'aise quelque soit la lumiére disponible.

Equivalente & 50mm en 24x36, elle permet de retrouver le cadrage des grands
photographes du XXi¢™e siécle.




Caractéristiques techniques

Focale 35mm
Focale équivalente sur capteur APS-C 52.5mm
Angle de champ 44°
Ouvertures maxi/mini 1.8-22
Lentilles asphériques (suppression des aberrations sphériques) 0
Nombre d’éléments / groupes 6-5
Nombre de lamelles (Diaphragme) 7
Ouverture circulaire du diaphragme Oui
Distance minimum de mise au point 0,23m
Compatible avec le télé convertisseur 1.4x Non
Compatible avec le télé convertisseur 2.0x Non
Touche de mémorisation de mise au point Non
Limitateur de plage de mise au point Non
SAM (moteur Smooth Autofocus Motor) Oui
Mesure de flash ADI possible (puce encodeuse) Oui
Diamétre du filtre 55mm
Référence du parasoleil ALC-SHT11
Dimensions (Diamétre max x Longueur) 70x52mm
Poids 170g
Code EAN : 4905524700930 Bouchon frontal I.
Colisage : 1 Bouchon arriére g]
Dimensions du carton: 10.2 x 10.2 x 10.8 cm Parasoleil

Origine : Chine Notice

Poids : 0.390 Kg
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