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Guide de performance

Câble HDMI Monster Débit certifié Performances Recommandé pour Sources connectées

UHD 4K HDR, HDTV 1080p,

Couleur 8 - 10 Bit

Matériels 4K UHD offrant des spécifications

supérieures à la norme HDMI 2.0: OLED,

Qled, NanoCell, HDR10+ Adaptive, dalle

100Hz native

Obligatoire pour les matériels équipés d’une

prise HDMI 2.1. UHD 4K@120Hz et

8K@60Hz, Couleur 12 Bit (Dolby Vision).

Matériels avec HDMI eARC (Ampli A/V et

barre de son Dolby Atmos/DTS:X). Les

consoles avec HDMI 2.1 (Xbox Series X

et PS5). La Apple TV (colorimétrie 4.4.4)

Box et décodeur TV, Lecteur Blu-
ray upscaller
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1,5 m

3 m 

5 m*

10 m* 

15 m* 

1,5 m

3 m 

5 m 

1,5 m

3 m 

5 m 

Tous les câbles Monster bénéficient
de la garantie à vie MONSTER
LIVE FOREVER protégeant les
clients contre tout vice de
fabrication du produit. Lire les
informations à l’intérieur du
packaging.

Garantie à vie de performance Monster Câble For Life©

Monster a conçu ce câble « MSeries M3000 » en dépassant les standards HDMI pour délivrer les
meilleures performances des matériels d’aujourd’hui, mais aussi des matériels de demain. La
performance de ce câble est une spécification minimum vérifiée par HDMI® Licensing
Administrator, Inc.
A l’avenir, Monster continuera de mettre à jour ses câbles HDMI pour être compatibles avec les
éventuelles améliorations technologiques des sources et écrans. Aussi longtemps que
conserverez ce câble, si les matériels que vous utiliserez dans le futur viennent à surpasser les
capacités de ce câble et que le câble cesse de fonctionner, Monster le remplacera sans frais.

Couleur 10-Bit

Source 4K native, lecteur UltraHD Blu-

ray, PS4 , Xbox One, Ampli A/V couleur

10 bit
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Solutions haute performance 

Le connecteur HDMI V-GRIP breveté par Monster permet d’obtenir

un branchement plus fiable en offrant quatre fois plus de

résistance en traction qu’un connecteur HDMI standard, sans

endommager les ports HDMI de vos matériels A/V. Parfait pour

tous les écrans TV montés sur support mural articulé.

Plus le câble HDMI est long, plus le signal HDMI s’affaiblit. Cela peut entraîner une
dégradation de la qualité du signal vidéo UHD. Pour obtenir la meilleure performance et
un débit de 48Gbps sur de grande longueur, il est préférable de choisir un câble
Monster Mseries M3000 utilisant de la Fibre Optique Active (AOC) et un processeur
(coté TV).

* Disponible sur tous les M3000 en 5m, 10m, 15m et au delà.

Cette certification signifie que le câble

HDMI Monster est compatible avec les

technologies eARC (sur M3000) et ARC

(Audio Return Channel). Ainsi que HEC

(HDMI Ethernet Channel)

N’oubliez pas votre barre de son!

La nouvelle Fibre optique Monster MSeries haute performance est conçue pour les barres de son et Home cinéma.

Monster utilise une fibre à très faible niveau de pertes et dont les terminaisons sont polies avec précision pour permettre

une restitution intégrale et fidèle du signal audio numérique.

Connecteur fibre optique poli avec précision.

Gaine de protection Duraflex.

Longueurs disponibles - 1,5 m / 3 m

Répond à la norme en vigueur 

la plus haute sur le HDMI 


