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Caractéristiques :

Codification :

Formule optique 16 éléments en 12 groupes
Ouverture minimale F16
Diamètre de filtre  φ82mm
Angle de champ (équivalent 24x36) 56.8°
Distance minimale de mise au point 40cm

Dimensions (Diamètre x Longueur)     φ87.8mm x 131mm
Diaphgrame Circulaire.  9 lamelles
Rapport de reproduction maximal 1:6.5
Poids 1 200g

40mm F1.4
DG HSM

Conçu dans l’esprit de la ligne SIGMA CINE LENS
Les meilleurs objectifs utilisés pour le cinéma se 
doivent de présenter un haut niveau de perfor-
mance homogène sur l’ensemble du cadre, pour 
permettre de suivre un sujet ou de varier librement 
le cadrage dans toutes les directions. C’est préci-
sément ce que constitue le concept de la ligne Art 
: «la performance optique avant tout», et préside 
à la conception d’un objectif pour le cinéma. Le 
SIGMA 40mm F1.4 DG HSM | Art est le premier ob-
jectif photographique SIGMA à avoir été développé 
au départ pour répondre aux besoins d’angle de 
champ et de performance d’un objectif destiné au 
cinéma. Cette approche nouvelle garantit la qualité 
d’un équipement professionnel qui sort du lot en 
tant qu’objectif interchangeable pour le domaine 
photographique.

     Boîtiers  Code  EAN
40mm F1.4 DG HSM   SIGMA  332956  0085126332563
40mm F1.4 DG HSM   CANON  332955  0085126332556
40mm F1.4 DG HSM   NIKON  332954  0085126332549
40mm F1.4 DG HSM   Sony-E  332965  0085126332655

Accessoires: Etui, pare soleil en corolle (LH878-01)
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