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Caractéristiques :

Codification :

Formule optique 17 éléments en 12 groupes
Ouverture minimale F16
Diamètre de filtre  φ 77mm
Angle de champ (équivalent 24x36) 75.4°
Distance minimale de mise au point 28cm

Dimensions (Diamètre x Longueur)     φ82.8mm x 107.7mm
Diaphgrame Circulaire.  9 lamelles
Rapport de reproduction maximal 1:5.4
Poids 870 g

28mm F1.4
DG HSM

Une focale classique dotée des technologies 
les plus récentes
La focale 28mm était une des focales plus utilisées 
en grand angle au temps de l’argentique, et conti-
nue d’attirer de nombreux fans. Pour satisfaire le 
souhait de nombreux photographes qui deman-
daient à pouvoir disposer d’un 28mm avec la quali-
té de la ligne Art, SIGMA lance le SIGMA 28mm F1.4 
DG HSM | Art qui s’appuie sur le savoir-faire acquis 
tout au long du développement de la ligne Art F1.4. 
Ce tout nouveau grand angulaire, qui bénéficie des 
formules optiques, procédés de fabrication et ma-
tériaux les plus récents, rejoint aujourd’hui la ligne 
SIGMA Art.

     Boîtiers  Code  EAN
28mm F1.4 DG HSM   SIGMA  441956  0085126441562
28mm F1.4 DG HSM   CANON EF 441954  0085126441548
28mm F1.4 DG HSM   NIKON F 441955  0085126441555
28mm F1.4 DG HSM   SONY FE 441965  0085126441654

Accessoires: Etui, pare soleil en corolle (LH828-01)
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Courbe FTM (Fonction de transfert de modulation)
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