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Caractéristiques :

Codification :

Formule optique 16 éléments en 12 groupes
Ouverture minimale F22
Diamètre de filtre  φ67mm
Angle de champ (équivalent 24x36) 75.4°-34.3°
Distance minimale de mise au point       (W) 19cm - (T)38cm

Dimensions (Diamètre x Longueur)     φ72.1mm x 101.5mm
Diaphgrame Circulaire.  9 lames
Rapport de reproduction maximal          (W) 1:3.3  - (T) 1:4.6
Poids 470g

28-70mm F2.8
DG DN | Contemporary

Le SIGMA 28-70mm F2.8 DG DN | Contemporary réinvente le zoom 
standard pour les appareils hybrides en combinant des perfor-
mances optiques exceptionnelles, une ouverture constante F2.8 et 
un corps d’objectif léger et compact. La conception du 28-70mm 
F2.8 DG DN | Contemporary est inspirée du 24-70mm F2.8 DG DN | 
Art existant, mais avec une plage de focales commençant à 28mm, 
ce qui rend le corps de l’objectif nettement plus petit et plus léger 
tout en conservant de superbes performances optiques. C’est l’ob-
jectif le plus petit et le plus léger de sa catégorie*. Fidèle au concept 
fondateur de la gamme Contemporary, qui consiste à maintenir 
un équilibre optimal entre les performances optiques et la taille 
de l’objectif, cette nouvelle optique offre des résultats de qualité 
professionnelle avec une taille de petite dimension, idéale pour une 
ballade en toute liberté.
En plus de privilégier la portabilité, les ingénieurs optiques de 
SIGMA ont développé une nouvelle association de revêtements 
et d’éléments structurels qui font que ce zoom standard est bien 
équilibré pour être utilisé dans un large éventail de conditions de 
prises de vues. De plus, les dernières techniques de production et de 
fabrication ont été utilisées pour assurer une qualité de construc-
tion exceptionnelle.

     Boîtiers  Code  EAN
28-70mm F2.8 DG DN   L-MOUNT 592969  0085126592691
28-70mm F2.8 DG DN   SONY E  592965  0085126592653

Accessoire : Pare soleil en corolle (LH706-01) 
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Courbe FTM (Fonction de transfert de modulation)

Angle de vues

Verre SLD

Coupe optique

28mm

Diffraction Géométrique

Verre FLD

Verre ASPHERIQUE

35mm 50mm 70mm


