








KYPSENNYSTOIMINNOT - JATKUU

TARKEAA: Lue kaikki tarkeat turvallisuusohjeet ennen kayttsa.

Dehydrate (Kuivaus)

Reheat (Uudelleenlammitys)

HUOMAUTUS: Lampodtila on esiasetettu
60 °C:seen.

HUOMAUTUS: Ldmpotila on esiasetettu

170 °C:seen.

1 Aseta grilli tasaiselle, vakaalle pinnalle.

Avaa kansi ja aseta grillilevy paikalleen
asettamalla se tasaisesti [@mmityselementin
paalle niin, ettd se on kunnolla paikallaan.

3 Asenna rasva-alusta liu'uttamalla se paikalleen
grillin takaosaan.

4 Avaa kansi ja aseta ainekset grillilevylle. Sulje
kansi. Toiminnossa ei ole esilammitysta.

5 Varmista, etta laite on kytketty pistorasiaan,
ja kierra sitten valitsinta OFF-asennosta
myotapaivaan, kunnes olet DEHYDRATE
-toiminnon (kuivaus) kohdalla.

6 Naytolle tulee oletuslampotila-asetus. Valitse
lampotila valiltd 40 °C - 90 °C kymmenen
asteen tarkkuudella kdyttamalla painikkeita
- ja + TEMP-tekstin (lampotila) vieressa.

7 Kayta painikkeita - ja + TIME-tekstin (aika)
vieressa, kun haluat sdataa kypsennysaikaa
1 minuutista 30 minuuttiin yhden minuutin
tarkkuudella tai 30 minuutista 12 tuntiin
15 minuutin tarkkuudella.

8 Aloita kypsennys painamalla
START-painiketta.

9 Kun kypsennysaika saavuttaa nollan,
laitteesta kuuluu aanimerkki, ja naytoélle
tulee teksti END (paattynyt).

10 Ota ruoka pois grillista.

WOODFIRE FLAVOUR -TEKNIIKAN KAYTTO
KUIVAUSTOIMINNON KANSSA

e Jos haluat lisaté Woodfire Flavour -makua,
nosta 3. vaiheen jélkeen savustusrasian kantta
ja tayta savustusrasia kokonaan pelleteilla. Sen
jalkeen sulje kansi. ALA tayta savustusrasiaan
liian tayteen pelletteja.

e Ohita vaihe 4 ja ohjelmoi laite vaiheiden
5-7 mukaisesti. *Paina WOODFIRE FLAVOUR
-painiketta sen jalkeen, kun olet valinnut
DEHYDRATE-toiminnon (kuivaus) vaiheessa 4.

e 7. vaiheen jalkeen paina START-painiketta,
niin laite kaynnistaa esilammityksen. Pelletit
sytytetaan (IGN).

e Kun esilammitys paattyy, laitteesta kuuluu
aanimerkki ja naytolle tulee teksti ADD FOOD
(lisaa ruoka).

* Avaa kansi ja aseta ainekset grillilevylle. Kun
kansi on suljettu, kypsennys alkaa ja ajastin
alkaa laskea aikaa alaspain.

e Kun kypsennysaika saavuttaa nollan, laitteesta
kuuluu danimerkki, ja naytolle tulee teksti
END (paattynyt).

e Ota ruoka pois grillilevylta.
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Aseta grilli tasaiselle, vakaalle pinnalle.

2 Aseta tarvittaessa rapeutuskori grillilevylle
ja aseta sitten korin jalat sille tarkoitettuihin
aukkoihin grillilevyn pinnassa. Lisda ainekset
ja sulje sitten kansi.

3 Asenna rasva-alusta liuv'uttamalla se paikalleen
grillin takaosaan.

4 Varmista, etta grilli on kytketty pistorasiaan,
ja kierra sitten valitsinta OFF-asennosta
myotapaivaan, kunnes olet REHEAT-
toiminnon (uudelleenlammitys) kohdalla.

5 Naytolle tulee oletuslampotila-asetus. Valitse
lampotila valilta 130 °C - 210 “C kymmenen
asteen tarkkuudella kayttamalla painikkeita
- ja + TEMP-tekstin (lampotila) vieresséa.

6 S&ada kypsennysaikaa yhden minuutin
tarkkuudella 1 tuntiin asti kayttamalla
painikkeita - ja + TIME-tekstin (aika) vieressa.

7 Kaynnista painamalla START-painiketta (laite
ei esilammita Reheat-tilassa).

8 Kypsennys alkaa, ja ajastin alkaa laskea aikaa
alaspain.

9 Kun kypsennysaika saavuttaa nollan,
laitteesta kuuluu aanimerkki, ja naytoélle
tulee teksti END (paattynyt).

10 Ota ruoka pois grillista.

WOODFIRE ELECTRIC BBQ GRILL & SMOKER -GRILLIN PUHDISTUS

Laite tulee puhdistaa perusteellisesti jokaisen
kayttokerran jalkeen. Anna laitteen ja
lisavarusteiden AINA jaahtya ennen puhdistusta.

« [rrota laite virtaldhteesta ennen puhdistusta.
Jata kansi auki ruoan poistamisen jalkeen
nopeuttaaksesi laitteen jadhtymista.

Poista savustusrasia ja havita jaahtynyt tuhka
rasian sisalta turvallisesti jokaisen kayttokerran
jalkeen.

Pellettimitan voi pesta astianpesukoneessa.
Grillilevya, rapeutuskoria, rasva-alustaa tai
savustusrasiaa El voi pesta astianpesukoneessa.

Poista jaadhtynyt rasva-alusta varoen laitteen
takaa. Havita rasva turvallisesti ja pese rasva-
alusta kasin lampiméassa saippuavedessa.

Savustusrasiaa ei tarvitse puhdistaa. Jéamien
puhdistamiseen voi halutessaan kayttaa
metalliharjaa.

» Jos ruokajaamia tai rasvaa jaa jumiin
grillilevylle tai muuhun irrotettavaan osaan,
liota sitd lampimassa saippuavedessa ennen
puhdistusta.

« Poista tarttumattomalla pinnalla varustettu
grillilevy ja rapeutuskori (jos sellaista on
kaytetty) jokaisen kayttokerran jalkeen ja
pese ne kasin lampimassé saippuavedessa.

HUOMAUTUS: ALA KOSKAAN kayta hankaavia
tydkaluja tai puhdistusaineita. ALA KOSKAAN
upota paayksikkda veteen tai muuhun

nesteeseen. ALA pese astianpesukoneessa.

HUOMAUTUS: ALA kayta nestemaista
puhdistusainetta savustusrasian
puhdistamiseen.

* Kun pinoat pinnoitettuja osia sailytykseen,
aseta talouspaperin pala jokaisen osan valiin
pintojen suojaamiseksi.

KANNEN PUHDISTAMINEN

» Sisakansi tulee pyyhkia kostealla pyyhkeella
tai liinalla jokaisen kayttdkerran jalkeen, jotta
laitteeseen ei muodostu hajuja ja rasvan
poistamiseksi.

« Pyyhi varovasti kannen sisépuoli kostealla
liinalla.
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VIANMAARITYSOPAS

A

VAROITUS: Siahkodiskuvaaran ja tahattoman kdaynnistyksen vialttamiseksi laite taytyy
sammuttaa, ja se tdytyy irrottaa virtaldhteesta ennen vianmaaritysta.

Ohjauspaneelin ndytolle tulee teksti “Add Grill” (lisaa grilli).
Asenna grillilevy. Kun olet asentanut sen, sulje kansi ja aloita painamalla kaynnistyspainiketta.

Ohjauspaneelin ndytdlle tulee teksti "Add Food” (lisaa ruoka).
Laite on suorittanut esilammityksen, ja nyt on aika lisata ainekset.

Ohjauspaneelin naytolle tulee teksti ”Shut lid” (sulje kansi).

Rapeutuskansi on auki, ja se on suljettava, jotta valittu toiminto voidaan kaynnistaa.
Ohjauspaneelin ndytolla ndkyy ”E”-kirjain.

Laite ei toimi asianmukaisesti. Ota yhteyttd asiakaspalveluun soittamalla numeroon 0800 862 0453.
Jotta pystymme paremmin auttamaan sinua, rekisterdi tuotteesi osoitteessa ninjakitchen.eu ja pida
tuote kaden ulottuvilla soittaessasi.

Laite ei mene péille.

1 Tarkista, ettd vikavirtasuojakytkin on kytketty kunnolla pistorasiaan ja etta olet painanut reset-
painiketta (nollaa).

2 Varmista, ettd painokytkin on kaannetty ON-asentoon (paalla).
3 Varmista, ettéd valitsin ei ole OFF-asennossa (pois paalta).

Jos laite ei mene paalle edelld mainittujen vaiheiden suorittamisen jalkeen, otathan yhteytta
asiakaspalveluun soittamalla numeroon 0800 862 0453.

Lisadanko6 ainekset ennen esilammitysta vai sen jalkeen?
On suositeltavaa antaa laitteen esilammet& ennen ainesten lisdamista parhaiden tulosten saamiseksi.

Pitadko savustusrasia tdyttaa kokonaan pelleteilla?

Kylla, taytd savustusrasia aina tayteen asti. Olemme suunnitelleet pellettimaaran juuri sopivaksi
jokaista savustuskertaa varten. Kaytettava kypsennystoiminto tai ruoan maara eivat vaikuta pellettien
maaraan, vaan laite polttaa pelletit aina kokonaan.

Milloin Woodfire Flavour technology -painiketta pitda painaa?

Paina Woodfire Flavour technology -painiketta ennen kuin painat kdynnistyspainiketta, jos haluat
lisgta savun makua Grill- (grillaus), Air Fry- (kuumailmakypsennys), Roast- (paahto), Bake- (paisto)
tai Dehydrate (kuivaus) -toimintojen yhteydessa. Sinun ei tarvitse painaa Woodfire Flavour
technology -painiketta, kun kaytat Smoker-toimintoa (savustin). Emme suosittele kayttamaan
Woodfire-tekniikkaa uudelleenldmmityksen yhteydessa, silla ruoka on jo erittain maukasta.

Miksi pellettirasiasta tulee liekkeja?
Pellettirasiasta voi tulla pienia liekkeja, kun grillin kantta nostetaan tuulisissa olosuhteissa.

Missa pellettejd kannattaa sdilyttaa?
Sailyta pelletit aina kuivassa paikassa. Jos pelletteihin paasee kosteutta, ne eivat valttamatta syty
kunnolla, mika saattaa vaikuttaa savun makuun.

Pitdisiké minun kayttaa oljya tai paistospraytd savustuksen yhteydessa?
Ei. Emme suosittele kayttamaan 6ljyja emmeka paistosprayté savustuksen yhteydessa, silla savu ei
muuten tartu ruokaan niin hyvin.

Miten palaneet pelletit hdvitetaan kypsennyksen paatyttya?

Pelletit saattavat palaa edelleen, vaikka kypsennysaika on paattynyt. Al koske savustusrasiaan tai
poista sitd ennen kuin grilli on lakannut savuamasta, pelletit ovat palaneet kokonaan ja savustusrasia
on jaahtynyt. Poista sen jalkeen savustusrasia ja havita jaahtynyt tuhka rasian sisalta turvallisesti.

Miksi esilammityksessa kestda niin kauan?
Esilammitysaika vaihtelee toiminnosta ja laitteen lampotilasta riippuen.

GRILL (grillaus): noin HI 8-12 | MED 6-11 | LO 5-9 min.

AIR FRY (kuumailmakypsennys), BAKE (paisto), ROAST (paahto): 3 min

SMOKER (savustin), DEHYDRATE (kuivaus), REHEAT (uudelleenlammitys): Ei esilammitysta.
Jos lisdat Woodfire Flavour -makua, sytytysaika pitenee vield 2-4 minuuttia.

Jos laitetta kaytetdan koleassa, sateisessa saassa, esilammitysaika saattaa olla pidempi.

VIANMAARITYSOPAS
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Jos kaytat jatkojohtoa, varmista, ettd se soveltuu kayttéon ulkona ulkokayttdodn suunniteltujen
laitteiden kanssa. Vaaranlaisen johdon kayttd saattaa johtaa johdon ylikuumenemiseen tai sulamiseen
ja/tai jannitteen alenemiseen.

Vaikka esilammitysta suositellaankin parhaiden tulosten saavuttamiseksi, voit ohittaa sen painamalla
ja pitdmalla painettuna START/STOP-painiketta 3 sekunnin ajan. Naytolld vilkkuu teksti "JADD FOOD”
(Lisda ruoka). Avaa kansi ja aseta ainekset laitteeseen. Kun kansi on suljettu, kypsennys alkaa ja
ajastin alkaa laskea aikaa alaspain.

Voinko kytked Woodfire Flavour -tekniikan pois paalta?

Jos olet painanut Woodfire Flavour technology -painiketta ja aloittanut kypsennyksen painamalla
START-painiketta, voit painaa Woodfire Flavour technology -painiketta uudelleen, jolloin se kytketaan
pois paaltd, jos sytytys on alle 75-prosenttisesti valmis (t&dma nakyy nayton edistymispalkissa). Jos
pelletit ovat kokonaan syttyneet ja grilli on siirtynyt esilammitysvaiheeseen (nékyy naytollad), et voi
kytked Woodfire Flavour -tekniikkaa pois paalta.

Voinko lisata pelletteja kypsennyksen aikana?

Jos kaytat SMOKER-toimintoa (savustin), voit lisata pellettejd, kun ensimmainen erd on taysin
palanut. Sytyta uusi rasiallinen pelletteja painamalla ja pitamalla pohjassa Woodfire Flavour
technology -painiketta 4 sekunnin ajan. Jos savustat useita kertoja perakkain, suosittelemme
tayttdmaan savustusrasian pellettimitan avulla, kun puolet pelleteista on palanut. ALA tayta
pellettirasiaa uudelleen yli kahta kertaa. ALA sytyta pelletteja uudelleen.
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