
Les caissons de basses les plus performants jamais créés par Klipsch. 

UNE PERFORMANCE ÉQUILIBRÉE A HAUT RENDEMENT
En atteignant l’équilibre optimal entre la puissance de l’amplificateur, le rendement 
du haut-parleur et le volume du coffret, les caissons de basses Reference Premiere 
atteignent une extension maximale dans les basses fréquences avec une puissance 
et une précision exceptionnelles. 

DES WOOFERS EN CERAMETALLIC CUIVRÉS  
AVEC ÉVENT LAMINAIRE FRONTAL
Les nouveaux woofers en Cerametallic sont exceptionnellement légers et 
extrêmement rigides pour offrir une réponse remarquable dans les basses 
fréquences avec une rupture et une distorsion minimale du cône. Vous obtenez 
ainsi un rendement plus élevé et plus précis tout en utilisant moins de puissance. 

UN AMPLIFICATEUR DE CLASSE D TRÈS EFFICACE
L’amplificateur intégré à haut rendement est doté d’un pré-ampli analogique 
qui maintient le chemin du signal d’origine pour une reproduction plus précise 
et fidèle à la réalité. L’amplification de classe D assure en sortie une efficacité 
maximale et plus de détails. 

ÉVENT LAMINAIRE FRONTAL AVEC UNE TECHNOLOGIE EXCLUSIVE 
Une géométrie interne exclusive couplée à nouvelle conception d’évent 
aérodynamique minimise le bruit de l’évent pour obtenir des basses fréquences 
nettes et non déformées. L’évent placé sur le côté avant du coffret permet une 
flexibilité de placement. 

KIT SANS FIL WA-2 POUR LES CAISSONS DE BASSES
Le kit sans fil pour caisson de basses WA-2 de Klipsch (vendu séparément) permet 
une connectivité sans fil haute résolution pour un placement facile dans votre 
pièce, une optimisation de la sortie de la puissance et de la réponse dans les 
basses fréquences. Connectez jusqu’à quatre kits WA-2 sans fil à des caissons de basses 
Klipsch compatibles dans une même pièce pour une connexion entièrement sans fil.

CONTRÔLES FLEXIBLES
Le filtre passe-bas et le contrôle de phase variable vous permettent de régler 
votre caisson de basses en établissant le niveau de basses idéal en fonction de 
vos enceintes Klipsch et par rapport à la configuration de votre pièce. Les entrées 
Line Level /LFE RCA assurent la comptabilité avec les récepteurs home cinéma.

MODE VEILLE (1/2 WATT)
Le mode veille permet de réduire la consommation d’énergie lorsque vous n’utilisez 
pas votre caisson de basses. Ce mode répond aux normes de consommations 
mondiales pour réduire les coûts énergétiques pour l’utilisateur.  

UNE UTILISATION SIMULTANÉE DES ENTRÉES 
L’entrée RCA et l’entrée sans fil peuvent être utilisées simultanément pour vous 
offrir la possibilité d’utiliser un seul caisson de basses avec plusieurs systèmes 
dans la même pièce. Par exemple, vous pouvez utiliser l’entrée sans fil pour votre 
home cinéma et l’entrée RCA pour votre système à 2 canaux, sans avoir besoin de 
changer d’entrée lors du changement de système.

FINITION EBONY ULTRA-DURABLE
La finition en vinyle ebony résiste aux rayures et ressemble à du bois véritable. 
Elle recouvre tout le coffret. 

NOUVEAU DESIGN
Des coins arrondis, des pieds en caoutchouc absorbant les chocs, des attaches de 
grilles en acier et des grilles en tissu confèrent un look premium.
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C A R A C T É R I S T I Q U E S
RÉPONSE EN FRÉQUENCES 17-140 Hz +/- 3 dB

NIVEAU ACOUSTIQUE 
MAXIMUM 

121 dB

AMPLIFICATEUR Classe D avec préampli analogique

PUISSANCE DE 
L’AMPLIFICATEUR

400 W RMS / 800 W crête

WOOFER Céramétallic de 12’’ à ultra longue portée

MATÉRIAU DU COFFRET MDF

ÉVENT Bass Reflex via évent laminaire aérodynamique à l’avant

ENTRÉES Prise ligne RCA / LFE, WA-2 sans fil 

DIMENSIONS 48 (H) x 43,2 (L) x 65,8 (P) cm 

POIDS 31,1 kg

FINITION Vinyle Ebony
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