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 � Jumelles étanches et anti-buée 
 � Résistantes aux chocs 

� Système central de mise au point 
� Prismes en toit BaK4 – traitement de phases 
� Œilletons twist up en métal (3 niveaux) 
� Excellente ergonomie 

 
 

Grossissement 10 x 

Diamètre objectif 42 mm 

Type de prismes Toit / BaK4 

Traitement optique Multi couches toute 
surface 

Nombre de lentilles 8 pcs – 6 groupes 

Pupille de sortie 14 mm 

Champ à 1000 m 101 m 

Champs angulaire 5.8° 

Distance de mise au 
point 

2 m 

Luminosité 16.81 

Indice crépusculaire 20.49 

Distance interpupillaire De 56 à 74 mm 

Etanchéité 3 mn à 1.5 m 

Traitement Nitrogen Oui 

Filetage pour pince en L Oui 

Courroie de cou Oui 

Etui ou pochette de 
transport 

Oui 

Dimensions  135 x 125 x 52 mm 

Poids net 670 g 

 
 
 

INFORMATIONS LOGISTIQUES 
 
Code EAN : 3 264 6200 0248 7 

 
 

 � Informations techniques et logistiques provisoires susceptibles d’être modifiées. 

Randonnée X 
Nature & Observation X 

Sport  
Chasse  

Ornithologie X 

Marine  

Astronomie  

Evénement  

 

Khaya 10 x 42 

 
 


