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Borne de raccordement COMPACT; Pour tous types de conducteurs; max. 4 
mm²; 3 conducteurs; avec leviers; Couleur du boîtier transparent; 
Température ambiante max. 85 °C (T85)
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Description du produit :
Your Benefits:

Easy to use: Pull the lever up, insert a conductor and push the lever back down

Available as 2-, 3- and 5-wire connectors

Easily terminate conductors from 0.14 to 4 mm², as well as solid and stranded conductors from 0.2 to 4 mm² (24 … 12 AWG).

Time savings for installers and device manufacturers.

Quickly install devices with higher levels of power consumption.
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Sous réserve de modifications.

WAGO Contact SAS 
Paris Nord 2 - 83 rue des Chardonnerets 
Tremblay-en-France
BP 55065
95947 Roissy CDG Cedex 
Téléphone : 01 48 17 25 90 | Fax : 01 48 63 25 20
E-mail : info-fr@wago.com | Web : www.wago.fr

Avez-vous des questions sur nos produits ? 
Nous nous tenons volontiers à votre disposition au 01 48 17 25 90.

Quickly install devices with higher levels of power consumption.

Safely install long cable runs with larger conductor cross sections.

Mounting carrier for installation conforming to standards

Custom carriers are possible

Remarque de sécurité 1:
dans des réseaux mis à la terre

Données
Données électriques

Classement selon IEC/EN 60664-1

Tension de référence (II / 2) 450 V 

Tension assignée de tenue aux chocs (II / 2) 4 kV 

Courant 32 A 

Données de raccordement

Technique de connexion CAGE CLAMP®

Type d'actionnement Levier de manipulation

Matière plastique conducteur raccordable Cuivre

Section nominale : 4 mm²

Conducteur rigide 0,2 … 4 mm² / 24 … 12 AWG

conducteurs semi-rigides 0,2 … 4 mm² / 24 … 12 AWG

Conducteur souple 0,14 … 4 mm² / 24 … 12 AWG

Longueur de dénudage 11 mm / 0.43 inch

Nombre total des points de serrage 3

Nombre total des potentiels 1

Type de câblage Câblage latéral

Leiterquerschnitte eindrähtig 0.2 mm²
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