
Micro filaire
Wired microphone
MF500

Grille métal
Bonne prise en main
Fil anti nœud
Metal grille
Good grip
Anti-tangle cable

Micro filaire
Wired microphone
MF500

Micrófono de cable
Kabelgebundenes Mikrofon
Microfoon met draad
MF500
Rejilla de metal
Buen agarre
Cable antinudos
Metallgitter
Gute Handhabung
Knotenfreies Kabel

Metalen rooster
Ligt goed in de hand
Anti-twist snoer

Micro filaire
Wired microphone
MF500

FR - *Voir conditions de garantie dans la notice.
EN - *See terms and conditions of guarantee in the instructions.
ES - *Consultar las condiciones de la garantía en el manual.
DE - *Siehe Garantiebedingungen in der Bedienungsanleitung.
NL - *Zie garantievoorwaarden in de handleiding.

ans/years

Caractéristiques
• Puissance sonore : 76dB (+-3 dB)
• Fréquence : 100Hz - 16khz
• Directivité: Unidirectionnelle
• Poids micro seul: 147g
• Dimensions micro : 53mm x 175mm
• Câble XLR détachable (3m)
• Connectiques : jack 3,5mm
  + adaptateur 3,5 vers 6,35mm

Accessoires
• Câble XLR / Jack 3,5mm
   (longueur 3m - épaisseur 5mm) 
• Adaptateur Jack 3,5mm vers 6,35mm

Features
• Sound output: 76 dB (+/-3 dB)
• Frequency: 100 Hz - 16 khz
• Directivity: Unidirectional
• Micro dimensions : 53mm x 175mm
• Detachable XLR cable (3m)
• Connectors : jack 3,5mm
  + adaptateur 3,5 vers 6,35mm

Accessories
• XLR cable / 3.5 mm jack
  (length 3 m - Thickness 5 mm)
• 3.5 mm to 6.35 mm jack adapter

Características
• Potencia sonora: 76 dB (+/-3 dB)
• Frecuencia: 100 Hz - 16 kHz
• Directividad: Unidireccional
• Peso micrófono solo: 147 g
• Dimensiones micrófono: 53 mm x 175 mm
• Cable XLR extraíble (3 m)
• Conexiones: Jack 3,5 mm
  + adaptador 3,5 a 6,35 mm

Accesorios
• Cable XLR / Jack 3,5 mm
  (longitud 3 m - Grosor 5 mm)
• Adaptador Jack 3,5 mm a 6,35 mm

Merkmale und Eigenschaften
• Schallleistung: 76 dB (+/-3 dB)
• Frequenz: 100 Hz - 16 kHz
• Richtfaktor: Unidirektional
• Nur Gewicht des Mikrofons: 147 g
• Maße des Mikrofons: 53 mm x 175 mm
• Abnehmbares XLR-Kabel (3 m)
• Anschlüsse: 3,5 mm Klinkenstecker
  + Adapter von 3,5 auf 6,35 mm

Zubehör
• XLR-Kabel / 3,5 mm Klinkenstecker
  (Länge 3 m - Dicke 5 mm)
• Klinkenadapter von 3,5 mm auf 6,35 mm

Eigenschappen
• Geluidsvermogen: 76dB (+/-3 dB)
• Frequentie: 100Hz - 16khz
• Richting: Unidirectioneel
• Gewicht microfoon: 147g
• Afmetingen Microfoon: 53mm x 175mm
• Loskoppelbare XLR-kabel (3m)
• Aansluitingen: jack 3,5mm
  + adapter 3,5 naar 6,35mm

Accessoires
• XLR-kabel / Jack 3,5mm
  (lengte 3m - Dikte 5mm)
• Adapter Jack 3,5mm naar 6,35mm

Lot n° 21-WW-1004596 

Art. 8009376
Réf. MF500

Made in P.R.C.
SOURCING & CREATION
Avenue de la Motte
59810 Lesquin, France

Relationship Customer Service
Avenue de la Motte 
CS 80137
59811 Lesquin cedex, France
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