


Sélectionnez le mode 
de fonctionnement

Le mode Répéteur est sélectionné par défaut. 

Cliquez sur Suivant pour poursuivre.

Si votre appareil vous demande un code d’accès, 

entrez 12345678

Connectez-vous au réseau

1. Ouvrez un navigateur internet (Chrome, Firefox,  

Internet Explorer).

Dans la barre d’adresse en haut du navigateur, 

saisissez http://easywifi.config (ou 192.168.1.1).

2. Entrez le mot de passe admin (en minuscule). 

3. Cliquez sur Connexion.

Identifiez-vous
pour configurer

Entrer mot de passe

Français

Mot de passe admin

Identification

Répéteur

Point d’accès

Assistant

Installation manuelle en Mode Répéteur

Suivant

http://easywifi.config

Réseau 1 

Réseau 2 

Réseau 3 

AC1200 Easywifi 

Rechercher dans la liste des réseaux Wi-Fi
«Répeteur AC 1200_2.4GHz» ou  
«Répeteur AC 1200_5GH» et connectez-vous. 

Renommez le nouveau réseau Wi-Fi

Le répéteur vous propose de renommer le nouveau réseau 

Wi-Fi créé. Dans le champ SSID, saisissez le nom que vous 

souhaitez lui donner.

Le nom AC1200 Easy Wi-Fi est attribué par défaut.

Attention : Utilisez un nom de réseau pour votre réseau  

Wi-Fi étendu différent de celui de votre réseau Wi-Fi 

existant.

SSID Mon réseau Wi-Fi étendu

F

Mot de passe Nouveau mot de passe

Définissez un nouveau 
mot de passe
Par défaut le mot de passe est 12345678. 

Cliquez sur Sauvegarder

Suivant

Nous vous conseillons vivement de le changer afin 

de sécuriser votre réseau.

Sauvegarder

Connexion réussie
Votre répéteur effectue un redémarrage. A la fin de cette 

procédure, vous pouvez fermer votre navigateur internet.
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1 Branchez le répéteur.

Le répéteur doit être branché verticalement sur une prise 

électrique dans une zone qui reçoit environ la moitié du signal 

Wi-Fi émis par votre box adsl / routeur.

VOTRE RÉSEAU

VOTRE RÉSEAU 
AVEC LE RÉPÉTEUR

Avant toute utilisation, nous vous conseillons de 
réinitialiser le répéteur en appuyant 6 secondes sur 

le bouton Pair

Après avoir branché le répéteur, 
patientez 1 minute que le voyant SYS soit fixe, 
puis appuyez sur le bouton RE sur le côté de l’appareil. 

Les voyants « RE » et « 5G » clignotent.

SYS

RE

2.4G

5G

LAN

Appuyez sur le bouton WPS de 
votre box internet
Vous disposez d’une minute pour le faire.

WPS

1 min.

Tous les voyants s’éteignent puis deviennent 
à nouveau fixes : la connexion entre votre 
box et le répéteur est établie
Dans le cas contraire, référez-vous aux instructions d’installation 
manuelle ci-dessous.

Connectez-vous au réseau Wi-Fi du 
répéteur
Nom du réseau Wi-Fi : le répéteur copie le nom du réseau répété et 
rajoute l’extension « ext ».

Mot de passe : identique  à celui du réseau répété.

Installation automatique en Mode Répéteur
(Fonction WPS)

2 Sélectionnez un mode 
d’installation

Sélectionnez le réseau Wi-Fi 
à étendre

1. Cliquez sur Détection puis sélectionnez votre  
réseau Wi-Fi (En général, il s’agit du réseau Wi-Fi  
de votre box Internet). 

Choisir SSID Signal

Mon réseau Wi-Fi 90%

2. Saisissez la clé de sécurité de votre réseau Wi-Fi 
puis cliquez sur :

Suivant

Attention ! Assurez-vous que le signal du réseau 
choisi est supérieur à 60%. Dans le cas contraire, 
le réseau répété ne vous permettra pas d’avoir un 
débit suffisant.
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