
SUPPORT SUR PIED POUR 4 ECRANS TV

 45''-55'' - A POSER 

031-2400K1 50 kg
max 

55" max 

par écran
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Leggi l'intera guida per l'utente prima di iniziare l'installazione e il montaggio. Se hai domande su istruzioni o avvisi, ti preghiamo di contattare KIMEX al 
+33 557 959 553.
ATTENZIONE: l'uso di prodotti più pesanti dei pesi nominali può causare instabilità causando potenziali lesioni.
I supporti devono essere attaccati come specificato nelle istruzioni di assemblaggio. L'installazione errata può provocare lesioni personali o gravi lesioni.
Dovrebbero essere utilizzati dispositivi di sicurezza e strumenti appropriati. Questo prodotto dovrebbe essere installato solo da porfessionisti.
Assicurarsi che la superficie di supporto supporti in modo sicuro il peso combinato dell'apparecchiatura e tutti i materiali e componenti assocati.
Utilizzare le viti di montaggio fornite e non serrare eccessivamente le viti di montaggio.
Questo prodotto contiene piccole parti che possono causare il soffocamento in caso di ingestione. Tenere questi pezzi lontano dai bambini.
Questo prodotto è inteso solo per uso interno. L'uso di questo prodotto all'esterno può causare guasti al prodotto o lesioni personali.
IMPORTANTE: prima dell'installazione, assicurarsi di disporre di tutte le parti come da elenco di controllo dei componenti. Se una parte è mancante o 
danneggiata, chiamare KIMEX.
MANUTENZIONE: a intervalli regolari (almeno ogni tre mesi) verificare che il supporto sia sicuro e affidabile.
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Listes des pièces fournies

Rail de montage Plaque de connection Attache de câble Support TV

Colonne Tige de support Embout

EmboutCache-câble Ecrou

Rondelles

Clé ALLEN 5 mm Clé ALLEN 6 mm Clé hexagonale

Pied de nivellement
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Requis pour l’installation

031-1008 031-1010 031-1011

031-1005 031-1001



Attachez la plaque de connexion à la colonne

Taille de l’écran + 3mm

L'espace entre les plaques de connexion 
est la hauteur de l'écran plus 3 mm 
supplémentaires.

Attachez la colonne au rail de montage

Assurez-vous que l'écart entre le milieu des 
écrous est égal de chaque côté.
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Assurez-vous que la position des rails de montage est parallèle 
avant d'installer tout équipement audiovisuel

Mettre les embouts
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Assemblez la base
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5. Fixez le support TV

Avec la flèche vers le haut

Haut de l’écran

5.a. Fixez le support TV sur l’arrière plat d’un écran
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5.b. Fixez le support TV sur l’arrière non-plat d’un écran
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6. Accrochez l’écran
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7. Précisez l’alignement d’affichage

Bouton d’ajustement pour le réglage de la hauteur / niveau de l’écran  
Bouton d’ajustement pour le réglage de la profondeur  

Laissez un espace 
d'au moins 1 mm 
entre les écrans
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8. Gestion des câbles
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