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DESCRIPTION DU PRODUIT

Cette manette Bluetooth® possede un écran LCD pour personnaliser les fonctionnalités
comme les macros, les LED ou lappairage. La manette est équipée de boutons arriere
programmables, d'un gyroscope 6 axes et du mode Turbo. La technologie Hall Effect
présente sur les joysticks et sur les gachettes permet daméliorer la précision de jeu et
prolonge la durée de vie de la manette. Le D-pad avec son switch tactile et sa couche
silicone assure précision et confort.

01. Joystick gauche ® ¢ o

02. Croix directionnelle

03. Touche Affichage (Select) I:] ®-
04. Ecran LCD 2@/ ® @
05. Touche Menu (Start) @) ON
06. Indicateurs dappairage g =

07. Bouton Home ¢ @

08. Bouton Capture décran
09. Boutons ABXY
10. Joystick droit

1. Bouton M1
12. Bouton M2
13. Bouton de réinitialisation

14. Bouton RB
15. Bouton RT
16. Port USB-C®
17. Bouton LB
18. Bouton LT

ACCESSOIRES INCLUS

X1 Manette sans fil
X1 Cable de charge Tm
X1 Manuel d'utilisation

PARAMETRES PRODUIT

Mode de transmission : Bluetooth® 2.1

Fréquence : 2 402 - 2 480 MHz

Batterie : Lithium DC 3.7V

Capacité de la batterie : 1000 mAh

Courant de fonctionnement : DC 3.7V -4.2V /1A
Courant de vibration : 24 mA

Autonomie: 6-8h

Temps de charge:5h

Poids du produit : 224 g

MENU DE L'ECRAN

Pressez le bouton Home pour allumer la manette. Pour accéder aux parametres de [écran,
maintenez le bouton Home et le bouton A pendant 5 secondes. Utilisez la croix
directionnelle ou le joystick gauche pour naviguer dans les menus, le bouton A pour valider
et e bouton B pour annuler. Quand I'écran de la manette est en veille, maintenez le bouton
Affichage et le bouton C/SC maintenu pour accéder a [écran.

PC/Consoles PC :

Filaire : Connectez le cable entre la manette et le PC. Pressez la touche Home pour
activer lappairage de la manette. La manette se connecte automatiquement en mode
Xinput.

Sans fil : Sur le PC, activez le Bluetooth® et recherchez un nouvel appareil. Lappairage
sans fil se fait grace a [écran de la manette. Entrez dans le menu de [écran et dans le
menu Changement de profil puis Xinput, Bluetooth et Nouvel Appairage. Sélectionnez
Xbox wireless controller sur votre ordinateur pour valider la connexion.

Android™

Filaire : Connectez le cable entre la manette et lappareil. Pressez la touche Home pour
activer [appairage de la manette.

La manette se connecte automatiquement en mode Xinput.

Sans fil : Sur lappareil, activez le Bluetooth® et recherchez un nouvel appareil.
L'appairage sans fil se fait grace a Iecran de la manette. Entrez dans le menu de [écran
et dans le menu Changement de profil puis Xinput, Bluetooth et Nouvel Appairage.

PARAMETRER TOUCHE CAPTURE D'ECRAN EN TOUCHE GAMECHAT

ios™

Filaire : Connectez le cable entre la manette et le portable. Pressez la touche Home pour
activer lappairage de la manette. La manette se connecte automatiquement en mode
Xinput.

Sans fil : Sur le portable, activez le Bluetooth® et recherchez un nouvel appareil.
L'appairage sans fil se fait grace a Iécran de la manette. Entrez dans le menu de [écran et
dans le menu Changement de profil puis Xinput, Bluetooth et Nouvel Appairage.
Sélectionnez Xbox wireless controller sur votre portable pour valider la connexion.

Tesla=

Filaire : Connectez le cable entre la manette et la voiture. Pressez la touche Home pour
activer lappairage de la manette. La manette se connecte automatiquement en mode
Xinput.

Sans fil : Sur le tableau de bord, activez le Bluetooth® et recherchez un nouvel appareil.
L'appairage sans fil se fait grace a [écran de la manette. Sélectionnez Xbox Wireless
Controller sur votre tableau pour valider la connexion.

Switch™ / Switch™ 2

Filaire : Connectez le cable entre la manette et la console. Pressez la touche Home pour
activer lappairage de la manette. La manette se connecte automatiquement en mode
Switch.

Sans fil : Dans les parametres de la Switch™, sélectionnez “Manettes et capteurs” puis
“Changer le style/[ordre des manettes”. L'appairage sans fil se fait grace a [écran de la
manette. Entrez dans le menu de [écran et dans le menu Changement de profil puis
Switch, Bluetooth et Nouvel Appairage.

Pour reconnecter la manette a un appareil enregistré, allumez votre appareil et vérifiez
que la fonction Bluetooth® est activée. Allumez votre manette en maintenant le bouton
Home pendant 3 secondes. Accédez au menu de Iécran puis Changement de
mode/Xinput-Dinput-Switch/Bluetooth/Se reconnecter.

Pour configurer une touche de la manette en touche Gamechat, accéder aux parametres
de la Switch™ 2 (roue crantée) puis dans le menu Accessibilité et dans le menu
Configuration des boutons. Les boutons de la manette saffichent, sélectionnez le bouton
que vous souhaitez remplacer puis sélectionnez le bouton C. Sauvegardez ensuite pour
enregistrer cette configuration.

FONCTION TURBO

Le mode Turbo et la vitesse du Turbo peuvent étre configurés grace a Iécran. La fonction
Turbo est réinitialisée a lextinction de la manette, la vitesse du Turbo est mémorisée entre
2 utilisations.

FONCTION VIBRATION

La manette posséde 4 intensités de vibration : Eteint - 35% - 70% - 100%. La vibration par
défaut est réglée sur 70%. L'intensité de la vibration peut étre configurée grace a [écran.
Le parametre de la vibration est mémorisé entre 2 utilisations.

FONCTION MACRO

La fonction Macro permet de programmer un enchainement de touches. La fonction Macro
est disponible pour les touches de la croix directionnelle,~+ABX.Y,LBRBLTRT. Vous
pouvez programmer un seul bouton ou une série d'actions. Le Rapid Fire est disponible
uniquement quand un seul bouton est paramétré. Pressez le bouton C/SC et le bouton M1
ou M2 pour entrer dans le mode enregistrement. Entrez votre suite daction puis cliquez sur
le bouton macro arriére pour valider [enregistrement.

INSTRUCTIONS DE CHARGE

Quand la manette n'est pas allumée, écran affiche une icdne de batterie. Quand la manette
est allumée, licone de Ia batterie sur le menu principal affiche un éclair pour indiquer la
charge. Quand la batterie de la manette est faible, la manette entrera automatiquement en
mode veille.

MODES D'ECLAIRAGE LED

Le mode d'éclairage des LED peut étre paramétré grace a [écran.
Il existe 4 modes différents

- Fixe (Rouge, Orange, Jaune, Vert, Cyan, Bleu, Violet)

- Multi

- Vague

- Graduel

MENUS DE L'ECRAN

L'écran permet daccéder a 5 sous menus : Changement de modes, Configuration, Ordre
touche, Tests bouton et Paramétres.

Changement de modes/Appairage : Vous pouvez choisir entre plusieurs modes : Xinput,
Dinput, Switch. Sélectionnez le mode souhaité pour accéder a la fonction appairage. Ces
modes permettent d‘adapter la configuration de la manette selon le support utilisé et votre
style de jeu. Le Xinput est utilisé couramment pour les jeux récents. Le Dinput est utilisé
sur les jeux plus anciens entre 2000 et 2010. Le mode Switch est congu pour une utilisation
Switch™ ou Switch™ 2. Cliquez sur le mode désiré puis sur Bluetooth et sur Nouvel
Appairage pour vous connecter a un nouvel appareil ou sur Se reconnecter pour vous
connecter sur un appareil déja enregistre.

Configuration/Profil : Vous pouvez configurer jusqua 4 profils. Chaque profil vous permet
de régler les joysticks, les gachettes, les fonctions et les vibrations.

Zone morte Permet de régler la distance a laquelle la Zone morte interne :
pression sur le joystick est détectée. Selon permet de régler le seuil
les jeux (jeux de combat ou FPS), changer la | minimum de la zone morte
zone morte peut permettre daccroitre les
performances. Le joystick gauche et le
joystick droit peuvent étre configurés.

Zone morte externe :
permet de régler le seuil
maximum de la zone morte

Forme Permet de choisir la forme du joystick
détecté par la manette.

Courbe La courbe de joystick permet dajuster la
sensibilité de la manette.

Zone morte Permet de régler la distance a laquelle la Zone morte interne :
pression sur le joystick est détectée. Selon permet de régler le seuil
les jeux (jeux de combat ou FPS), changer la | minimum de la zone morte
zone morte peut permettre d'accroitre les
performances. La gachette gauche et la
gachette droite peuvent étre configurées.

Zone morte externe :
permet de régler le seuil
maximum de la zone morte

Gachette Permet de réduire lactivation de la gachette
rapide pour un déclenchement plus rapide.

Remapper La configuration des touches permet de
changer la fonction de certaines touches
comme ABXY, LB, LT, RB, RT, M1 ou M2.

Turbo La fonction Turbo permet denchainer laction
sur une touche et dajuster la vitesse de la
boucle daction.

Macro La fonction Macro permet de programmer

un enchainement de touches.

Réinitialiser Permet de restaurer les paramétres

de base de la manette.
Vihratinn

Permet d'ajuster les vibrations de la manette.

Ordre des touches : Permet de changer linterface de la manette entre la disposition de
touches de la manette Switch et la disposition de touches de la manette Xbox.

Parametres:

est la fréquence a laquelle la manette envoie des informations a la console. Plus il est éleve,
plus la manette répond rapidement et précisément.

Luminosité : Permet dajuster la luminosité de [écran et des LED autour des joysticks.

Mode de LED : Permet de changer entre les différents modes de LED

Etalonnage: Permet de calibrer les joysticks et les gachettes

Langue : Permet de sélectionner la langue affichée sur Iécran (frangais ou anglais)

jamais)
Réinitialiser: Permet de restaurer les paramétres d'usine
Numéro de version : Permet de vérifier le numéro de version du logiciel

Test bouton : Permet de vérifier la configuration d'un bouton et de tester son fonctionnement

Polling : 4 niveaux de polling rate (taux dinterrogation) sont disponibles. Le taux d'interragation|

Veille : Permet de configurer le délai avant la veille (5 minutes, 15 minutes, 30 minutes, 1 heure,

La batterie de la manette a un nombre de cycle de charge maximum. En fin de vie de la
batterie, dans une démarche de recyclage, la batterie peut étre démontée et séparée de la
manette. Pour cela vous pouvez retirer le couvercle du boitier a larriere de la manette avec
un petit tournevis. Attention retirer le couvercle annulera automatiquement la garantie du
produit. Puis tirer délicatement sur la fiche de la batterie reliée a la manette. Si vous
souhaitez prolonger la durée de vie de la manette en remplagant la batterie, merci de
contacter le service SAV a ladresse : hello@oniverseofgamers.com pour connaitre les
modalités.

CHANGEMENT DE MODE DE LA MANETTE

Si la manette est appairée mais ne semble pas fonctionner, il est possible qu'elle soit
configurée sur un mode différent. La manette possede 3 modes : Switch™, Xinput et
Dinput. Changez le mode sur Iécran pour adapter la compatibilité de la manette a votre
jeu.

CONSIGNES DE SECURITE ET AVERTISSEMENTS

Merci d‘avoir choisi un produit Oniverse®. Pour votre sécurité pendant ['utilisation de ce
produit, nous vous conseillons de lire attentivement ce manuel et de le conserver pour
pouvoir le consulter ultérieurement.

& e symbole identifie des renseignements relatifs a la sécurité et a la santé dans ce guide
produit.

A AVANT DINSTALLER ET D'UTILISER CET APPAREIL, LISEZ SOIGNEUSEMENT LES INSTRUCTIONS
FOURNIES. LE FABRICANT NE PEUT ETRE TENU POUR RESPONSABLE DES DOMMAGES ET
BLESSURES LIES A UNE MAUVAISE INSTALLATION OU UTILISATION. CONSERVEZ TOUJOURS
CETTE NOTICE AVEC VOTRE APPAREIL POUR VOUS Y REFERER ULTERIEUREMENT.

1. Sécurité des enfants et des personnes vulnérables - Risque de suffocation ou de
strangulation

A Cet appareil peut contenir de petits éléments et un cable présentant un risque de
suffocation ou de strangulation pour les enfants de moins de 3 ans. Assurez-vous de ne
jamais laisser le produit, les petits éléments, le cable ainsi que lemballage a la portée de
jeunes enfants.

2. Sécurité générale et utilisation - Risque de blessure, de choc électrique, d'incendie, de
brilures ou de dommage matériel a lappareil

A\ Ne démontez pas lappareil vous-méme et ne tentez pas deffectuer des réparations. Toute

réparation doit étre réalisée par du personnel qualifié. Tout signe de tentative douverture
et/ou de modification de cet appareil, y compris tout décollement, toute perforation ou
tout retrait des étiquettes, annulerait la garantie limitée.

A Evitez tout contact du produit ou de son cable dalimentation avec un liquide.
A Le produit contient des composants magnétiques. Consultez votre médecin afin de savoir
& si ces composants peuvent avoir une incidence sur

un dispositif médical implantable.

A\ Les ondes radio peuvent affecter les appareils électronigues ou les équipements

électroniques médicaux (par exemple les stimulateurs cardiaques) et risquent d'entrainer
des pannes et des blessures. Sivous utilisez un stimulateur cardiaque ou tout autre
appareil médical, consultez votre médecin avant d'utiliser la fonction de réseau sans fil
(Bluetooth®). N'utilisez pas la fonction de réseau sans fil dans les endroits ot son
utilisation est interdite, comme les hapitaux ou autres établissements médicaux ou dans
les endroits pres des alarmes d'incendie, des portes automatiques et d'autres types
dappareils automatiques.

Ce produit est destiné a une utilisation domestique et en intérieur uniquement. Suivez les
instructions du présent manuel :

- Utilisez uniquement un chiffon sec pour le nettoyage. Nutilisez pas de produits
abrasifs, de tampons a récurer, de solvants ou dobjets métalliques.

Nutilisez pas et ne rangez pas l'appareil dans des zones sales ou poussiéreuses dans la
mesure ou les parties amovibles et les composants électroniques pourraient étre
endommagés.

Nutilisez et ne stockez pas Iappareil a des températures extrémes.

Tenez lappareil a [écart de toute source d'humidité, déclaboussure ou de liquide.
Tenez lappareil a [écart du feu et des sources de chaleur. Veillez a ne pas placer
dobjets enflammeés, tels que des bougies allumées, a proximité. Ne I'exposez pas
directement aux rayons du soleil et a des sources de chaleur.

Ninsérez pas dautres objets que ceux autorisés pour le produit.

Ne posez pas dobjets lourds sur lappareil et évitez les chocs excessifs ou les vibrations
excessives.

Evitez toute utilisation prolongée de l'appareil. Prenez un peu de repos toutes les 30
minutes.

Ne posez pas cet appareil sur une surface instable. N'installez pas le produit sur des
étagéres ou sur une surface inclinée.

Ninstallez pas et ne connectez pas le produit & un appareil endommage. Suivez
attentivement les instructions demploi fournies avec fappareil.

3. Sécurité électrique - Risque de blessure, de choc électrique, d'incendie, de briilures ou
de dommage matériel a lappareil

Comme pour de nombreux appareils électriques, vous risquez de vous blesser gravement
ou de mettre votre vie en danger en cas de décharge électrique ou dincendie, ou
dendommager votre console ou votre accessoire, si vous ne prenez pas les précautions
nécessaires suivantes. Débranchez le cable d‘alimentation pendant un orage ou si vous
prévoyez de ne pas utiliser le produit pendant une longue période. Vérifiez que les
donneées électriques figurant sur la plaque signalétique correspondent a celles de votre
réseau. Si ce nest pas le cas, contactez un électricien. Ne touchez jamais le cable
dalimentation ni la fiche avec des mains mouillées. Ne tirez jamais sur le cable
dalimentation pour débrancher lappareil. Tirez toujours sur la fiche.

4. Cable - Risque de strangulation, de blessure, de choc électrique et de dommage
matériel a lappareil

&N Placez le cable de maniére a ce que personne (ou aucun animal) ne puisse se prendre les

pieds dedans ou tirer dessus par mégarde. Veillez & le maintenir hors de portée des
enfants et des animaux domestiques. Nenroulez ou ne nouez pas le produit autour du
cou, de la téte, des bras ou des jambes. Débranchez immédiatement Iappareil si vous
constatez quil dégage une odeur de brdlé ou de fumée. Lhumidité excessive peut causer
des chocs électriques. Assurez-vous que le cordon n'est pas en contact avec un objet
chaud tel qu'un radiateur.

5. Batterie lithium secondaire intégrée - Risque de blessure

4N Ce produit contient une batterie rechargeable aux ions de lithium. Avant d'utiliser ce

produit, veuillez lire et respecter attentivement toutes les instructions relatives a
[utilisation et au chargement de la batterie. Ne manipulez pas la batterie présentant des
dommages ou une fuite. Nessayez jamais douvrir, décraser, de chauffer ou de mettre le
feu a la batterie. En cas de fuite de liquide de la batterie, cessez immédiatement
[utilisation du produit. Si le liquide se répand sur vos vétements, votre peau ou quil
touche vos yeu, rincez immediatement la zone touchée a l'eau claire et consultez un
médecin.

6. Mise au rebut

O Respectez les regles de sécurité lors de la mise au rebut des Déchets déquipements

électriques et électroniques (DEEE).

7. Avertissement sur la santé / Syndrome LMR : Lésions dues aux mouvements répétitifs
et tension oculaire.

£ Apres quelques heures, les jeux vidéo peuvent irriter les muscles, les poignets, la peau ou

les yeux. LMR signifie « Lésion due aux mouvements répétitifs ». Le syndrome }MR

apparait suite a de petits se répétant en per Des symp
typiques sont des douleurs dans les doigts, les poignets, les bras ou la nuque. Si vous
ressentez des douleurs, des engourdi: ou des faibl au niveau de ces

parties du corps, veuillez consulter un médecin dans les plus brefs délais.

Veuillez suivre les instructions suivantes afin déviter des problemes tels que la tendinite,

le syndrome du tunnel carpien, lrritation de la peau ou la tension oculaire :

« Evitez les périodes trop longues de jeu. Il est recommandé aux parents de sassurer que
leurs enfants jouent pendant des periodes adéquates.

« Méme si vous ne croyez pas en avoir besoin, faites une pause de 10 a 15 minutes a
chaque heure de jeu, levez-vous et marchez un petit peu.

« Sivous éprouvez fatigue ou douleur au niveau des mains, des poignets, des bras ou des
yeux, cessez de jouer et reposez-vous pendant plusieurs heures avant de jouer de
nouveau.

« Sivous avez les mains, les poignets, les bras ou les yeux endoloris pendant le jeu ou
apres, cessez de jouer et consultez un médecin.

Lorsque vous jouez a un jeu vidéo :

« Asseyez-vous ou tenez-vous aussi loin que possible de [écran

« Jouez sur le plus petit écran disponible.

« Ne jouez pas si vous étes fatigue ou si vous avez besoin de repos.

« Jouez dans une piéce bien éclairée.

« Faites une pause de 15 minutes toutes les heures.

CONDITIONS DE GARANTIE

Ce produit bénéficie dune garantie limitée & deux (2) ans a compter de la date dachat,
avec soumission d'une preuve dachat. Afin dobtenir la réparation d'un produit sous cette
garantie, veuillez présenter le produit et sa preuve d‘achat (cest-a-dire un ticket de caisse
ou une facture) aupres de votre revendeur. Veuillez consulter les conditions et extensions
sur notre site www.oniverseofgamers.com/conditions-générales-de-vente.

SPECIFICATIONS SANS FIL EU
Gamme de fréquence : 2402-2480 MHz(Bluetooth®)
PIRE maximum :< 6.0 dBm

DECLARATION UE DE CONFORMITE SIMPLIFIEE

Le soussigné, 1UP, déclare que I'equipement radioélectrique du type manette sans fil YC12
est conforme a la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de
conformité est disponible a I'adresse internet suivante: www.oniverseofgamers.com/docu-
mentation
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RoHS

Cce

[Union européenne] Ce symbole signifie que ce produit, en fin de vie, ne doit pas
étre jeté avec les déchets ménagers, mais conformément a la législation
nationale et la directive 2012/19/UE, déposée dans un centre de collecte
approprié en vue de le recycler. Une mise au rebut et un recyclage adéquats
permettent de protéger les ressources naturelles, la santé humaine et
fenvironnement. Pour plus d'informations sur la mise au rebut et le recyclage de
ce produit, contactez votre mairie, votre service de ramassage des ordures ou le
magasin ol vous lavez acheté. Selon la Iégislation nationale, des sanctions
peuvent étre appliquées en cas d€limination incorrecte de ces déchets.

[Autres pays en dehors de 'Union Européenne] Ces symboles ne sont valables
quia l'intérieur de I'Union européenne. Pour éliminer ces produits, il convient de
respecter la Iégislation nationale applicable ou dautres reglements de votre pays
pour le traitement des équipements électriques et électroniques et les batteries
useés.

Oniverse déclare que ce produit est conforme aux critéres essentiels et autres
dispositions des directives européennes applicables. L'attestation compléte de
conformité est disponible a adresse www.oni gamers.com/ i

Notre société se réserve le droit de modifier le contenu du présent mode demploi
sans préavis.
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improves gaming accuracy and'extends the cnm_rqllers lifespan. The D-pad, with its PRODUCT PARAMETERS | |£e esst,h n ynhui'hp nne{ a?l ivate ueEnut tﬁn Sfarc or a new devn:s thlreﬁes; pairing and 2010. Switch mode is designed for use with the Switch™ or Switch™ 2. Click on the small screwdriver. Please note that removing the cover will automatically void tpe product doors, and other types of automatic devices. N After a few hours, video games can cause irritation to muscles, wrists, skin, or eyes. resources, human health, and the environment. For more information on the
tactile switch and silicone coating, ensures precision and comfort. ISS Af"he “’”Um BX?'J" ;DBIIH Stcretin '[‘j ;r %D.’\ S”%e? ”;e)?;' anwgol 0 g (t] e" desired mode, then click Bluetooth and New Pairing to connect to a new device, or click Turbo The Turbo function allows you to chain a ke warranty. Then gently pull the battery plug connected to the controller. If you wish to This product is intended for domestic and indoor use only. Follow the instructions in this RSI stands for "Repetitive Strain Injury.” RSI syndrome occurs due to small, repetitive disposal and recycling of this product, contact your city hall, garbage collection
- . A R wite hm‘?";lr Bﬂf, mPttl]  Blue Uﬂt. , and New Pairing. select Xbox Wireless Controller on MACRO FUNCTION Reconnect to connect to a previously registered device. tion and adiust th ‘é f the acti y extend the controller's life by replacing the battery, please contact customer service at manual: movements. Typical symptoms include pain in the fingers, wrists, arms, or neck. If you service, or the store where you purchased it. According to national legislation,
o0 0 gggzg:z;lozrkggqezgge;&ozth 2 your phone to confirm the connection. Iaucu;l)un and adjust the speed of the action hello@oniverseofgamers.com for details. . Use‘ DIFIY abqrytcloth for cleaning. Do not use abrasive products, scrub pads, solvents, or gfperiefnc"e patil?. r;ulrlnbr]ess, w we:ta}mes‘s in th%sg body parlgs, Cl:nslé!l Aafducmr plr(t)mptlyl/. sanctions may be applied for incorrect disposal of these wastes.
ot o . P Profile Switch: You can configure up to 4 profiles. Each profile allows you to adjust the : metallic objects. o X ease follow the following Instructions to avoid issues such as tendinitis, carpal tunne . . . .
) o, Left Jovstick ; EGSEFY»CLHWUT 91%807 vAh Le::j Connect the cable between the controller and the car. Press the Home button to ThE‘IMEIC“: fu{\ﬁ“[ﬁllj a'LUr(VS youto EF%'JFXHH‘} T_Seggeﬁfe OfdkReTst The Macro function 'Sl joysticks, triggers, functions, and vibrations. Macro The Macro function all - Do not use or store the device in dirty or dusty areas as removable parts and electronic syndrome, skin irritation, or eye strain: ) [Other countries outside the European Union] These symbols are only valid
3 Y |:] ® attery Lapacity: m, ed: DE | - e flo available for the D-pad keys, -, + A B, X, Y, LB, RB, LT, and RT. You can program a single e Macro function allows you to program CHANGING THE CONTROLLER MODE components may be damaged. « Avoid excessively long gaming sessions. Parents are recommended to ensure their within the European Union. To dispose of these products, comply with applicable
02.D-Pad le=al ® - Operating Current: DC3.7V-4.2V/1A activate the controller pairing. The controller automatically connects in Xinput mode. button or a series of actions. Rapid Fire is only available when a single button is akey sequence. - Do not use and store the device at extreme temperatures. children play for appropriate periods. national legislation or other regulations in your country for the treatment of
03. Display (Select) Button R @ Vibration Current: 24 mA A ) - configured. Press the C/SC button and the M1 or M2 button to enter recording mode. Enter s pai o . « Keep the device away from moisture, splashes, or liquids. « Even if you don't feel the need, take a 10 to 15-minute break every hour of gameplay, electrical and electronic equipment and used batteries.
04. LCD Screen ©F Battery Life: 6 - 8 hours Wireless: On the dashboard, activate Bluetooth® and search for a new device. Wireless your sequence of actions, then click the macro back button to confirm recording. If the controller is paired but does not appear to be working, it may be set to a different Keen the devi from fire and heat Do not it directly to sunlight tand dwalk a it
05. Menu (Start) Button i Charging Time: 5 hours pairing is done through the controller screen. Select Xbox Wireless Controller on your ) A ) Reset Allows you to restore the controller's mode. The controller has three modes: Switch™, Xinput, and Dinput. Change the mode on . esph ? evice away from fire and heat sources. Uo not expose It directly to suniig ffan up. and wa p af ite. hands, wrist ton olaying and
06. Pairing Indicators Product Weight: 224 g dashboard to confirm the connection. Peatzone e s detoston: Depandin Innetr De;'dz?ﬁ: i basic settings. the screen to adapt the conirollers compaibilty to your game. 32 no??n::rl:rgl(;chts other than those authorized for the product ’ re)s/?lfjoerxspeevrelﬁglcﬁul?r;glgjeefgrreps;gyligqygz;inan WIS oS oreyes, oo g en RoHS  Oniverse declares that this product complies with the essential criteria and other
' joystick pressure is detected. Depending on ou to adjust the minimum : : f : thoarts P h S ] ] i f oot f
gg ggrrg;?sut:g:%unun _ Switch™ / Switch™ 2 Jth{z qamg(ﬁqhtinq or FPS), chanqping the;J for the deaczone. m + Do not place heavy objects on the device and avoid excessive shocks or vibrations. « If your hands, wrists, arms, or eyes are sore during or after gaming, stop playing and provisions of applicable European directives. The complete conformity
09: ABXY Buttons Wired: Connect the cable between the controller and the console. Press the Home button CHARGING INSTRUCTIONS deadzone can improve performance. Both « Avoid prolonged use of the device. Take a break every 30 minutes. consult a doctor. c € statement is available at www.oniver .com/ ion.
10. Right Joystick Press the Home button to turn on the controller. To access the screen settings, press and to activate controller pairing. The controller will automatically connect in Switch mode. tcr;i}ieéfj?endd right joysticks can be %Jﬁroged?ﬂéf?ﬁéllllnws Allows you to adjust the controller's vibration. SAFETYINSTRUCTIONS/ANDIWARNINGS ’ Eﬁ gﬁtiﬂ?ﬁeeéhs'ﬁﬂg‘ége o a0 unstabl surface, Do o nstll the product on shefves or Y\Ihseir: glag{:gdaa‘g?gffﬁg}eﬁom the screen as possible
hold the Home button and the A button for 5 seconds. Use the D-pad or left joystick to Wh . . . . h . . P . " . ! g
d ! . . . . \ S en the controller is not powered on, the screen displays a battery icon. When the maximum for the Thank you for choosing an Oniverse® product. For your safety while using this product, we « Do not install and connect the product to a damaged device. Follow the usage « Play on the smallest available screen.
navigate the menus, the A button to confirm, and the B button to cancel. When the controller Wireless: In the Switch™ settings, select Controllers and Sensors” then "Change Contraller controller is powered on, lr?e battery icon on the main mZnu displa ys alightning bolt to deadzone. o ’ i p ! ! g instructions provided with the device. - Do not play if you are tired or need rest. Our company reserves the right to modify the content of this manual without
I d hold the Display button and the C/SC button t th Style/Order." Wireless pairing is done through the controller's screen. Enter the screen p d ¥ plays a igntning ; : ; ; advise you to carefully read this manual and keep it for future reference. i q ior noti
screen Is asleep, press and hold the Uisplay button and the utton to access the screen. mgnu and the "Switch':’rufilg“ enu. then "gwitch" “Bluetooth and "New Paiting indicate charging. When the controller's battery is low, the controller will automatically Layout Switch: Allows you to switch the controller interface between the Switch controller . A . . . . « Play in a well-lit room. prior notice.
1M1 Button g ' ' 9- enter sleep mode. Shape Allows you to choose the shape of the button layout and the Xbox controller button layout. A This symbol identifies safety and health information in this product guide. A 2 Elgtchtrlcal Safletﬁ - Rllslg of Injury, EIeanc Shock, Fire, Eurnst,‘pr l]ewc&l]qnge et ~ Take a15-minute break every hour.
. S with man: rical devices, you risk serious injury or putting your life in danger
% ";‘2 Bl:‘é“?t _ RECONNECTION Joystick detected by the controlle. Button Test: Allows you to check a button's configuration and test its functionality. /> BEFORE INSTALLING AND USING THIS DEVICE, READ THE PROVIDED INSTRUCTIONS elsectric sr?ngk?f?rce, gra da;agistg %urscoiesoll:zugr alqucgsgopyu if yguysg nutetake?hge e WARRANTY CONDITIONS
Model Number: YCI2 - Reset Button PLIPC Consoles: . 3 3 Curve The joystick curve allows you to adjust the . CAREFULLY. THE MANUFACTURER CANNOT BE HELD RESPONSIBLE FOR DAMAGES AND necessary precautions. Unplug the power cable during a storm or if you plan not to use the This product comes with a limited warranty of two (2) years from the date of purchase,
H C onsoles: To recnnngn;t the controller to a registered device, turn on your device and ensure that LED LIGHTING MODES controller's sensitivity Settings: . ) . . INJURIES RESULTING FROM IMPROPER INSTALLATION OR USE. ALWAYS KEEP THIS MANUAL product for an extended period. Ensure that the electrical data on the nameplate matches with the submission of proof of purchase. To obtain the repair of a product under this
Wltr_edzttriﬂnect tthe”cable_bgtweTehn the c‘onﬁrollertand ihe ECA Press tthg Hgme btunug to gluetoutﬂ is enabled. Turn nr;]ynur Icunt;IuIIctlar gy hult:illn)% the H%me hutston f?]r/Sleen:nnd?{l : Polling: 4 polling rate levels are available. The polling rate is the frequency at which the WITH YOUR DEVICE FOR FUTURE REFERENCE. your network. If not, contact an electrician. Never touch the power cable or plug with wet warranty, please present the product and its proof of purchase (i.e., a receipt or invoice)
activate the controller pairing. The controller automatically connects in Xinput mode. ccess the on-screen menu, then select Mode Switch / Xinput-Dinput-Switc uetoot| . . controller sends information to the console. The higher it is, the faster and more hands. Never pull the power cable to disconnect the device. Always pull on the plug. to your retailer. Please consult the conditions and extensions on our website
Reconnect. The LED lighting mode can be set via the screen. accurately the controller responds. 1. Children and Vulnerable Persons Safety - Risk of Suffocation or Strangulation www.oniverseofgamers.com/conditions-générales-de-vente.
M I for the A Wirel Wireless: On the PC, activate Bluetooth® and search for a new device. Wireless pairing is There are 4 different modes: ) A ) Brightness: Adjusts the brightness of the screen and the LED around the joysticks. £ This device may contain small parts rda cable posing a suffocation o strangulation risk 4. Cable - Risk of Strangulation, Injury, Electric Shock, and Device Damage
User Manual for the Aura Wireless done through the controller screen. Enter the on-screen menu and the Mode Switch CONFIGURE SCREEN CAPTURE KEY AS A GAMECHAT KEY - Static (Red, Orange, Yellow, Green, Cyan, Blue, Purple) Deadzone Allows you to adjust the distance at which | Inner Deadzone: Allows you LED Mode: Switches between different LED modes. for children under 3 years. Ensure that the product, small parts, cable, and packaging are { Place the cable in a way that no one (or no animal) can trip over it or accidentally pull on EU WIRELESS SPECIFICATIONS
. . menu, then Xinput, Bluetooth, and New Pairing. Select Xbox Wireless Controller on your - Multicolor joystick pressure s detected. Depending on | to adjust the minimum Calibration: Calibrates the joysticks and triggers. never within reach of young children. it. Keep it out of reach of children and pets. Do not wrap or tie the product around your Frequency range: 2402-2480MHz (Bluetooth®)
contru"er compauhle mulhplatfurm computer to confirm the connection. To configure a controller key as a GameChat key, access the Switch™ 2 settings (gear), then - Wave the game (fighting or FPS), changing the deadzone. Language: Selects the language displayed on the screen (French or English). neck, head, arms, or legs. Immediately disconnect the device if you notice a burning smell Maximum EIRP: 6.0 dBm
. the Accessibility menu and the Button Configuration menu. The controller buttons will - Gradual deadzone can improve performance. Both Sleep: Sets the time before sleep (5 minutes, 15 minutes, 30 minutes, 1 hour, never). 2. General Safety and Usage - Risk of Injury, Electric Shock, Fire, Burns, or Device Damage or smoke. Excessive moisture can cause electric shocks. Ensure that the cord is not in
14. RB Butt; ™ H i : : : Y g jury,  Fire, ] g , . "
- RS Button Android . appear, select the button you want to replace, then select the C button. Then, save this the left and right triggers can be Outer Deadzone: Allows you Reset: Restores factory settings. A Do not disassemble the device yourself and do not attempt repairs. Any repairs should be contact with a hot object such as a radiator. SIMPLIFIED EU DECLARATION OF CONFORMITY
}g Rgg%%u; Wired: Connect the cable between the controller and the device. Press the Home button configuration. configured. to adjust the maximum Version Number: Checks the software version number. done by qualified personnel. Any signs of attempted opening and/or modification of this Hereby, 1UP declares that the radio equipment type wireless controller YCI2 is in
o HB el o activate the controller pairing. The controller automatically connects in Xinput mode. M deadzone. device, including any peeling, perforation, or removal of labels, will void the limited N £ !nteqrgtetg Lith:um Secongary B%tltep{r{‘ Risk of Ibnjgtry Before usin thisoroduct cumlplli]?nci }"(]“hf Dlireqtive ZtUM/!itS/g[ljJ- The full text of the EU declaration of conformity is
18. LT Button Wireless: On the device, activate Bluetooth® and search for a new device. Wireless TURBO FUNCTION The screen provides access to 5 submenus: Mode Switch, Profile Switch, Layout Switch T ; ot warranty. ) - I I3 Procuct con aln? a"refc”arqe?re LT I0n DaLiry. Betore USing LS ﬁm uct D avallable al the Tollowing Internet address: Wiw.oniversealg o
reless X a : , 3 \ Quick Trigger | Allows you to reduce trigger activation for A Avoid contact of the product or its power cable with liquids. please read and carefully follow all instructions regarding battery use and charging. Do
pairing is done through the controller screen. Enter the on-screen menu and select Button Tests, and Options. faster triggering. /A The product contains magnetic components. Consult your doctor to determine if these not handle a damaged or leaking battery. Never try to open, crush, heat, or set fire to the
) . - p g p Y N . N L
Mode Switch, then Xinput, Bluetooth, and New Pairing. Select Xbox Wireless Controller Turbo mode and speed can be configured via the screen. The Turbo function is reset when & components may affect an implanted medical device. battery. If the battery leaks, stop using the product immediately. If the liquid spills on your
on your mobile to confirm the connection. 15 the controller is turned off, and the Turbo speed is memorized between uses. 1% 7 18 19 2 clothes, skin, or eyes, rinse the affected area with clear water and consult a doctor. 91 2 2 2%
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Modellnummer: YC12

Benutzerhandbuch fiir den plattform-
iibergreifenden Aura Wireless Controller

PRODUKTBESCHREIBUNG

Dieser Bluetooth®-Controller verfiigt tiber ein LCD-Display zur individuellen Anpassung
von Funktionen wie Makros, LEDs und Pairing. Er ist mit programmierbaren Tasten auf
der Riickseite, einem B-Achsen-Gyroskop und einem Turbo-Modus ausgestattet. Die
Hall-Effekt-Technologie an Joysticks und Triggern verbessert die Spielprazision und
verlangert die Lebensdauer des Controllers. Das D-Pad mit taktilem Schalter und
Silikonbeschichtung sorgt fiir Prézision und Komfort.

® i ®
01. Linker Stick PN
02. Steuerkreuz @D@ ®
03. Anzeigetaste (Auswahl) ® @
04, LCD-Bildschirm EX

05. Meniitaste (Start) ¢

06. Kopplungsanzeigen @
07. Home-Taste

08. Screenshot-Taste
09. ABXY-Tasten

10. Rechter Stick

1. MI-Taste
12. M2-Taste
13. Reset-Taste

NTHALTENES ZUBEHOR

X1 Wireless-Controller
X11m Ladekabel
X1 Bedienungsanleitung

PRODUKTPARAMETER

Ubertragungsmodus: Bluetooth® 2.1
Frequenz: 2402-2480 MHz

Akku: Lithium, DC 3,7V
Akkukapazitat: 1000 mAh
Betriebsstrom: DC 3,7 V-4,2V /1A
Vibrationsstrom: 24 mA
Akkulaufzeit: 6-8 Stunden
Ladezeit: 5 Stunden
Produktgewicht: 224 g

BILDSCHIRMMEND

Driicken Sie die Home-Taste, um den Controller einzuschalten. Um auf die
Bildschirmeinstellungen zuzugreifen, halten Sie die Home-Taste und die A-Taste 5
Sekunden lang gedriickt. Navigieren Sie mit dem Steuerkreuz oder dem linken Joystick
durch die Menis, bestétigen Sie mit der A-Taste und brechen Sie mit der B-Taste ab. Wenn
der Controller-Bildschirm inaktiv ist, halten Sie die Ansicht-Taste und die C/SC-Taste
gedriickt, um auf den Bildschirm zuzugreifen.

VERBINDUNG

PC/PC-Konsolen:

Kabelgebunden: SchlieBen Sie das Kabel zwischen Controller und PC an. Driicken Sie die
Home-Taste, um die Controller-Kopplung zu aktivieren. Der Controller verbindet sich
automatisch im Xinput-Modus.

Kabellos: Aktivieren Sie Bluetooth® auf dem PC und suchen Sie nach einem neuen Gerit.
Die drahtlose Kopplung erfolgt iiber den Controller-Bildschirm. Rufen Sie das
Bildschirmmenii und das Menii ,Profil andern” auf, wahlen Sie dann ,Xinput", ,Bluetooth”
und ,Neue Kopplung". Wahlen Sie auf Ihrem Computer ,Xbox Wireless Controller”, um
die Verbindung zu bestétigen.

WIEDERVERBINDUNG

{ffnen Sie das Bildschirmmenii und wihlen Sie ,Profil wechseln’, dann Xinput’,
Bluetooth” und ,Neue Kopplung”. Wahlen Sie auf Threm Mobilgerat ,Xbox Wireless
Controller”, um die Verbindung zu bestétigen.

ios™

Kabelgebunden: Verbinde den Controller mit deinem Smartphone. Driicke die Home-Taste,
um die Kopplung zu aktivieren. Der Controller verbindet sich automatisch im
Xinput-Modus.

Kabellos: Aktiviere Bluetooth® auf deinem Smartphone und suche nach einem neuen
Gerat. Die Kopplung erfolgt tiber den Controller-Bildschirm. Offne das Bildschirmmenii und
wahle ,Profil wechseln”, dann ,Xinput", ,Bluetooth” und ,Neue Kopplung”. Wahle ,.Xbox
Wireless Controller” auf deinem Smartphone, um die Verbindung zu bestatigen.

Tesla®
K.

Sie das Kabel zwischen Controller und Fahrzeug an. Driicken Sie
die Home-Taste, um die Controller-Kopplung zu aktivieren. Der Controller verbindet sich
automatisch im Xinput-Modus.

Kabellos: Aktivieren Sie Bluetooth® auf dem Dashboard und suchen Sie nach einem neuen
Gerat. Die kabellose Kopplung erfolgt iiber den Controller-Bildschirm. Wahlen Sie ,Xbox
Wireless Controller” auf hrem Dashboard, um die Verbindung zu bestatigen.

Switch™ / Switch™ 2

Kabelgebunden: Verbinde den Controller mit der Konsole. Driicke die Home-Taste, um die
Controller-Kopplung zu aktivieren. Der Controller verbindet sich automatisch im
Switch-Modus.

Kabellos: Wahle in den Switch™-Einstellungen ,Controller und Sensoren” und dann
JController-Stil/Reihenfolge andern”. Die kabellose Kopplung erfolgt iiber den
Controller-Bildschirm. Offne das Bildschirmmenii und das Menii ,.Switch-Profil’, wahle dann

Switch”, ,Bluetooth” und ,Neue Kopplung”.

Um den Controller erneut mit einem registrierten Gerat zu verbinden, schalten Sie Ihr Gerat
ein und stellen Sie sicher, dass Bluetooth® aktiviert ist. Halten Sie die Home-Taste drei

Sekunden lang gedriickt, um den Controller einzuschalten. Offnen Sie das Bildschirmmenii
und wéhlen Sie ,Moduswechsel/Xinput-Dinput-Wechsel/Bluetooth/Erneut verbinden”.

TURBO-FUNKTION

Turbo-Modus und -Geschwindigkeit konnen Giber den Bildschirm konfiguriert werden. Die
Turbo-Funktion wird beim Ausschalten des Controllers zuriickgesetzt, und die

Turbo-Geschwindigkeit bleibt zwischen den Anwendungen gespeichert.

VIBRATIONSFUNKTION

Der Controller verfiigt iber vier Vibrationsintensitaten: Aus - 35 % - 70 % - 100 %. Die
Standardvibration ist auf 70 % eingestellt. Die Vibrationsintensitat kann iiber das Display
konfiguriert werden. Die Vibrationseinstellung wird zwischen zwei Anwendungen
gespeichert.

MAKROFUNKTION

Mit der Makrofunktion kdnnen Sie eine T: folge prog ieren. Die Makri fon ist
fiir die Steuertasten -, +, A, B, X, Y, LB, RB, LT und RT verfiigbar. Sie kdnnen eine einzelne
Taste oder eine Aktionsreihe programmieren. Schnellfeuer ist nur verfiighar, wenn eine
einzelne Taste konfiguriert ist. Driicken Sie die C/SC-Taste und die M- oder M2-Taste, um
in den Aufnah dus zu wechseln. Geben Sie Ihre Aktionsfolge ein und klicken Sie
anschlieBend auf die Makro-Zuriick-Schaltflache, um die Aufnahme zu bestétigen.

Wenn der Controller nicht eingeschaltet ist, wird auf dem Bildschirm ein Batteriesymbol
angezeigt. Ist der Controller eingeschaltet, zeigt das Batteriesymbol im Hauptmenti einen
Blitz an, um den Ladevorgang anzuzeigen. Bei schwacher Batterieladung wechselt der
Controller automatisch in den Ruhemodus.

LED-BELEUCHTUNGSMODI

Der LED-Beleuchtungsmodus kann iiber den Bildschirm eingestellt werden.
Es gibt vier verschiedene Modi:
- Dauerlicht (Rot, Orange, Gelb, Griin, Cyan, Blau, Lila)

Moduswechsel/Kopplung: Sie kdnnen zwischen verschiedenen Modi wahlen: Xinput, Dinput
und Switch. Wahlen Sie den gewiinschten Modus, um die Kopplungsfunktion aufzurufen.
Diese Modi ermdglichen es Ihnen, die Controller-Konfiguration an das verwendete Gerét
und lhren Spielstil anzupassen. Xinput wird haufig fiir aktuelle Spiele verwendet. Dinput
kommt bei dlteren Spielen aus den Jahren 2000 bis 2010 zum Einsatz. Der Switch-Modus
ist fiir die Verwendung mit der Switch™ oder Switch™ 2 vorgesehen. Klicken Sie auf den
gewiinschten Modus, dann auf ,Bluetooth” und ,Neue Kopplung’, um eine Verbindung mit
einem neuen Gerdt herzustellen, oder auf ,Erneut verbinden”, um eine Verbindung mit
einem bereits registrierten Gerét herzustellen.

Konfiguration/Profil: Sie kdnnen bis zu vier Profile konfigurieren. In jedem Profil kinnen
Sie Joysticks, Trigger, Funktionen und Vibrationen anpassen.

Mit der T bel kénnen Sie die

Funktion bestimmter Tasten wie A, B, X, Y,

Der Akku des Controllers hat eine maximale Anzahl von Ladezyklen. Am Ende seiner
Lebensdauer kann der Akku im Rahmen des Recyclingprozesses zerlegt und vom Controller

Totzone Ermdglicht die Anpassung der Entfernung, Innere Totzone: Erméglicht

ab der Joystick-Druck erkannt wird. Je nach | die Anpassung des .

Spiel (Kampfspiel oder FPS) kann eine Mindestschwellenwerts fir

Anderung der Totzone die Leistung die Totzone.

verbessern. Sowohl der linke als auch der AuBere Totzone:

rechte Joystick kdnnen konfiguriert werden. Ermaql@ht die Anpassung
es ts

LB, LT, RB, RT, M1 oder M2 &ndern.

Turbo Mit der Turbo-Funktion kdnnen Sie
Tastenaktionen verketten und die
hwindigelt der Akionsschieie anp
Makro Mit der Makrofunktion kdnnen Sie eine

Tastenfolge programmieren.

Zuriicksetzen | Ermdglicht das Wiederherstellen der

Grundeinstellungen des Controllers.

Ermdglicht die Anpassung der Controller-Vibrationen.

fiir die Totzone.

Form Wahlen Sie die Form des vom Controller
erkannten Joysticks.

Kurve Mit der Joystick-Kurve kdnnen Sie die
Empfindlichkeit des Controllers anpassen.

Totzone Ermaglicht die Anpassung der Entfernung, Innere Totzone: Ermdglicht
ab der Joystick-Druck erkannt wird. Je die Anpassung des .
nach Spiel (Kampfspiel oder FPS) kann eine | Mindestschwellenwerts fir
Anderung der Totzone die Leistung die Totzone.

Tastenanordnung: Ermdglicht das Umschalten der Controller-Oberflache zwischen der
Tastenbelegung des Switch-Controllers und der des Xbox-Controllers.

Tastentest: Erméglicht das Uberpriifen der Tastenkonfiguration und deren Funktionalitt.

Einstellungen:

Abfrage: Es stehen vier Abfrageraten zur Verfiigung. Die Abfragerate gibt an, mit welcher
Frequenz der Controller Informationen an die Konsole sendet. Je hdher die Abfragerate,
desto schneller und préziser reagiert der Controller.

Helligkeit: Passt die Helligkeit des Bildschirms und der LEDs um die Joysticks an.
LED-Modus: Wechselt zwischen verschiedenen LED-Modi.

Kalibrierung: Kalibriert die Joysticks und Trigger.

Sprache: Wahlt die Anzeigesprache des Bildschirms (Franzdsisch oder Englisch).
Ruhezustand: Legt die Zeit bis zum Ruhezustand fest (5 Minuten, 15 Minuten, 30 Minuten, 1

getrennt werden. Entfernen Sie dazu die Gehduseabdeckung auf der Riickseite des
Controllers mit einem kleinen Schraubendreher. Bitte beachten Sie: Durch das Entfernen
der Abdeckung erlischt automatisch die Produktgarantie. Ziehen Sie anschlieBend
vorsichtig den am Controller angeschlossenen Akkustecker ab. Wenn Sie die Lebensdauer
des Controllers durch einen Batteriewechsel verlangern mchten, wenden Sie sich bitte an
den Ki vice unter hell i s.com. Weitere Informationen erhalten
Sie beim Ki vice unter g com.

CONTROLLER-MODUS ANDERN

Wenn der Controller gekoppelt ist, aber nicht zu funktionieren scheint, liegt er
maglicherweise an einem anderen Modus. Der Controller verfiigt iber drei Modi: Switch™,
Xinput und Dinput. Andern Sie den Modus auf dem Bildschirm, um die Kompatibilitat des
Controllers mit Ihrem Spiel anzupassen.

SICHERHEITSINFORMATIONEN UND WARNHINWEISE

Vielen Dank, dass Sie sich fiir ein Produkt von Oniverse® entschieden haben. Fiir lhre
Sicherheit wahrend der Verwendung dieses Produkts empfehlen wir Ihnen, diese Anleitung
sorgféltig zu lesen und fiir spétere Nachsct wecke auf hren.

£ Dieses Symbol kennzeichnet Sicherheits- und Gesundheitsinformationen in dieser
Produktanleitung. . .

A BITTE LESEN SIE DIE BEIGEFUGTEN ANWEISUNGEN SORGFALTIG DURCH, BEVOR SIE DIESES
GERAT INSTALLIEREN UND VERWENDEN. DER HERSTELLER HAFTET NICHT FUR SCHADEN UND
VERLETZUNGEN, DIE AUS UNSACHGEMASSER INSTALLATION ODER VERWENDUNG ENTSTEHEN.
BEWAHREN SIE DIESE ANLEITUNG IMMER BEI IHREM GERAT AUF, UM SIE SPATER
KONSULTIEREN ZU KONNEN.

1. Sicherheit von Kindern und schutzbediirftigen Personen - Erstickungs- oder
Strangulationsgefahr

A\ Dieses Gerat kann kleine Teile und ein Kabel enthalten, die fiir Kinder unter 3 Jahren
Erstickungs- oder Strangulati hren darstellen kdnnen. Stellen Sie sicher, dass das
Produkt, kleine Teile, das Kabel und die Verpackung niemals in Reichweite von kleinen

Entfernens von Etiketten, hebt die eingeschrénkte Garantie auf.
A Vermeiden Sie jeden Kontakt des Produkts oder seines Netzkabels mit Fliissigkeiten.
A Das Produkt enthélt ische Komy Itieren Sie Ihren Arzt, um
M herauszufinden, ob diese Komponenten Auswirkungen auf ein implantiertes medizinisches
Gerdt haben kinnen.

/N Radiowellen kinnen elektronische Gerate oder medizinische elektronische Ausriistungen

(wie Herzschrittmacher) beeintréchtigen und zu Stérungen und Verletzungen fiihren. Wenn

Sie einen Herzschrittmacher oder ein anderes medizinisches Gerét verwenden,

konsultieren Sie Ihren Arzt, bevor Sie die drahtlose Netzwer ion (Bl he)

verwenden. Verwenden Sie die drahtlose Netzwerkfunktion nicht an Orten, an denen dies

verboten ist, wie Krankenhausern oder anderen medizinischen Einrichtungen, oder in der

Néhe von Feuermeldern, automatischen Tiiren und anderen Arten von automatischen

Gerdten.

Dieses Produkt ist fiir den Gebrauch im Innen- und Haushaltsbereich bestimmt. Befolgen

Sie die Anweisungen in dieser Anleitung:

« Verwenden Sie nur ein trockenes Tuch zur Reinigung. Verwenden Sie keine
Scheuermittel, Scheuerschwa Lo ittel oder | and

Verwenden Sie das Gerat nicht und lagern Sie es nicht an schmutzigen oder staubigen

Orten, da abnehmbare Teile und ische Komy beschadigt werden kdnnen.

Verwenden Sie das Gerat nicht und lagern Sie es nicht bei extremen Temperaturen.

Halten Sie das Gerat von Fe igkeit, Spritzern oder Fliissigkeiten fern.

Halten Sie das Gerat von Feuer und Warmequellen fern. Setzen Sie keine brennenden

Gegenstéande wie Kerzen in die Nahe. Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung und

Hitze.

Fiihren Sie keine anderen Gegenstande als die fiir das Produkt zugelassenen ein.

Legen Sie keine schweren Gegensténde auf das Gerét und vermeiden Sie ibermaBige

StoBe oder Vibrationen.

Vermeiden Sie eine l@ngere Verwendung des Geréts. Machen Sie alle 30 Minuten eine

kurze Pause.

Platzieren Sie dieses Gerat nicht auf einer instabilen Oberfléche. Installieren Sie das

Produkt nicht auf Regalen oder einer geneigten Oberflache.

Installieren Sie das Produkt nicht und schlieBen Sie es nicht an ein beschadigtes Gerét

an. Befolgen Sie die Anweisungen sorgféltig, die mit dem Gerat geliefert werden.

3. Elektrische Sicherheit - Verletzungsgefahr, elektrischer Schock, Brandgefahr,
Verbrennungen oder Schaden am Gerat
Wie bei vielen elektrischen Geréaten besteht bei elektrischen Schocks oder Brénden oder

4. Kabel - Strangulations-, Verletzungs-, elektrische Schock- und Geréteschaden
& Legen Sie das Kabel so, dass niemand (oder kein Tier) versehentlich dariiber stolpert
oder daran zieht. Stellen Sie sicher, dass es auBerhalb der Reichweite von Kindern und
Haustieren bleibt. Wickeln oder binden Sie das Produkt nicht um den Hals, den Kopf, die
Arme oder die Beine. Trennen Sie das Gerat sofort ab, wenn Sie feststellen, dass es einen
Geruch nach Verbrennen oder Rauch abgibt. UberméBige Feuchtigkeit kann zu
elektrischen Schacks fiihren. Stellen Sie sicher, dass das Kabel nicht mit einem heiBen
Objekt wie einem Heizkdrper in Kontakt kommt.

5. Integrierter Lithium-lonen-Akku - Verletzungsgefahr

{ Dieses Produkt enthélt einen wiederaufladbaren Lithium-lonen-Akku. Lesen und befolgen

Sie vor der Verwendung dieses Produkts alle Anweisungen zur Verwendung und zum
Laden des Akkus sorgfaltig. Manipulieren Sie keinen beschédigten oder undi Akku.
Versuchen Sie niemals, den Akku zu 6ffnen, zu zerdriicken, zu erhitzen oder in Brand zu
setzen. Wenn Batterieflissigkeit austritt, verwenden Sie das Produkt nicht mehr. Wenn
die Fliissigkeit auf Ihre Kleidung, Haut oder Augen gelangt, spiilen Sie die betroffene
Stelle sofort mit klarem Wasser ab und konsultieren Sie einen Arzt.

6. Entsorgung
Beachten Sie die Sicherheitsregeln bei der Entsorgung von Elektro- und Elektronikalt-
geréaten (WEEE).

7. Gesundheitswarnung / RSI-Syndrom: Verletzungen durch wiederholte Bewegungen und
Augenbelastung.

N Nach einigen Stunden kdnnen Videospiele Muskeln, Handgelenke, Haut oder Augen reizen.

RSI steht fiir "Repetitive Strain Injury". Das RSI-Syndrom tritt aufgrund kleiner, standig
wiederholter Beweg auf. Typische Symp sind Schmerzen in Fingern,
Handgelenken, Armen oder Nacken. Wenn Sie Schmerzen, Taubheit oder Schwéche in
diesen Korperteilen verspiiren, konsultieren Sie sofort einen Arzt.

Befolgen Sie die folgenden Anweisungen, um Probleme wie Sehnenentziindung,
Karpaltunnelsyndrom, Hautreizung oder Augenbelastung zu vermeiden:

« Vermeiden Sie zu lange Spielzeiten. Eltern sollten sicherstellen, dass ihre Kinder
angemessene Zeitrdume spielen.

Selbst wenn Sie glauben, es nicht zu brauchen, machen Sie alle Stunden eine Pause
von 10 bis 15 Minuten, stehen Sie auf und gehen Sie ein wenig.

Wenn Sie Ermiidung oder Schmerzen in Handen, Handgelenken, Armen oder Augen
verspiiren, hdren Sie auf zu spielen und ruhen Sie sich mehrere Stunden aus, bevor Sie

Beim Spielen eines Videospiels:

« Sitzen Sie oder stehen Sie so weit wie mdglich vom Bildschirm entfernt.
« Spielen Sie auf dem kleinsten verfiigbaren Bildschirm.

« Spielen Sie nicht, wenn Sie miide sind oder Ruhe brauchen.

« Spielen Sie in einem gut beleuchteten Raum.

« Machen Sie alle Stunden eine Pause von 15 Minuten.

GARANTIEBEDINGUNGEN

Dieses Produkt hat eine beschrankte Garantie von zwei (2) Jahren ab dem Kaufdatum,
vor t, es liegt ein Kaufnachweis vor. Um eine Reparatur im Rahmen dieser
Garantie zu erhalten, legen Sie das Produkt und den Kaufnachweis (z. B. einen K;

oder eine Rechnung) bei Ihrem Handler vor. Bitte beachten Sie die Bedingungen und
Erweiterungen auf unserer Website www.oniverseofgamers.com/condi-
tions-générales-de-vente.

KABELLOSE SPEZIFIKATIONEN EU
Frequenzbereich: 2402-2480MHz (Bluetooth®)
Maximale PIRE : < 6.0 dBm

VEREINFACHTE EU-KONFORMITATSERKLARUNG

Hiermit erkldrt 1UP, dass der Funkanlagentyp kabelloser Controller YC12 der Richtlinie
2014/53/EU entspricht. Der vollstandige Text der EU-Konformitatserkldrung ist unter der
folgenden Internetadresse verfiighar: www.oniver s.com/d i

I

RoHS

[Européische Union] Dieses Symbol bedeutet, dass dieses Produkt am Ende
seiner Lebensdauer nicht mit dem Hausmill entsorgt werden sollte, sondern
gemaB den nationalen Gesetzen und der Richtlinie 2012/19/EU in einem
geeigneten Sammelzentrum zur Wiederverwertung abgegeben werden muss. Eine
ordnungsgemaBe Entsorgung und Wiederverwertung schitzen natirliche
Ressourcen, die menschliche Gesundheit und die Umwelt. Fiir weitere
Informationen zur Entsorgung und Wiederverwertung dieses Produkts wenden Sie
sich an Ihre Gemeinde, lhren Miillabfuhrdienst oder den Laden, in dem Sie es
gekauft haben. Je nach nationalen Gesetzen kdnnen Strafen fiir unsachgeméBe
Entsorgung dieser Abflle verhangt werden.

[Andere Lénder auBerhalb der Europaischen Union] Diese Symbale gelten nur
innerhalb der Europdischen Union. Zur Entsorgung dieser Produkte sollten Sie
sich an die geltenden nationalen Gesetze oder andere Vorschriften Ihres Landes
fiir die Behandlung von Elektro- und Elektronikgeraten sowie gebrauchten
Batterien halten.

Oniverse erklart, dass dieses Produkt den wesentlichen Anforderungen und
anderen Besti er geltenden europaischen Richtlinien entspricht. Das
vollstandige Konformitétszertifikat finden Sie unter www.oniverseof-
gamers.com/documentation.

Unsere Firma behalt sich das Recht vor, den Inhalt dieser Bedienungsanleitung
ohne Vorankiindigung zu &ndern.

—_— Android™ R u,e“rfafeh ) ::Eﬁf:???;'ggfvﬁgmﬁm‘;mIrsi;imv?e?deern ﬁ[l.leﬂzrr]%gg;zjﬁr;eagsrmiiqlicht %t””dﬁ' nie)' Sl o Vi . dorh Kindern gelangen. Ay beLBeschédigl:jnq {/hr&lzr‘Konsole oder Ig(estutf]elhﬁrdeehentsgefe’ij[lr oder die Gefahr ;vviedelrhspielzilgnij wandaclenke, A der Auten beim Selen oder danach
RT- Kabelgebunden: SchlieBen Sie das Kabel zwischen Controller und Gerat an. Driicken Sie x = - Wellenformig . 5 5 drucksetzen: SIS die Werks wieder her. schwerwiegender Verletzungen, wenn ole die folgenden notwendigen . . + Wenn e Hande, flandgelenke, Arme ocer Augen beim spielen oder danac
}g Sél;-%s;inschluss die Home-Taste, um die Controller-Kopplung zu aktivieren. Der Controller verbindet sich BILDSCHIRMAUFNAHME-TASTE ALS GAMECHAT-TASTE KONFIGURIEREN - Alimahlich ;I&c?gggﬂ;vellenwerts fir Versionsnummer: Uberpriift die Softwareversionsnummer. 2. Migemeine Sicherheit und Verwendung - Verletzungsgefahr, elektrischer Schock, ! nicht Trennen Sie das Netzkabel wéhrend eines Gewitters schmerzen, hdren Sie auf zu spielen und konsultieren Sie einen Arzt.
17, LB-Taste automatisch im Xinput-todus. Um eine Controller-Taste als GameChat-Taste zu konfigurieren, dffnen Sie die Switch™ ii ’ Brandgefahr, Verbrennungen oder Schéden am Gerat oder wenn Sie vorhaben, das Produkt Iangere Zeit nicht zu verwenden. Uberpriifen Sie, ob
18, [T-Taste 2 Einstollangen (Zahoratl) Gana das Neni Bedienan sqhilfen" u'nd s Neni BILDSCHIRMMENUS - - N A Demontieren Sie das Gerat nicht selbst und versuchen Sie keine Reparaturen die elektrischen Daten auf dem Typenschild mit denen Ihres Netzwerks Gbereinstimmen.
. Kabellos: Aktivieren Sie Bluetooth® auf dem Gerat und suchen Sie nach einem neuen Tastenkonf? ration” Dié Controller-Taste"n werden gn ezeiat. Wihlen Sie die 2u Schneller Reduziert den Abzugswiderstand fir durchzufiihren. Reparaturen miissen von qualifiziertem Personal durchgefiihrt werden. Andernfalls kontaktieren Sie einen Elektriker. Beriihren Sie das Netzkabel oder den Stecker
Gerat. Die drahtlose Kopplung erfolgt iiber den Controller-Bildschirm. K d Tq te und anschlieend die C-Tast S o h 9 ) Sie die Konfigurati Der Bildschirm bietet Zugriff auf fiinf Untermenis: Moduswechsel, Konfiguration, Abzug schnelleres SchieBen Jeder Versuch, dieses Gerat zu 6ffnen und/oder zu modifizieren, einschlieBlich des niemals mit nassen Handen. Ziehen Sie niemals am Netzkabel, um das Gerat zu trennen.
o % 7 erselﬁlgnse das e und anschlieBend die C-Taste aus. Speichern Sie die Konfiguration Tastenfol und Einstell 29 30 31 2 Ziehen Sie immer am Stecker. 23 2 %5 36
anschlieBend. 7
ESCRIPCION DEL PRODUCTO ACCESORIOS INCLUIDOS FUNCION TURBO Cambio de modo/Emparejamiento: Puedes elegir entre varios modos: Xinput, Dinput, m & Evite el contacto del producto o su cable de alimentacion con liquidos. 5. Bateria secundaria de litio integrada - Riesgo de lesiones ESPE[}IFI[}A[}IUNESINALAHERI[ZAS UE
TV - o i . 1 Mando inalambrico ios™ Switch. Selecciona el modo deseado para acceder a la funcion de emparejamiento. Estos Reasignacion | La asianacién de tecl it biar | i ) X - . X . 4 El producto contiene componentes magnéticos. Consulte a su médico para determinar si & Este producto contiene una bateria recargable de ion de litio. Antes de utilizar este Gama de frecuencias: 2402-2480MHz (Bluetooth®)
ONIil=ZRS= Este mando Bluetooth® cuenta con una pantalla LCD para personalizar funciones como I Cable de carga de 1m Con cable: Conecta el cable entre el mando y tu teléfono movil. Pulsa el botén Inicio para EImodo y la velocidad Turbo se pueden configurar desde la pantalla. La funcién Turbo se modos te permiten adaptar la configuracion del mando segin el dispositivo que uses y tu 9 f"’ a§[gngmqn te ‘ic als permi elfaéT‘X"’Y’ a La bateria del mando tiene un nimero maximo de ciclos de carga. Al final de su vida it & estos componentes pueden afectar a un dispositivo médico implantado. producto, lea y siga cuidad todas las instrucciones relacionadas con el uso y la EIRP méxima : < 6.0 dBm
macros, LED y emparejamiento. Esta equipado con botones traseros programables, X1 Fantal de tsiarin activar el emparejamiento. El mando se conectara automaticamente en modo Xinput. reinicia al apagar el mando y la velocidad Turbo se memoriza entre usos. estilo de juego. Xinput se usa cominmente para juegos recientes. Dinput se usa en juegos L“B"‘E'T“';?BER‘:T'%‘?S MEZD as, como A, B, A, 1, como parte del proceso de reciclaje, se puede desmontar y separar del mando. Para ello, A Las ondas de radio pueden afectar a dispositivos electronicos o equipos médicos carga de la bateria. No maneje la bateria si esta dafiada o tiene fugas. Nunca intente )
giroscopio de 6 ejes y modo Turbo. La tecnologia de efecto Hall en los joysticks y gatillos . antiguos lanzados entre 2000 y 2010. El modo Switch esta disefiado para su uso con L RE R O e retira la tapa de la carcasa en la parte trasera del mando con un destornillador pequefio. electronicos (por ejemplo, marcapasos) y pueden causar fallas y lesiones. Si utiliza un abrir, aplastar, calentar o prender fuego a la bateria. En caso de fuga de liquido de la DECLARACION UE DE CONFORMIDAD SIMPLIFICADA
mejorala precision de juego y prolonga la vida util del mando. El pad direccional, con PARAMETROS DEL PRODUCTO Inalambrico: En tu teléfono movil, activa el Bluetooth® y busca un nuevo dispositivo. El FUNCIGN DE VIBRACION Switch™ o Switch™ 2. Haz clic en el modo deseado, luego en Bluetooth y Nuevo Ten en cuenta que al retirar la tapa se anulard automaticamente la garantia del producto. marcapasos u otro dispositivo médico, consulte a su médico antes de utilizar la funcion bateria, deje de usar el producto de inmediato. S el liquido se derrama sobre su ropa, Por la presente, 1UP declara que el tipo de equipo radioeléctrico controlador de
interruptor tactily revestimiento de silicona, garantiza precisidn y comodidad. " emparejamiento inalambrico se realiza a través de la pantalla del mando. Accede al ment emparejamiento para conectarte a un nuevo dispositivo, 0 en Reconectar para conectarte Turbo La funcién Turbo permite encadenar una A continuacion, retira con cuidado el conector de la bateria conectado al mando. Si deseas de red inalambrica (Bluetooth®). No utilice la funcion de red inalambrica en lugares donde piel 0 entra en contacto con sus ojos, enjuague inmediatamente el area afectada con videojuegos inalambrico YCI2 es conforme con la Directiva 2014/53/UE. El texto
- Modo de transmision: Bluetooth® 2.1 en pantalla y selecciona "Cambiar perfil", luego "Xinput’, Bluetooth y "Nuevo a un dispositivo previamente registrado. 6n de tecl e tar la velocidad del bucl prolongar la vida (til del mando sustituyendo la bateria, contacta con el servicio de su uso esté prohibido, como hospitales u otros imientos médicos, o cerca de agua limpia y consulte a un médico. completo de la declaracion UE de conformidad esta disponible en la direccion
Frecuencia: 2402 - 2480 MHz emparejamiento’. Selecciona "Mando inalambrico Xbox” en tu teléfono movil para El mando tiene 4 intensidades de vibracion: Apagado - 36% - 70% - 100%. La vibracion accion de tecla y ajustar la velocidad del bucle atencion al cliente en hello@oniverseofgamers.com para obtener mas informacion. alarmas de incendios, puertas automaticas y otros tipos de dispositivos automaticos. Internet siguiente: www.oniver s.com/ ion
D galefiﬁa Léﬁg CIC 317 v — confirmar la conexion. predeterminada es del 70%. La intensidad de la vibracion se puede configurar en la Configuracion/Perfil: Puedes configurar hasta 4 perfiles. Cada perfil te permite ajustar los de accion. Este producto esté destinado solo para uso doméstico y en interiores. Siga las 6. Eliminacion
N Cgfg::ns deigiciilﬁgﬁientu: ETC bv-4ov/1a Tt pantalla. El ajuste de vibracion se memoriza entre dos usos. joysticks, los gatillos, las funciones y las vibraciones. Macro La funcion Macro permite programar una CAMBIAR EL MODO DEL MANDO |'nsﬁr:;zg:gisndpeagztien‘;sl:]uae:g llimpieza. No utice productas abrasivas,esponjas Eluergtprlﬁan?co;sl?lgEnEnEr)Tas de seguridad al desechar Residuos de Equipos Eléctricos y [Unitn Europea] Este sknbolo sgnifca que este product, ol frldesuvida it
o CUVS 'Dd_'ZqU'Ff ‘T Corriente de vibracion: 24 mA Con cable: Conecta el cable entre el mando y el coche. Pulsa el boton Inicio para activar el secuencia de teclas. Si el mando esta emparejado pero no parece funcionar, es posible que esté configurado en abrasivas, solventes u objetos metalicos. ) ) ) ) ) » . ) no debe desecharse con los residuos domésticos, sino que debe depositarse en
03, Bzf,jcs dérifsﬂgﬂgacmn Duracién de Ia bateria: 6 - horas emparejamiento. El mando se conecta automaticamente en modo Xinput. FUNCION MACRO m atra modo. El mando tiene tres modas: Switch™ Xinputy Dinput. Cambia ¢l modo en la + No utilice ni guarde el aparato en areas sucias o polvorientas, ya que las piezas 7. Advertencia de salud / Sindrome de LMR: Lesiones por movimientos repetitivos y fatiga (e uncentro de recogida adecuado para su reciclaje, de acuerdo con la legislacion
(Seleccionar) ;Les?%l;;j;,ggzgsgszhg? Inalambrico: En el B o d f Restablecer | Permite restablecer la configuracion pantalla para adaptar la compatibilidad del mando a tu juego. ;xtre;[llqles ylos cudmptlmentei eletctrnmmf pueder: danarse. A 8'3“'3'1 deal horas, os videor dem iritar os misculos. s muiecas. | naC:jﬂnal yla Elrectllva 2[]12/19/UE4‘La lminc th9| f90'0|ale| ambient
- nalambrico: En el panel, activa el Bluetooth® y busca un nuevo dispositivo. " . . " ) Zonamuerta | Permite ajustar la distancia a la que se Zona muerta interior: soi « No utilice ni guarde el aparato a temperaturas extremas. espués de algunas horas, los videojuegos pueden irritar los musculos, las mufiecas, la ayudan a proteger los recursos naturales, la salud humana y el medio ambiente.
04. Pantalla LCD C riCo: LN € panel, af v ) . La funcion Macro permite programar una secuencia de pulsaciones de teclas. Esta justar la distancia a fa que se il basica del mando. . ; ; i i : Para obt 4s informacion sobre la eliminacion v el reciclai t
05. Botdn de meni (Inicio) MENU DE PANTALLA Sﬁ‘ap:drgjm:zm:{g%ggfgs ilr;g::é? ;atr?‘éiigsr#aaf Iaan‘tzzlrl]aegizlnmandm Selecciona disponible para las teclas del pad direccional -+ A B, X, Y, LB, RB, LTy RT. Se puede geltgcta Ia“prehs |un$é)]oystl|1;r'. De||3end|endu ﬁﬁ;m?;éﬂ?%ﬁ; l:n":gi!, . Hgggﬂgg E: gg:g{g g::}ggg g:ll?utg?;ddaedhjss#:;csagg rn:aaSI:r.llbqlléllc'unz;(pnnga Eﬁll?iilqoﬁi?ijt?: “Lesion por Movimientos Repetitivos”. El sindrome de LMR se produce p?urgunctne,r::euknsji?qlﬂeggnéauﬂgﬂ zl;ulrﬁa?n?equt]lllr,]asgll'?/?c)‘lloedreercelgoaéiedgedeeshgsuras 0
06. Indicadores de emparejamiento . PR A ) programar un solo boton o una serie de acciones. Disparo Rapido solo esté disponible o ot e et G ) m directamente a la luz solar y a fuentes de calor. dehido a f imientos repetitivos ¢ Los si tipicos incluyen Ia tienda donde lo compro. Segun la legislacion nacional, pueden aplicarse
07, Boton de inicio Presiona el botan Inicio para encender el control. Para acceder a la configuracion de i ) cuando se configura un solo botdn. Pulsa el botén C/SC y el botén M1 o M2 para entrar en el muerta puede mejorar el rendimiento. Se ) ° A ya > : peq v P nst p yer ! Mpro. sequ ak
. . i 6 Inici 6 t N : 5 ona muerta exterior: I S . 3 3 . ) 2
08. Botdn de captura de pantalla pantalla, mantén presionados el botén Inicio y el botén A durante 5 sequndos. Usa la cruceta Switch™ / Switch™ 2 o . modo de grabacion. Introduce la secuencia de acciones y pulsa el boton de retroceso de pueden configurar tanto el joystick z ta ext Permite ajustar la vibracion del mando, INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD Y ADVERTENCIAS : Noinserte objetos que na estén aulorizados paral producto. i dolor e [os dedos, munecas, brazos o cuello. 1 siente dolor entumecimiento o debilidad sanciones por una efiminacin incorrecta de estos residuos
09, Botones ABXY 0 el joystick izquierdo para navegar por los menils, el boton A para confirmar y el boton B Con cable: Conecta el cable entre el mando y la consola. Pulsa el botén Inicio para activar macro para confirmar la grabacion. izquierdo como el derecho. Permite ajustar el umbral / . + No cologue objetos pesados sobre el aparato y evite golpes o vibraciones excesivas. en estas partes del cuerpo, consulte a un médico de inmediato. ’ . ’ »
10. Jovstick derecho para cancelar. Cuando la pantalla del control esté inactiva, mantén presionados el botan Ver el emparejamiento. £l mando se conectara autométicamente en modo Switch. p 9 . maximo de la zona muerta. Gracias por elegir un producto Oniverse®. Para su sequridad durante el uso de este + Evite el uso prolongado del aparato. Tomese un descanso cada 30 minutos. Siga las siguientes instrucciones para evitar problemas como tendinitis, sindrome del [Otros paises fuera de la Union Europea] Estos simbolos solo son validos dentro
- S0y y el boton C/SC para acceder a la pantalla . . o producto, le r d que lea este manual y o conserve para consultas « No coloque este aparato en una superficie inestable. No instale el producto en estantes tanel carpiano, irritacion de la piel o fatiga ocular: de la Union Europea. Para desechar estos productos, cumpla con la legislacion
} Inalambrico: En la configuracion de Switch™, selecciona "Mandos y sensores" y luego Orden de botones: Permite alternar la interfaz del mando entre la disposicin de botones futuras. 0 en una superficie inclinada. o A ' . Evite sesiones de juego demasiado largas. Se recomienda a los padres asegurarse de n:{C|nnaI apllcahle’u otros reqlamentns de su pais para el tratamiento de equipos
“Cambiar estilo/orden de mandos". El emparejamiento inaldmbrico se realiza desde la INSTRUCCIONES DE CARGA Forma Permite elegir la forma del jovstick aue del mando de Switch y la de Xbox. A\ Este simbolo identifica informacion sobre sequridad y salud en esta guia de producto. + Noinstale ni conecte el producto a un dispositivo dafiado. Siga cuidadosamente las £ que sus hijos jueguen durante periodos adecuados. ! ) eléctricos y electrdnicos y baterias usadas.
h e s q Joystick g
pantalla del mando. Accede al men( de la pantalla y selecciona “Perfil de Switch”, luego detecta el mando brueha de bot permit bar| , 61 de un bote b instrucciones de uso proporcionadas con el dispositivo. Il&uqque no sienta la necesidad, haga una pausa de 10 a 15 minutos cada hora de juego,
! X "Switch", "Bl h'y" jamiento". 4 i i i 4 - rueba de botones: Fermite comprobar fa configuracion de un boton y probar su £\ ANTES DE INSTALAR Y UTILIZAR ESTE APARATO, LEA CUIDADOSAMENTE LAS INSTRUCCIONES levantese y camine un poco.
11. Boton M1 PC/Consolas PC: Switch Nuevo empar Cuando el mando no esta encendido, la pantalla muestra el icono de bateria. Cuando esta A ) i ) R ! U vl : - L ) - .
Nimero de modelo: YC12 12, Boton 12 Can cablez Conecta e cable entre el controlya PC. Presiona el botgn Inicio para acivar RecoNEXiON encendido, e icono de bateria en el men principal muesira un rayo paa inicar que se Curva La curva del joystick permite ajusar la funcionamiento. PROPORCIONADAS. EL FABRICANTE NO PUEDE SER RESPONSABLE DE LOS DANDS ¥ LESIONES e ectica - Hesgo delsianes descarga elctrica, inoendi guemaduras ot oo oot s v g 120800 ef deugar descanse O pocicines e ot drocussatopeas apcates s decaracin compltsde
13. Boton de reinicio el emparejamiento. £l conirol s¢ conecta automaticamente en modo Xinput. P ar el mand dispositivo registrado, enciéndel irate d | ﬁ]sézoczgqgﬂg;ér[]}:igﬂdo la bateria del mando esta baja, este entra automaticamente en sensibilidad del mando. Ajustes: CON SU APARATO PARA FUTURAS REFERENCIAS. ’ A Nigual que con muchos dispositivos eléctricos, corre el riesgo de sufrir lesiones graves o Si tiene las manas, mufiecas, brazos o ojos doloridos durante o después del juego, deje c € conformidad esta disponible en la direccion www.oniverseofgamers.com/docu-
Ambrico: ; © isnositi ara reconectar el mando a un dispositivo registrado, enciendelo y asegurate de que e - Sondeo: Hay 4 niveles de tasa de sondeo disponibles. La tasa de sondeo es la frecuencia poner en peligro su vida debido a descargas eléctricas, incendios o dafios a su consola o de jugar y consulte a un médico. mentation.
Inalambrico: En la PC, activa el Bluetooth® y busca un nuevo dispositivo. EI Bluetooth® esté activado. Enciende el mando manteniendo pulsado el botén Inicio durante 7 h s ran . ) ) i . f e - i B P
emparejamiento inalambri I 6s de | Ila del I Accede al . d ! . ” con la que el mando envia informacion a la consola. Cuanto mayor sea, mas rapido y 1. Sequridad para nifios y personas vulnerables - Riesgo de asfixia o estrangulamiento accesorio si no toma las p necesarias. D el cable de Cuando juegue a un videojuego:
. . z . parejamiento inalambrico se realiza & traves de [a pantalla del control, Accede a & sequndos. Accede al menti en pantala y selecciona Cambiar modo/X-Entrada-D-Cambi- MODOS DE ILUMINACION LED reciso sera el control. “ste disposit i fi i durant [¢ ta o si pl | producto durant fodo prolongad Sient arese lo mas lej ible de la pantall Nuestra empresa se reserva el derecho de modificar el contenido de este manual
" I d d I d I b ment de pantalla y al ment Cambiar perfil: luego, selecciona Xinput, Bluetooth y Nuevo ar/Bluetooth/Reconectar e o 1 a interior: preciso serd el control. o 4\ Este dispositivo puede contener piezas pequefias y un cable que representan un riesgo de urante una tormenta o si planea no usar el producto durante un periodo prolongado. iéntese o parese lo mas lejos posible de la pantalla. luestra empresa se reserva el derecho de modificar el co odee a
anual de usuario adei manao inalamorico emparejamiento. Selecciona Control inalambrico Xbox en tu computadora para . Zonamuerta | Permite ajustar la distancia a la que se ona muerta interior: Brillo: Ajusta el brillo de la pantalla y los LED que rodean los joysticks. asfixia 0 estrangulamiento para nifios menores de 3 afios. Asegiirese de nunca dejar el Asegurese de que los datos eléctricos en la placa de identificacion coincidan con los de Juegue en la pantalla mas pequefia disponible. sin previo aviso.
q — confirmar la conexion El modo de iluminaci6n LED se puede configurar desde la pantalla. detecta la presion del joystick. Dependiendo | Permite ajustar el umbral Modo LED: Cambia entre diferentes modos LED. producto, las piezas pequedas, el cable y el embalaje al alcance de nifios pequerios. su red. Si no es asi, contacte a un electricista. Nunca togue el cable de alimentacion ni el No juegue si esta cansado o necesita descanso.
Aura compat]ble con mult|p|es plataformas . CONFIGURAR LA TECLA Hay 4 modos diferentes: del juego (lucha U'FPS ) mud|f|pay lazona minimo de la zona muerta. quibraciﬁn: Ca]ibra los ]pysticks y los gatillos. . enchufe con las manos mojadas. Nunca tire del cable de alimentacion para desconectar el Juegue en una habitacion bien iluminada.
Android™ DE CAPTURA DE PANTALLA COMO TECLA DE GAMECHAT - Fijo (Rojo, Naranja, Amarillo, Verde, Cian, Azul, Morado) muerta puede mejorar el rendimiento. Se . Idioma: Selecciona el idioma de la pantalla (francés o inglés). . 2. Seguridad general y uso - Riesgo de lesiones, descarga eléctrica, incendio, quemaduras aparato. Tire siempre del enchufe. Haga una pausa de 15 minutos cada hora.
) - . - Multicolor pueden configurar tanto el gatillo izquierdo | Zona muerta exterior: Suspender: Establece el tiempo antes de la suspension (5 minutos, 15 minutos, 30 dano al aparat
Con cable: Conecta el cable entre el mando y el dispositivo. Pulsa el botdn Inicio para como el derecho. Permite ajustar el umbral inutos, 1h ) o dano al aparato . . . . . 4. Cable - Ri de est Jamiento, lesi d 6ctrica v dafio al t CONDICIONES DE GARANTIA
164, Botén RB activar el emparejamiento. El mando se conectara automaticamente en modo Xinput. Para configurar una tecla del mando como tecla de GameChat, accede a la configuracion - Onda - méximo de la zona muerta minutos, 1 hora, nuncaj. fiauracién de fabri & No desmonte el aparato usted mismo y no intente realizar reparaciones. Cualquier - Lale - Riesgo Ue estrangulamiento, lesiones, egcar?a electricay dano al aparato : e o ;
5. Botdn RT de Switch™ 2 (engranaje) luego al mend de Accesibilidad y al mend de Configuracion de - Gradual - Restablecer: Reﬁa!)lece a configuracion de fabrica. . reparacion debe ser realizada por personal cualificado. Cualquier sefial de intento de & Cologue el cable de manera que nadie (o ningdn animal) pueda tropezar con él o tirar de él Este producto tiene una garantia limitada de dos (2) afios a partir de la fecha de compra,
16, Puerto USB-Ce Inalambrico: En el dispositivo, activa el Bluetooth® y busca un nuevo dispositivo. I Botones. Apareceran los botones del mando; selecciona el boton que quieras reemplazar y - Nimero de version: Comprueba el nimero de version del software. apertura y/o modificacicn de este aparato, cualquier despr : Asegurese de o fuera del alcance de nifios y mascotas. No con la presentacion de una prueba de compra. Para obtener la reparacion de un
7. Boton LB emparejamiento inalambrico se realiza a traves de la pantalla del mando. Accede al luego el bot6n C. Guarda la configuracion. MENUS DE LA PANTALLA bermite reduci a activacion del catl perforacion o retirada de etiquetas, anulard la garantia imitada. enrole i ate ol producto lreedor delcuello,|a cabeza os brazos olas plernas. producto o esta Jranta presente ofproductoy s puha e compra es decir un
o i iona "Cambi Ninput” " Gatillo rapido | Permite reducir la activacion del gatillo para esconecte inmediatamente el aparato si nota un olor a quemado o humo. La humedai recibo o factura) a su distribuidor. Consulte las condiciones y prérrogas en nuestro sitio
18. Boton LT g]nﬁggri?aﬂ?ir;tnil(l]igféﬁg%ﬁgq'"?rmbnliagaﬁgglllz;'iltl::%‘:gpggttiJBdlius?g;tt?v); rﬁg%upara La pantalla ofrece acceso a 5 subments: Cambio de modo, Configuraci6n, Orden de teclas, un disparo mas rapido. exc&tasivta puede cabu_setnr de?ca;gas eléctricasa{xsljegl]rese de que el cable no esté en web www.oniverseofgamers.com/conditions-générales-de-vente.
confirmar la conexion. 39 40 Pruebas de botones y Ajustes. M ) 03 4 contacto con un objeto caliente, como un radiador. 45 4% 4 48
ESCRIZIONE DEL PRODOTTO ACCESSORI INCLUSI ios™ FUNZIONE TURBO Cambio Modalita/Associazione: E possibile scegliere tra diverse modalita: Xinput, Dinput, m & Evitare il contatto del prodotto o del suo cavo di alimentazione con liquidi. 5. Batteria al litio secondaria integrata - Rischio di lesioni SPECIFICHE WIRELESS UE
- - . . o . x1 Controller Wireless Cablato: collega il cavo tra il controller e il tuo telefono cellulare. Premi il tasto Home per » " ) . Switch. Selezionare la modalita desiderata per accedere alla funzione di associazione. Rimappatura | La mappatura dei tasti consente di . o . i & Il prodotto contiene componenti magnetici. Consultare un medico per verificare se questi & Questo prodotto contiene una batteria ricaricabile allitio. Prima di utilizzare questo Gamma di frequenza: 2402-2480MHz (Bluetooth®)
ON | V;I = Questo controller Bluetooth® & dotato di uno schermo LCD per la personalizzazione di x1 Cavo di Ricaricadam attivare lassociazione del controller. Il si connettera i in La modalita e la velocita Turbo possono essere configurate tramite lo schermo. La Queste modalita consentono di adattare la configurazione del controller in base al a dA?Ppa “l af el tas g‘odste € i tasti La batteria del controller ha un numero massimo di cicli di carica. Al termine del suo ciclo & componenti possono influire su dispositivi medici impiantabili. prodotto, leggere e sequire attentamente tutte le istruzioni relative all'uso e alla ricarica EIRP massima: < 6.0 dBm
funzioni come macro, LED e associazione. Il controller & dotato di pulsanti posteriori x1 Manuale Utente modalita Xinput. funzione Turbo viene reimpostata allo spegnimento del controller e la velocita Turbo viene dispositivo utilizzato e al proprio stile di gioco. Xinput & comunemente utilizzato per i mod IEal;eXaYuLn;"E?eRBI ReTer:T'"ﬁz' astl di vita, nellambito di un processo di riciclo, la batteria pud essere smontata e separata dal 4 Le onde radio possono influenzare dispositivi elettronici o attrezzature elettroniche della batteria. Non maneggiare la batteria se é danneggiata o sta perdendo. Non cercare .
nglfla;?maplll]r Ulfl'JSCUPIP ab a;?' e modalnalTurbul. Lda te?n%lnﬁla Hta|||FffE|C|tDSU Jl;ySUCk PARAMETRI DEL PRODOTTO memorizzata tra un utilizzo e laltro. giochi recenti. Dinput & utilizzato per i giochi piti vecchi pubblicati tra il 2000 e il 2010. La come & B A, 1, LB, LI RS, K1, Hl o 1z, DUHUO||E|T- Per f'af|9§ TI?UUVETG g'CUptefChIE d:?" Q"UG'J_IHNBF;“IU sul TEIrf]l} del C?g“q"“ con mediche (ad esempio pacemaker) e possono causare malfunzionamenti e lesioni. Se si mai di aprire, schiacciare, riscaldare o incendiare la batteria. In caso di perdita di liquido DICHIARAZIONE DI CONFORMITA UE SEMPLIFICATA
e grilletti migliora la precisione di gioco e proiunga a durata del controller. 1l U-pad, con Wireless: sul tuo telefono cellulare, attiva il Bluetooth® e cerca un nuovo dispositivo. modalita Switch & progettata per I'uso con Switch™ o Switch™ 2. Fare clic sulla modalita un piccolo cacciavite. Si prega di notare che la rimozione del coperchio invalidera utilizza un pacemaker o qualsiasi altro dispositivo medico, consultare un medico prima di dalla batteria, interrompere immediatamente l'uso del prodotto. Se il liquido si versa su Il fabbricante, 1UP, dichiara che il tipo di apparecchiatura radio controller per
interruttore tattile e rivestimento in silicone, garantisce precisione e comfort. Modalita di Trasmissione: Bluetooth® 2.1 L'associazione wireless avviene tramite lo schermo del controller. Accedi al menu a FUNZIONE VIBRAZIONE desiderata, quindi su Bluetooth e Nuovo Associazione per connettersi a un nuovo Turbo La funzione Turbo consente di concatenare automaticamente la garanzia del prodotto. Quindi, estrarre delicatamente il connettore utilizzare la funzione di rete wireless (Bluetooth®). Non utilizzare la funzione di rete vestiti, pelle o occhi, sciacquare immediatamente con acqua pulita e consultare un videogiochi senza fili YC12 & conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo
-— Frequenza: 2402 - 2480 MHz schermo e seleziona "Cambia profilo", quindi "Xinput", Bluetooth e "Nuova associazione'. dispositivo, oppure su Riconnetti per connettersi a un dispositivo precedentemente un‘azione tasto e di regolare la velocita del della batteria collegato al controller. Se si desidera prolungare la durata del controller wireless nei luoghi in cui & vietato, come ospedali o altre strutture mediche o vicino a medico. della dichiarazione di conformita UE ¢ disponibile al seguente indirizzo Internet:
Batteria: Litio DC 3,7V Seleziona "Controller Wireless Xbox" sul tuo telefono cellulare per confermare la | O I S N registrato. ciclo di azione. sostituendo la batteria, cqgtattarlr_e il servizio clienti allindirizzo hello@oniverseof- allarmi dio, porte autor e altri tipi di app e ‘ WWw.oniver .com ion
Capacit della Batteria: 1000 mAh connessione. I pnntmller hat |L1ten§|ta dlyl‘br@n‘nne. [Jff - 35~/o -70% - lUp %. La wbra;mne predefinita . gamers.com per maggiori dettagli. Uuesyn pru}jutm_e qes_tlnato alluso domestico e interno. 6: Smaltimento - ) o .
Corrente di Funzionamento: DC 3.7V -42V /1A & impostata al 70%. L'intensita di vibrazione pud essere configurata tramite lo schermo. Configurazione/Profilo: E possibile configurare fino a 4 profili. Ogni profilo consente di R R Sequire le istruzioni di questo manuale: Rispettare le norme di sicurezza durante lo smaltimento dei Rifiuti di Apparecchiature
oL . Corrente di Vibrazione: 24 rﬁA ! " Tesla® L'impostazione della vibrazione viene memorizzata tra due utilizzi. regolare joystick, grilletti, funzioni e vibrazioni. Macro La funzione Macro consente d[ . MODIFICA DELLA HODALITi\ DEL CONTROLLER « Utilizzare solo un panno asciutto per la pulizia. Non utilizzare prodotti abrasivi, spugne Elettriche ed Elettroniche (RAEE).
% Pev;g'a Sl[ﬂstrla Durata della Batteria: 6 - 8 ore Cablato: collega il cavo tra il controller e auto. Premi il pulsante Home per attivare programmare una sequenza di tasti. abrasive, solventi o oggetti metallici. [Unione europea] Questo simbolo indica che questo prodotto, giunto a fine vita,
03, Pﬁ|sa.|1réz||30122|§y(Se|eziona) Tempo di Ricarica: 5 ore fassociazione del controller. Il controller si connettera automaticamente in modalita FUNZIONE MACRO m seil lor & ! bra funmi b ) - Non utilizzare né conservare lapparecchio in zone sporche o polverose in quanto le 7. Avvertenza sulla salute / Sindrome LMR: Lesioni da movimenti ripetitivi e non deve essere gettato tra i rifiuti domestici, ma deve essere consegnato in un
: Peso del Prodotto: 224 Xinput. Gt ; — e il controller & associato ma non sembra funzionare, potrebbe essere impostato su una parti rimovibili e i comp | i potrebbero d Si. affaticamento degli occhi. - o . apposito centro di raccolta per il riciclo, conformemente alla legislazione
82 'S)I:rermu IM.ED i 9 Zonamorta | Consente di regolare la distanza alla quale Zona morta interna: Reset Eggszrglecﬂln?r%rliztrlnare le impostazion di modalita diversa. I controller ha tre modalita: Switch™ Xinput e Dinput. Cambiare la « Non utilizzare né conservare lapparecchio a temperature estreme. A Dopo alcune ore, i videogiochi possono irritare muscoli, polsi, pelle o occhi. LMR sta per === nazionale e alla direttiva 2012/19/UE. Uno smaltimento e riciclo adeguati
o InL:1iS:e|11ttueri deinaus(su‘::‘ng)ione MENU SCHERMO Wireless: sul cruscotto, attiva il Bluetooth e cerca un nuovo dispositivo. Lassociazione La funzione Macro co di p e una a di tasti. La funzione Macro viene rilevata la pressione del joystick. A consente di regolare la . modalita sullo schermo per adattare la compatibilita del controller al gioco. + Mantenere [apparecchio lontano da fonti di umidita, schizzi o liquidi. "Lesione da Movimenti Ripetitivi". La sindrome LMR si manifesta a sequito di piccoli contribuiscono a proteggere e risorse naturali, la salute umana e lambiente. Per
07‘P Isante H Premi il pul H dere il ller. P d lei oni dell wireless avviene tramite lo schermo del controller. Seleziona Controller Wireless Xbox sul disponibile per i tasti D-pad -, +, A, B, X, Y, LB, RB, LT e RT. E possibile programmare un seconda del gioco (combattimento o FPS), soglia minima per la zona . Maqtqnere Iapparepph!u Iuntaqq da fuoco e fonti di calore. Ass!n:yram dinon movimenti ripetitivi costanti. S|ntp[n| tipici includono qolnn alle dlta,}al polsi, alle braccia ulterlqn mfurmaz;um syl!a discarica e il r_|m'clu'd| questo prudqnu, contattare il
o PU ISan e sﬂmE " remi il pulsante Home per accendere il controller. Per accedere alle impostazioni dello cruscotto per confermare la connessione. singolo pulsante o una serie di azioni. Il fuoco rapido & disponibile solo quando & modificare la zona morta pub migliorare le morta. e posizionare oggetti infiammabili, come candele accese, nelle vicinanze. Non esporlo o al collo. In caso di dolori, intorpidimenti o debolezza in queste parti del corpo, proprio comune, il servizio di raccolta rifiuti o il negozio dove e stato acquistato.
by PulsantgABc){‘?ens ot schermo, tieni premuti il pulsante Home e il pulsante A per 5 secondi. Usa la croce configurato un singolo pulsante. Premere il pulsante C/SC e il pulsante M1 o M2 per prestazioni. £ possibile configurare sia il Zona morta esterna: ) - ISTRUZIONI DI SICUREZZA E AVVERTENZE direttamente ai raggi del sole e alle fonti di calore. consultare un medico il prima possibile. Seguire le seguenti istruzioni per evitare Secondo la legislazione nazionale, possono essere applicate sanzioni in caso di
1D‘L:vgagt:jestra leIEZ"J‘ﬂaLe olo S“Ck"SIHIS"U Psf TEVIllhafE neldrnlenu,t|l P”U|S€"[‘9 ﬁtpef‘c,ﬂnfermafi?,l” Switch™ / Switch™ 2 accedere alla modalita di registrazione. Inserire la sequenza di azioni, quindi fare clic sul joystick sinistro che quello destro. consente di regolare la Consente di regolare la vibrazione del controller. + Non inserire oggetti diversi da quelli autorizzati per il prodotto. . problemi come la tendinite, la sindrome del tunnel carpale, lirritazione della pelle o smaltimento improprio di questi rifiuti.
: pﬂ@iﬂxs Digelraanenﬁ anS'a?:::'E /%CU secr :créne%eree gﬁg Srghg:“']"a Vo, tieni premuti Cablato: collega il cavo tra il controller & a console. Premi i tasto Home per attivare pulsante Indietro della macro per confermare la registrazione. soglia massima per la Grazie per aver scelto un prodotto Oniverse®. Per la vostra sicurezza durante [uso di + Non posizionare oggetti pesanti sullapparecchio e evitare colpi o vibrazioni eccessive. affaticamento degli occhi: o R o .
p play e il p: p 8 Iassociazione del controller. Il controller si connettera automaticamente in modalita z0na morta. ) ) ) ) ! o . questo prodotto, vi consigliamo di leggere at questo manuale e di conservarlo + Evitare un uso prolungato dell'apparecchio. Prendere una breve pausa ogni 30 minuti. + Evitare sessioni di gioco troppo lunghe. Si consiglia ai genitori di assicurarsi che i loro [A!}rl paesi al di fuori dell'Unione Europea] Questi simboli sono validi solo
witch. rdine pulsanti: consente di alternare l'interfaccia del controller tra la disposizione dei i i « Non posizionare questo apparecchio su una superficie instabile. Non installare i igli giochino per periodi appropriati. i ione europea. ire questi i\ ri
Switch. Ord Isanti: consente di alternare linterfaccia del controller tra la d dei per consultarlo in sequito. N it hi i tabile. Ni tallare il figli gioch d It allinterno dell'Unione europea. Per smaltire questi prodotti, e necessario
CONNESSIONE ISTRUZIONI DI RICARICA Forma Consente di scegliere la forma del joystick pulsanti del controller Switch e quella del controller Xbox. A\ Questo simbolo identifica informazioni relative alla sicurezza e alla salute in questa guida prodotto su ripiani o su una superficie incl_inata. . ) . + Anche se non si ritiene di averne bisogno, fare una pausa di 10-15 minuti ogni ora di rispettare la legislazione nazionale applicabile o altri i del proprio
11. Pulsante M1 PC/Console PC: Wireless: nelle impostazioni di Switch™, seleziona "Controller e sensori", quindi "Cambia rilevata dal controller. . ant diverifcare | " one di | | del prodotto. « Non installare lnq cnllegar_efll prodotto Ia unapparﬁpchlatura danneggiata. Sequire glncp, alzarsi e fafrfe una breve padsslegglaﬁa. s s al bracci i occhi gaese_per il trattamento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche e delle
. S . . N - . stile/ordine controller”. L'associazione wireless avviene tramite lo schermo del controller. Quando il contraller non & acceso, lo schermo mostra licona della batteria. Quando il : est'pu sgr]tl: consente di verificare la configurazione di un pulsante e testarne la £ PRIMA DI INSTALLARE E UTILIZZARE QUESTO DlSPUSITIVU, LEGGETE ATTENTAMENTE LE attentamente le istruzioni fornite con 'apparecchio. . Sesi avvertnn_o af atlcamentu 0 dolore alle mani, ai polsi, alle braccia o agli occhi, atterie usate.
Numero modello: YC12 15 Pulante Zlizripristinu I[';aasbslgrz?ézciglr:?daelll Sttt sonoler Islch[l:Jn':lreetrtT:rg Sotomataments h modalta Accedi al menu dello schermo e al menu "Proflo Switch’, quindi seleziona "Switch contraller & acceso, licona della batteria nel menu principale mostra un fulmine per Curva La curva del joystick consente di regolare la funzionalita. ISTRUZIONI FORNITE. IL PRODUTTORE NON PUO ESSERE RITENUTO RESPONSABILE PER DANNI ! o o interrompere il gioco e riposare per diverse ore prima di riprendere a giocare.
. . Xinput . "Bluetooth” e "Nuovo abbinamento”. indicare la carica. Quando la batteria del controller ¢ scarica, il controller entra sensibilita del controller. . 0 LESIONI DERIVANTI DA UNA INSTALLAZIONE O UTILIZZO IMPROPRI. CONSERVATE SEMPRE 3. Sicurezza elettrica - Rischio di lesioni, scosse elettriche, incendi, + Sesi avvertono dolori alle mani, ai polsi, alle braccia o agli occhi durante o dopo il . - . o -
‘ automatcamente in modata sospensione. Foing:son ispoi quttro el polin e pling te ¢ requenzaco cu S CEES AN "IEHE AL VISTRD DISPOSITHO PER PITERLE CONSULTARE (5 Como it dspoi rc o schio  esion rvi o metere aepentagh Dt totaa vt e Ghposan o Artove cuopes apalcal L Acireatna -
- . - ST T ing: sono disponibili quattro livelli di polling rate. Il polling rate & la frequenza con cui SUCCESSIVAMENTE. ome per molti dispositivi elettrici, c' il rischio di lesioni gravi o di mettere a repentaglio uando si gioca a un videogioco: isposizioni delle direttive eu applicabili. L ichiarazione di
wil:eell::gail\]lligrfé ?:;Ir‘:ﬁtg ﬁ)lusectt?gr‘g@;%gleégﬁtl:tr)]lInellj'ngcljel(sj?glsmgghLaa:zﬁglrarégogzI menu e MODALITA DI ILLUMINAZIONE A LED m il controller invia informazioni alla console. Piu ¢ alto, piu veloce e precisa & la risposta la propria vita in caso di scarica elettrica o incendio o danneggiamento della console o « Sedersi o stare il pit lontano possibile dallo schermo. c € conformita & d bile su www.oniver /d
q A b > Sy e : ; : .92 ¢ . . - . S P . . . del controller. 1. Sicurezza per bambini e persone vulnerabili - Rischio di soffocamento o strangolamento dellaccessorio se non si prendono le precauzioni necessarie. Scollegare il cavo di « Giocare sullo schermo piti piccolo disponibile.
"anuale utente per || controller W|re|ess “[Iambla profilo”, quindi seleziona Xinput, Bluetooth e Nuova associazione. Seleziona Per ricollegare |(L°9“"U!|.9f aun dispositivo registrato, accendi il dispositivo e assicurati Zona morta Consente di regolare la distanza alla quale Zona morta interna: Luminosita: consente di regolare la luminosita dello schermo e dei LED attorno ai A Questo dispupsitivu pud con’;enere piccoli componenti e un cavo che rappresemagun rischio alimentazione durante un temporale o se si prevede di non utilizzare il prodotto per un « Non giocare se si e stanchi o si ha bisogno di riposo.
o . o . Controller wireless Xbox" sul computer per confermare la connessione. che il Bluetooth® sia abilitato. Accendi il controller tenendo premuto il tasto Home per 3 La modalith di iluminazione a LED pub essere impostata tramite lo schermo. viene rilevata la pressione del joystick. A consente di regolare la joystick. Modalita LED: consente di passare da una modalita LED allaltra. di soffocamento o strangolamento per i bambini di eta inferiore ai 3 anni. Assicuratevi di lungo periodo. Verificare che i dati elettrici riportati sulla targhetta corrispondano a quelli « Giocare in una stanza ben illuminata.
Aura compat|b||e con piu p|a“af0rme Andraid™ )S(E;:nogr:gls.sﬁcEeldr:tglrrTthry:elegllﬂestEﬁr%ui::gﬁ:]neclltiselemna Interruttore Modalita/Ingresso Sono disponibili 4 diverse modalita: Isecondq? deldgllllacu (combattimento o FPS), sugl{a minima della zona Calibrazione: consente di calibrare i joystick e i grilletti. non lasciare mai l prodotto, i piccoli componenti, il cavo e limballaggio alla portata dei della rete. In caso contrario, contattare un elettricista. Non toccare mai il cavo di « Fare una pausa di 15 minuti ogni ora. La nostra azienda si riserva il diritto di modificare il contenuto di questo
; ; . - . 3 . - - i i i i a modifica della zona morta pub migliorare | morta. Lingua: consente di selezionare la lingua visualizzata sullo schermo (francese o inglese). ini niccoli alimentazione o la spina con le mani bagnate. Non tirare mai il cavo di alimentazione per manuale senza preavviso.
Cablato: collega il cavo tra il controller e il dispositivo. Premi il tasto Home per attivare _ ;Ijlst? (II;nssu, Arancione, Giallo, Verde, Ciano. B, Viola) le prestazioni. E possibile cunpfigurage siail Zona morta esterna: Sosgpensiune: consente di configurargil tempo di sospensione (5 mir(1uti, 15 minuli,g?jD : bambiri piccof. staccare I'apparecct?in. Tirare sempre Iz?spina. ! ’
14. Pulsante RB Iassociazione del controller. I controller si connettera automaticamente in modalita CONFIGURA IL TASTO DI ACQUISIZIONE SCHERMO COME TASTO GAMECHAT Ond P grilletto sinistro che quello destro. consente di regolare la minuti, 1 ora, mai). 2.5 I Rischio di lesioni Jettriche, incendi, ustioni o danni al CONDIZION! DI GARANZIA
15, Pulsante RT Yinput. - Onda soglia massima della zona Rinristing: contante i rinristinare le imnostazioni di fabbri . Sicurezza generale e uso - Rischio di lesioni, scosse elettriche, incend, ustioni o danni a 4 Cavo - Rischio di | lesioni lettriche e danni al dispositi ot & 4 ia limitata di due (2) anni dalla data di acaui
16 Porta USB-C - Graduale oy Nu)nes3 gloécqzszmce i gptr;sd!naergreC |n;pl|1s angm d! 2 yécg,d software A dispositivo o avo |s% io |§trangu ahmentu, esm(m, scosse el gttnlc )e e danni al |spus‘|tn;q ) Questo prototgu e cdqpertu éa una ge;rar;)ma |trP|tata I| ue (2) anni d? a ataCI t|taq:‘qmstu,
’ i . attiva i ispositi inasitivo. |'associazi Per configurare un tasto del controller come tasto GameChat, accedi alle impostazioni di . umero versione: consente di veriricare Il numero di versione del software. Non smontare il dispositivo da soli e non cercare di effettuare riparazioni. Eventuali osizionare If cavo In modo che nessuno {0 nessun animale) possa inciamparvi o tirarvi con presentazione di prova dacquisto. Per ottenere la riparazione di un prodotto in
17. Pulsante LB Wireless: attiva il Bluetooth® sul dispositivo e cerca un nuovo dispositivo. L'associazione r contigu S i s | e Imp : MENU SCHERMO I p i ifi paraz i ivo di accidentalmente. Assicurarsi di tenerlo fuori dalla portata dei bambini e degli animali garanzia, presentare il prodotto e la prova d'acquisto (ciog uno scontrino o una fattura)
18. Pulsante LT I tramite lo sch del controller. Accedi al h Switch™ 2 (ingranaggio), quindi al menu Accessibilita e al menu Configurazione pulsanti. riparazioni devono essere esequite da personale qualificato. Qualsiasi segno di tentativo di 1 I 2 | I entare Il p . 0' unos una
. Pulsante wireless avviene tramite lo schermo del controller. Accedi al menu a schermoe : ; n N YIS T o Grill veloce Consente di ridurre [attivazione del grilletto /o modifica di dispositi di forazi imozi domestici. Non avvolgere o annodare il prodotto intorno al collo, alla testa, alle braccia o presso il proprio rivenditore. Si prega di consultare le condizioni e le estensioni sul
seleziona "Cambia profilo”, quindi "Xinput”, Bluetaoth & "Nuova associazione’. Seleziona Appariranno i pulsanti del controller, seleziona il pulsante che desideri sostituire, quindi nie o rie lattiva apertura e/o modifica di questo dispositivo, compreso distacco, perforazione o rimozione T I " I A d 3 y i > 16 liZIC
“Controller Wireless Xbox” sul tuo dispusitivn mobile per confermare la connessione seleziona il pulsante C. Quindi, salva per salvare questa configurazione. Lo schermo fornisce accesso a 5 sottomenu: Cambio Modalita, Configurazione, Ordine per unattivazione pit rapida. di etichette, annullerebbe la garanzia limitata. faﬂ;ga[[‘ubr‘r?]»idsi?g|LEC'J:ET:S;\'2";?]%'?:[:2;':éesggggﬁzfmgﬁ: si avverte odore di bruciato o nostro sito web www. .com/conditions-générales-de-vente.
. Tasti, Test Pulsanti e Impostazioni. - -
52 ' 53 54 55 56 Accertarsi che il cavo non entri in contatto con oggetti caldi come un radiatore. 51 58 59 60
PRODUCTBESCHRIJVING ACCESSOIRES INBEGREPEN Open het schermmenu en het menu Profiel wisselen, vervolgens Xinput, Bluetooth en TURBOFUNCTIE kun je de controllerconfiguratie aanpassen aan het gebruikte apparaat en je speelstijl m & Vermijd elk contact van het product of zjn voedingskabel met vioeistoffen. Koppel het apparaat onmiddellijk los als u merkt dat het een brand- of rookgeur afgeeft. GARANTIEVOORWAARDEN ) )
= - o ) X «1 Draadloze controller Nieuwe koppeling. Selecteer Xbox draadl ller op je mobiel om de verbinding te Xinput wordt vaak gebruikt voor recente games. Dinput wordt gebruikt voor oudere games Opnieuw " iizing ki de functi . . X . & Het product bevat he comp Raadpleeg uw arts om te weten of deze Overmatige vochtigheid kan elektrische schokken veroorzaken. Zorg ervoor dat de kabel Dit product heeft een beperkte garantie van twee (2) jaar vanaf de
ON | |/: Rg_— Deze Bluetooth®-controller is voorzien van een lcd-scherm voor het aanpassen van 1 Oplaadkabel van 1 m bevestigen. De turbomodus en turbosnelheid kunnen via het scherm worden geconfigureerd. De die tussen 2000 en 2010 zijn uitgebracht. De Switch-modus is ontworpen voor gebruik met tnpewi'zen het tufdtstuewuzmqn unt u de l”":t;ge )v(ar; De batterij van de controller heeft een maximaal aantal oplaadcycli. Aan het einde van de & componenten invloed kunnen hebben op een geimplanteerd medisch apparaat. niet in contact komt met een warm object zoals een radiator. aankoopdatum, mits voorzien van aankoopbewijs. 0m aanspraak te maken op
functies zoals macro's, led's en koppeling. De controller is uitgerust met ] Gebruikershandleiding turbofunctie wordt gereset wanneer de controller wordt uitgeschakeld en de turbosnelheid de Switch™ of Switch™ 2. Klik op de gewenste modus en klik vervolgens op Bluetooth en ! Lgpra RE t;#tsne]n \;vazzlgen, 2038 A, B A batterijlevensduur kan de batterij, als onderdeel van een recyclingproces, worden 4 Radiogolven kunnen invioed hebben op elektronische apparaten of medische reparatie onder deze garantie, dient u het product en het aankoopbewijs
programmeerbare knoppen aan de achterkant, een 6-assige gyroscoop en een jos™ wordt tussen gebruik door onthouden. Nieuwe koppeling om verbinding te maken met een nieuw apparaat of op Opnieuw L1 RB, K1 ot Tz gedemonteerd en van de controller worden gescheiden. Verwijder hiervoor de behuizing elektronische apparatuur (zoals pacemakers) en kunnen storingen en verwondingen 5. Ingebouwde secundaire lithiumbatterij - Risico op letsel (bijvoorbeeld een kassabon of factuur) bij uw verkoper te overleggen. Raadpleeg
turbomodus. Hall Effect-technologie op de joysticks en triggers verbetertde PRODUCTPARAMETERS Bedraad: Sluit de kabel aan tussen de controller en het apparaat. Druk op de Home-knop verbinden om verbinding te maken met een eerder geregistreerd apparaat. aan de achterkant van de controller met een Kleine schroevendraaier. Houd er rekening veroorzaken. Als u een pacemaker of ander medisch apparaat gebruikt, raadpleeg dan uw A Dit product bevat een oplaadbare lithium-jonbatterij. Lees en volg voor gebruik van dit de voorwaarden en uitbreidingen op onze website www.oniverseof-
I igheid en verlengt de le van de controller. De D-pad, met zijn - om de controllerkoppeling te activeren. De controller maakt automatisch verbinding in de VIBRATIEFUNCTIE Turbo Met de turbofunctie kunt u een toetsactie mee dat het verwijderen van de behuizing automatisch de productgarantie doet vervallen. arts voordat u de draadloze netwerkfunctie (Bluetuuth@’;)gebruikt. Gebruik de draadloze product alle instructies met betrekking tot het gebruik en opladen van de batterij gamers.com/conditions-générales-de-vente.
— tactiele schakelaar en siliconencoating, zorgt voor precisie en comfort. Transmissiemodus: Bluetooth® 2.1 Xinput-modus. Configuratie/Profiel: Je kunt maximaal 4 profielen configureren. Met elk profiel kun je de aaneenschakelen en de snelheid van de Trek vervolgens voorzichtig aan de batterijplug die op de controller is aangesloten. Als u netwerkfunctie niet op plaatsen waar dit verboden is, zoals ziekenhuizen of andere zorgvuldig. Manipuleer de batteri] niet als deze beschadigd is of lekt. Probeer nooit de
Frequentie: 2402 - 2480 MHz joysticks, triggers, functies en trillingen aanpassen. actielus aanpassen de levensduur van de controller wilt verlengen door de batterij te vervangen, neem dan medische instellingen, of in de buurt van brandalarmen, automatische deuren en andere batterij te openen, te pletten, te verwarmen of in brand te steken. Stop met het gebruik EU DRAADLOOS SPECIFICATIES
Batterij: Lithium DC 3.7V Draadloos: Activeer Bluetooth® op je mobiel en zoek naar een nieuw apparaat. Draadioos De controller heeft 4 vibratie-intensiteiten: Uit - 35% - 70% - 100%. De standaard vibratie i contact op met de Kl vice via hell s.com voor meer informatie. soorten automatische apparaten. van het product als de batterij vloeistof lekt. Als de vloeistof op uw Kleding, huid of ogen Frequentiebereik: 2402-2480MHz (Bluetooth®)
® @ © ga}jle“rfucapacneggg[;[almﬁhz U koppelen gebeurt via het controllerscherm. Open het schermmenu en het menu Profiel |sb|nqesleld Uﬂ 70%. Dé: wbralleilnlehnsn;%kan wadhet sche;]rmdwnrden geconfigureerd. De Macro Wet de macrofunctie kunt u een Dit product is bedoeld voor gebruik binnenshuis en voor huishoudelijk gebruik. Volg de terechtkomt, spoel dan onmiddellijk af met helder water en raadpleeg een arts. Maximale EIRP : < 6.0 dBm
R edrijfsstroom: DC 3,7V - 4, wisselen, vervolgens Xinput, Bluetooth en Nieuwe koppeling. Selecteer Xbox draadloze vibratie-instelling wordt tussen 2 gebruiksbeurten door onthouden. Crofu instructies in deze handleiding:
01. Linker joystick Trillingsstroom: 24 mA oron i f . s : toetscombinatie programmeren. DE CONTROLLERMODUS WIJZIGEN i ini i i ¥
ot JS - controller op je mobiel om de verbinding te bevestigen. « Gebruik alleen een droge voor het reinigen. Gebruik geen schuurmiddelen, 6. Afvoer VEREENVOUDIGDE EU-CONFORMITEITSVERKLARING
; g% E;ggltgﬂ?ﬁgct)-knup ° galnezjllliléursi 6-8uur MACROFUNCTIE m N ot is cekopnel i con s 8 i : schuursponsjes, oplosmiddelen of metalen voorwerpen. ) Volg de veiligheidsregels bij het afvoeren van elektrische en elektronische apparatuur Hierbij verklaar ik, 1UP, dat het type radioapparatuur draadloze controller YC12
L0 LT, o o | ot | s tosslingn o0 et ol o e ot 1w e e Lt o Sl e pprst ot nbevear et o e f e s srgrir, e et 1 Rl 014, e i ot v ot
05 Menu (Start-knop g - 2230 Bedraad: Sluit de kabel aan tussen de controller en de auto. Druk op de Home-knop om de X » Deadzone Hiermee kun je de afstand aanpassen Inner Deadzone: Hiermee de controller herstellen. - heett d : « AInpi put. Wijzig verwijderbare onderdelen en elektronische componenten kunnen worden beschadigd. . X . Itsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende Internetadres:
06' Koppolasiioatoren (i ) SCHERMMENU )c(pntrlillerkgppellng te activeren. De controller maakt automatisch verbinding in de {]’Iet dhqkngacrofuncéle[l](untdu een ;e%ksxtoveisga;;li%en pRr?gtraTmerﬁnkDetmgcr}?functfle is waarop de joystickdruk v(grdx qedelecte&;rd. Iéunje dle mintilmale ] op het scherm om de compatibiliteit van de controller aan te passen aan uw game. . ggzau#:gpb;:gg{ uz:}avgpna;ii}l?lg:)g:{:slg?;nlset;mggluren. Z’n%%?;r:;fg#mq voor de gezondheid / RSI-syndroom: Letsel door herhaalde bewegingen www.oniver .com/ ion
. input-modus. eschikbaar voor de D-pad, - + A, B, X, Y, LB, RB, LT en RT-toetsen. U kunt één knop of een Afhankelijk van de game (vechten of FPS rempelwaarde voor de ° ' - -
07. Home-knop N ; | o A KV g " . . . -
g . o R reeks acties programmeren. Snelvuur is alleen beschikbaar wanneer er één knop is kan het wiizigen van de deadzone de deadzone aanpassen. « Houd het apparaat uit de buurt van vuur en warmtebronnen. Plaats geen brandende & Na enkele uren kunnen videogames de spieren, polsen, huid of ogen irriteren. L . . .
gg iggﬁrﬁﬁzm El:rlllup Druk op de Home-knop om de controller in te 0m de scherminst te Draadloos: Activeer Bluetooth® op het dashboard en zoek naar een nieuw apparaat. geconfigureerd. Druk op de C/SC-knop en de M1- of M2-knop om de opnamemodus te prestatiesjvegrbeteren. Zowel de linker- als Outer Deadzone: Hiermee Hi kunt u de trill de controll VEILIGHEIDSINSTRUCTIES EN WAARSCHUWINGEN voorwerpen zoals brandende kaarsen in de buurt. Blootstelling aan direct zonlicht en RS staat voor "Repetitive Strain Injury". Het RSI-syndroom treedt op als gevolg van leine [Europese Unie] Dit symbool betekent dat dit product aan het einde van zijn
10. Rechter i ppr " openen, houdt u de Home-knop en de A-knop 5 seconden ingedrukt. Gebruik het D-pad of de Draadloos koppelen gebeurt via het controllerscherm. Selecteer Xbox Wireless Controller openen. Voer uw reeks acties in en klik vervolgens op de macro-terugknop om de opname de rechterjoystick kunnen worden kun je de maximale lermee kunt u de trilling van de controller aanpassen. warmte vermijden. _ herhaalde bewegingen. Typische symptomen zijn pijn in de vingers, polsen, armen of nek. levensduur niet met het huishoudelijk afval moet worden weggegooid, maar
- Rechter joystict ltlggirrﬂ:rt;k ‘ggnigirr?]Ztrr;eér'llérsn:evgﬁvrljgel:rgs,t%ellsr-?;:&iyi;e'?:Jgtsﬂ?jznvﬁgm?ekg:éngﬁgg op je dashboard om de verbinding te bevestigen. te voltooien. geconfigureerd. drempelwaarde voor de Bedankt voor het kiezen van een Oniverse® product. Voor uw veiligheid tijdens het gebruik . Stezk q1een andere objecten in het apparaat dan degene die zijn toegestaan voor het Als qggnl,lgfvoellootsheld of zwakte ervaart in deze delen van het lichaam, raadpleeg dan \églgens de nﬁ(l{:pale weﬁqevmg fn richtlijn 2012{]9/Ek|dmuettwurdeq_ll?ggleverd
y ' : deadzone aanpassen. van dit product raden wij u aan deze handleiding zorgvuldig te lezen en te bewaren voor product. onmiddellijk een arts. I een geschikt inzamelingscentrum voor recycling. Adequate verwijdering en
C/SC-knop ingedrukt om het scherm te openen. Switch™ / Switch™ 2 OPLAADINSTRUCTIES Knoppenvolgorde: Hiermee kun je de controllerinterface wisselen tussen de meknmgﬂge raadpleqiné. g zorgnilciy « Plaats geen zware voorwerpen op het apparaat en vermijd overmatige schokken of Volg de volgende instructies om problemen zoals tendinitis, carpaal tunnelsyndroom, recycling beschermen natuurlijke hulpbronnen, menselijke gezondheid en het
Bedraad: Sluit de kabel aan tussen de controller en de console. Druk op de Home-knop om Vorm Hiermee kun je de vorm van de joystick Kiezen knoppenindeling van de Switch-controller en de k indeling van de Xbox- Il trillingen. ) . ! huidirritatie of oogspanning te voorkomen: ) milieu. Neem voor meer informatie over het afvoeren en recyclen van dit product
1. Mk VERBINDING de controllerkoppeling te activeren. De controller maakt automatisch verbinding in de . - die door de controller wordt gedetecteerd i . X . A Dit symbool geeft informatie over veiligheid en heid aan in deze producthandleidi « Vermijd ]anqdurlq geprmk van hpt apqaraat. Neem elke 30 minuten een pauze. . Vgrmud te lange speelperlqdes. Duplers wordt geadviseerd ervoor te zorgen dat hun contact op met uw gemeente, vpllnlsnphaaldl_enst of de winkel waar u het heeft
b k""p Switch-modus. Wanneer de controller niet is ingeschakeld, wordt op het scherm een batterijpictogram : Knoppentest: Hiermee kun je de configuratie van een knop controleren en de & LEES ALSTUBLIEFT DE BIJGEVOEGDE INSTRUCTIES ZORGVULDIG VOORDAT U DIT APPARAAT - Plaats dit apparaat niet op een instabiele ondergrond. Installeer het product niet op kinderen gedurende geschikte periodes spelen. gekocht. Afhankelijk van de nationale wetgeving kunnen boetes worden opgelegd
Modelnummer: YCI2 5 Re;e{]—mnp PC/PC-consoles: ) o nete[qegfveﬂ» Wanneer de controller wel is ingeschakeld, “Nﬂfdt in Tt‘l:janbeqltplf_{m@fadf? in Kromme Met de kromming van de joystick kun je de functionaliteit ervan testen. INSTALLEERT EN GEBRUIKT. DE FABRIKANT IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR SCHADE EN planken of een hellend opperviak. ' ) ) + Zelfs als u denkt dat u het niet nodig heeft, neem elke uur 10 tot 15 minuten pauze, sta voor onjuiste verwijdering van dit afval.
odelnummer: - Bedaad Sl kabel aan tussen de controller en de oc. Druk on de Home-knon om de Draadloos: Selecteer in de Switch™-instellingen "Controllers en sensoren” en vervolgens e een h 9 om aan te geven dat de batterij wor qevoeligheid van de controller aanpassen. ) LETSEL ALS GEVOLG VAN ONJUISTE INSTALLATIE OF GEBRUIK. BEWAAR DEZE HANDLEIDING + Installeer en sluit het product niet aan op een beschadigd apparaat. Volg de instructies op en loop een beetje rond. ) : " -
: ¢ ! pe. Jruk Op CE Hiome-knop “Controllerstijl/volgorde wijzigen'. Draadloos koppelen gebeurt via het controllerscherm. opgeladen. Wanneer de batterij van de controller bijna leeg is, schakelt de controller - Instellingen: bij het gebruik van het apparaat zorgvuldig. + Als u vermoeidheid of pijn in uw handen, polsen, armen of ogen ervaart, stop dan met [Andere landen buiten de Europese Unie] Deze symbolen zijn alleen geldig binnen
controllerkoppeling te activeren. De controller maakt automatisch verbinding in de J/volg 1219 ppeten g N G : o ; : . ALTIJD BIJ UW APPARAAT VOOR LATERE RAADPLEGING. Jhetg P 9 P : : o e : ;
Xinnut- dPP 9 . 9 Open het schermmenu en het menu Profiel wijzigen, gevolgd door Switch, Bluetooth en automatisch over naar de slaapstand. Trigger Polling: Er zijn vier polling-frequentieniveaus beschikbaar. De polling-frequentie is de spelen en rust enkele uren voordat u opnieuw begint te spelen. de Europese Unie. Om deze producten weg te gooien, moet u voldoen aan de
input-modus. Nieuwe koppeling. LED-VERLICHTINGSHODUS 99 frequentie waarmee de controller informatie naar de console stuurt. Hoe hoger deze is, 1. Veiligheid van kinderen en kwetsbare personen - Risico op verstikking of wurging 3. Elektrische veiligheid - Risico op letsel, elektrische schok, brand, brandwonden of « Als uw handen, polsen, armen of ogen pijn doen tijdens of na het spelen, stop dan met toepasselijke nationale wetgeving of andere regels van uw land voor de
. oe_e ° . . . - . X hoe sneller en nauwkeuriger de controller reageert. A Dit apparaat kan kleine onderdelen en een kabel bevatten die verstikkings- of wurgrisico's schade aan het apparaat spelen en raadpleeg een arts. verwerking van elektrische en elektronische apparatuur en gebruikte batterijen.
Gehrmksaanwuzmg voor de mllltl'platform EggzilliﬂsdSlncgjrkte\liglﬁ?tugssfréﬂ;rgg;eﬁr;Egng:h:tasaéheei%mm gﬁﬁ"tﬁﬁ;ggaﬁi‘fﬂigf OPNIEUW VERBINDEN Deadzone Hiermeedku_n je qekgfstkand adanpadssen , |kl1n€r Ddead;nne: }lhermee Helderheid: Hiermee kun je de helderheid van het scherm en de leds rond de joysticks ,Jp|e§epren voor kinderen jonger dan 3 jaar. Zorg ervaor dat het product, 39 Kleine K &\ Zoals bij veel elektrische apparaten, loopt u ernstig letsel of levensgevaar op bij Wanneer u een videogame speelt:
. Opp N - ! . . . L De LED-verlichtingsmodus kan worden geconfigureerd via het display. waarop de joystickdruk wordt gedetecteerd. un je de minimale aanpassen. Led-modus: Hiermee kun je schakelen tussen verschillende led-modi. onderdelen, de kabel en de verpakking nooit binnen het bereik van jonge kinderen komen. elektrische schokken of brand, of u kunt uw console of accessoire beschadigen als u de « Zit of sta zo ver mogelijk van het scherm af.
compatleIE Aura draadloze controller W'JZ{QEH’ vervolgens Xlr:put, BIgetontEeg}Nletu whe kup{:_elmg. Selecteer Xbox draadioze g;:] ii(;?]r:tm;ler\?upor}'%g\:'éﬁjzgg;ﬂgﬁg me;:gl?a%sglzs;tr ?: ?ﬂﬁtpﬁj?lzara;%ﬁeééiiedzpparaat Erzijn 4 verschiugnde modi: geconty Py Afhankelijk van de game (vechten of FPS) deadzone-drempel Kalibratie: Hiermee kun je de joysticks en triggers kalibreren. pakiing Jong volgende voorzorgsmaatregelen niet neemt. Koppel de voedingskabel los tijdens onweer « Speel op het kleinste beschikbare scherm. RoHS  Oniverse verklaart dat dit product voldoet aan de essentiéle criteria en andere
controller op je computer om de verbinding te bevestigen. Hnme-knogJS soconden ingedrukt te huut?en Ooen het scjhermmenu en selecteer - Constant (Rood, Oranje, Geel, Groen, Cyaan, Blauw, Paars) kan het wijzigen van de deadzone de aanpassen. . Taal: Hiermee kun je de taal selecteren die op het scherm wordt weergegeven (Frans of 2. Aigemene veiligheid en gebruik - Risico op letsel, elektrische schok, brand, brandwonden of als u van plan bent het product langdurig niet te gebruiken. Controleer of de elektrische « Speel niet als u moe bent of rust nodig heeft. bepalingen van de toepasselijke Europese richtlijnen. Het volledige
I RBk Android™ o ens”mdus wisseler?/Xin b ut-SWit(p:h/Bluetunth/[] e vorber - Mult prestaties verbeteren. Zowel de linker-als | Outer Deadzone: Hiermee Engels). of schade aan het apparaat gegevens op het typeplaatje over met die van uw netwerk. Zo niet, neem dan « Speel in een goed verlichte kamer. C € conformiteitscertificaat is beschikbaar op www.oniverseofgamers.com/docu-
- RB-Knop naroid ” 9 P p p . - golf de rechtertrigger kunnen worden kun je de maximale Slaapstand: Hiermee kun je de slaapstand configureren (5 minuten, 15 minuten, 30 A Demonteer het apparaat niet zelf en probeer geen reparaties uit te voeren. Reparaties contact op met een elektricien. Raak de voedingskabel of de stekker nooit aan met natte « Neem elke uur een pauze van 15 minuten. mentation.
15. RT-knop Bedraad: Sluit de kabel aan tussen de controller en het apparaat. Druk op de Home-knop Lo e geconfigureerd. deadzone-drempel minuten, 1 uur, nooit). i ifi i handen. Trek nooit aan de voedingskabel om het apparaat los te koppelen. Trek altijd aan
16, USB-Ce-poort om de ppeling te activeren. De controller maakt isch verbinding in SCHERMOPNAMETOETS CONFIGUREREN ALS GAMECHAT-TOETS - Geleidelijk - aanpassen e o e fabrioksintelingen hertelen moeten waden ugevoerd door gekwalficeed personeel. e paing tot opnen enf panden, Tt 9 pp ppelen. Trek alt
Ut . tten: € I ! N wijzigen van dit apparaat, inclusief het verwijderen van labels, annuleert de beperkte E N X . -
}Zg II_.HRSS de Xinput-modus. Om een controllertoets als GameChat-toets te configureren, ga je naar de instellingen van _ Versienummer: Hiermee kun je het versienummer van de software controleren. qajraﬁtia PP ! P Ons bedrijf behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze handleiding
- LI e . de Switch™ 2 (tandwiel), vervolgens naar het menu Toegankelijkheid en vervolgens naar Fast Trigger Hiermee kun je de triggeractivering 4. Kabel - Risico op wurging, letsel, elektrische schok en schade aan het apparaat zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.
g{ggg:ggz'éﬁ"’;:; BI:IJE;ﬂ?ttQ?auﬁe?igﬁ?rqaa;lr:ri::ﬁgrﬁEk naar een nieuw apparaat. het menu Knopconfiguratie. De controllerknoppen verschijnen. Selecteer de knop die je Het display bied! toegang tot 5 submenu's: Moduswijziging, Configuratie, Toetsvalgorde, verminderen voor een snellere triggering. {4 Plaats de kabel zodanig dat niemand (of geen dier) er per ongeluk over struikelt of eraan
ppeten g . wilt vervangen en selecteer vervolgens de C-knop. Sla deze configuratie vervolgens op. Knoptests en Instellingen. trekt. Zorg ervoor dat het buiten het bereik van kinderen en huisdieren blijft. Wikkel of
63 64 65 66 67 68 bind het product niet rond nek, hoofd, armen of benen. 10 n 12
DESCRICAO DO PRODUTO ACESSORIOS INCLUIDOS Sem fio: No dispositivo, ative o Bluetooth® e procure um novo dispositivo. 0 FUNCAO TURBO Troca de Modo/Emparelhamento: Vocé pode escolher entre varios modos: Xinput, Dinput, w % Evite o contato do produto ou do cabo de alimentagao com liguidos. ' 5. Bateria de Litio Secundaria Integrada - Risco de Lesdo [E;SPECIFI[;A[;[NJE_S SEM F;DUD;gEBU ( o
HY A - . A i emparelhamento sem fio é feito pela tela do controle. Acesse 0 menu na tela e o menu . B Switch. Selecione o modo desejado para acessar a fungao de emparelhamento. Esses . i i i . . i i 0 produto contém componentes magnéticos. Consulte seu medico para determinar se O Este produto contém uma bateria recarregavel de ion de litio. Antes de usar este produto, ama de frequéncias: 2402-2480MHz (Bluetooth
@ ON i V: Rg__ Este cnnfal]e Bluetooth® ptussum urr:a t|8|a LCD‘paEa persut"‘alllzactau de recursos como ﬂ Egggﬂ: ggrn:el;lgmento d1m Troca de Perfil, depois Xinput, o Novo Emparelh {one Controle Sem 0 modo Turbo e a velocidade podem ser configurados pela tela. A fungo Turbo ¢ modos permitem adaptar a configuracao do controle de acordo com o dispositivo utilizado Remapeamento ?uwsépoegglsgggrﬁ;gzgi:t%iﬁg:‘igggfzfg A l;latena do con:jrole possui um ndumerq r|na>um0 d; ciclos dl;carqa(i Ao final l'ije sua vida % esses componentes podem afetar um dispasitivo médico implantado. leia e siga cuidadosamente todas as instrugdes relacionadas ao uso e recarga da EIRP méxima : < 8.0 dBm
macros, LUs e pareamento. U controle € equipado com Dotoes raseiros programaveis, A Fio Xbox no seu celular para confirmar a conexao. reiniciada quando o controle € desligado e a velocidade do Turbo é memorizada entre os e seu estilo de jogo. 0 Xinput é comumente usado para jogos recentes. 0 Dinput é usado g e (til, como parte de um processo de reciclagem, a bateria pode ser desmontadae Ondas de radio podem afetar dispositivos eletrnicos ou equip eletrdnicos bateria. Nao manuseie a bateria se estiver danificada ou vazando. Nunca tente abrir, ~
‘ um giroscdpio de 6 eixos e modo Turbo. A tecnologia Hall Effect nos joysticks e gatilhos x1anual do Usuério usos. em jogos mais antigos lancados entre 2000 e 2010. 0 modo Switch foi projetado para uso X.Y. LB, LT, RB, RT, Ml ou M2. separada do controle. Para isso, remova a tampa do compartimento na parte traseira do médicos (por exemplo, marca-pa;sos) e podem causar mau funcionamento e lesdes. Se esmagar, aquecer ou incendiar a bateria. Em caso de vazamento do liquido da bateria, DECLARAGAO UE DE CONFORMIDADE SIMPLIFICADA
melhora a precisao do jogo e prolonga a vida Gtil do controle. 0 D-pad, com seu PARAMETROS DO PRODUTO jos™ com o Switch™ ou Switch™ 2. Clique no modo desejado, depois em Bluetooth e Novo controle com uma pequena chave de fenda. Observe que a remogao da tampa anulara Vocé Usa um marca-passo ou qualquer outro dispositivo médico, consulte seu médico pare imediatamente de usar o produto. Se o liquido entrar em contato com suas roupas, 0(a) abaixo assinado(a) 1UP declara que o presente tipo de equipamento de radio
interruptor tatil e revestimento de silicone, garante precisao e conforto. o Com fio: Conecte o cabo entre o controle e o celular. Pressione o botao Inicio para ativar o & & Emparelhamento para conectar a um novo dispositivo ou Reconectar para conectar a um Turbo A fungéo Turbo permite encadear uma agao automaticamente a garantia do produto. Em sequida, puxe cuidadosamente o plugue da antes de usar a fungao de rede sem fio (Bluetooth®). Nao use a funcao de rede sem fio em pele ou olhos, enxague imediatamente a rea afetada com agua limpa e consulte um controlador de videogame sem fio YC12 esta em conformidade com a Diretiva
- pudu de Tragirgéssgaggllﬁe}:unthm 21 emparelhamento do controle. 0 controle se conecta automaticamente no modo Xinput. FUNCAO DE VIBRAGAO dispositivo registrado anteriormente. de tecla e ajustar a velocidade do loop de Ealer[a conectado ao controle. Se dESdf{Jar prulungell.r avida |ulll do Qll)ﬂtrl?le Sul}slllum?u a locais onde seu uso seja proibido, como hospitais ou outras instalagdes médicas, ou perto médico. 2014/53/UE. 0 texto integral da declaragao de conformidade esta disponivel no
requéncia: 2402 - z 5 ateria, entre em contato com o atendimento ao cliente pelo e-mail hello@oniverseof- de alarmes de incéndio, portas automaticas e outros tipos de dispositivos automaticos. seguinte endereco de Internet: www.oniver s.com/d ion
Bateria: Litio CC 3,7V Sem fio: No celular, ative o Bluetooth® e procure um novo dispositivo. 0 emparelhamento 0 controle possui 4 intensidades de vibragao: Desligado - 35% - 70% - 100%. A vibragao Configuragao/Perfil: Vocé pode configurar até 4 perfis. Cada perfil permite ajustar os agoes. gamers.com para obter mais detalhes. Este produto destina-se apenas a uso doméstico e interno. Siga as instrugdes deste 6. Descarte
Eapacldage ga Bate_na:ggﬂsﬂf‘?/&h“ - sem fio é feito pela tela do controle. Acesse o menu na tela e o menu Troca de Perfil, padfrau é defnyda chomo 70%. A |ntens||jdade da&nbragan pode ser configurada na tela. A joysticks, gatilhos, fungdes e vibragdes. Macro A fungdo Macro permite programar uma manual: Respeite as regras de seguranca ao descartar Residuos de Equipamentos Elétricos e
orrente de Operagao: CC 3,7V - 4, depois Xinput, Bluetooth e Novo Emparelhamento. Selecione Controle Sem Fio Xbox no configuracao de vibragao é memorizada entre dois usos. Ga0 « Use apenas um pano seco para limpeza. Nao use produtos abrasivos, esponjas de Eletronicos (REEE).
< 812 %%'gglgif:gﬂﬁgo 50"9"_‘9 ddeéllbra;aoﬁ: Zg E‘A seu celular para confirmar a conexao. sequencia de teclas. ALTERANDO 0 10DO DO CONTROLE limpeza, solventes ou objetos metalicos. [Unido Europeia] Este simbolo significa que este produto, no final de sua vida
- bota a uragao da Bateria: 6 - 8 horas m m . « Nao use ou armazene o aparelho em areas sujas ou empoeiradas, pois partes 7. Aviso de Satde / Sindrome de LMR: Lesdes por Movimentos Repetitivos e Tenso (til, nao deve ser descartado com residuos domeésticos, mas sim depositado em
813' ?Dltaf[%? Selecao (Display) Tempo de Carregamento: 5 horas Tesla® FUNGAO MACRO Redefinir Permite restaurar as confiquracies béisicas do Se o controle estiver pareado, mas nao parecer estar funcionando, ele pode estar removiveis e componentes eletranicos podem ser danificados. Ocular. ‘mmm UM centro de coleta apropriado para reciclagem, de acordo com a legislagao
- BB a Henu (inici Peso do Produto: 224 g Com fio: Conecte o cabo entre o controle e o carro. Pressione o botéo Inicio para ativar o Zona Morta Permite ajustar a distancia em que a Zona Morta Interna: controle. gurag configurado para um modo diferente. 0 controle possui trés modos: Switch™, Xinput e « Nao use e nao armazene o aparelho em temperaturas extremas. A Apos algumas horas, os jogos de video podem irritar masculos, pulsos, pele ou olhos. nacional e a Diretiva 2012/19/UE. A eliminacao e reciclagem ajudam a
ol ‘g?”d enu (d"'g'a’) hamento > MENU DA TELA emparelhamento do controle. 0 controle se conecta automaticamente no modo Xinput. Afungéo Macro permite programar uma sequéncia de teclas. A fungéo Macro esta pressio do joystick é detectada. Permite ajustar o limite g Dinput. Altere 0 modo na tela para adaptar a compatibilidade do controle a0 seu jogo. « Mantenha o aparelho longe de umidade, respingos ou liquidos. LMR significa "Les@o por Movimentos Repetitivos”. A sindrome de LMR ocorre devido a proteger os recursos naturais, a sadde humana e o meio ambiente. Para obter
07 Bnt[ca| i ¢ mparEhamenta disponivel para as teclas direcionais -, + A B, X, Y, LB, RB, LT e RT. Vocé pode programar Dependendo do jogo (luta ou FPS), alterara | minimo para a zona morta. S « Mantenha o aparelho longe de fogo e fontes de calor. Nao o exponha diretamente a luz peg i repetitivos ¢ Sintomas tipicos incluem dor nos dedos, mais informagges sobre a eliminacdo e reciclagem deste produto, entre em
08. Buot%% Séc(lluaptura deTela Pressi botdo Inci i trole. P fi Ses da tel Sem fio: No painel, ative o Bluetooth® e procure um novo dispositivo. 0 emparelhamento um dinico botao ou uma série de agdes. 0 Disparo Rapido s¢ esta disponivel quando um z0na morta pode melhorar o desempenho. Zona Morta Externa: Vibragao = = solar e a fontes de calor. pulsos, bragos ou pescogo. Se sentir dor, dorméncia ou fraqueza nessas partes do corpo, contato com sua prefeitura, servico de coleta de lixo ou a loja onde o comprou.
09, Botdes ABXY ressione o botao Inicio para figar o controle. Fara acessar as configuracoes da tefa, sem fio ¢ feito pela tela do controle. Selecione Controle Sem Fio Xbox no painel para Gnico botao é configurado. Pressione o botao C/SC e o boto M1 ou M2 para entrar no modo 0s joysticks esquerdo e direito podem ser Permite ajustar o limite Permite ai ibracio d | INSTRUGOES DE SEGURANCA E ADVERTENCIAS + Nao insira objetos nao autorizados para o produto. o consulte um médico imediatamente. o ) De acordo com a legislagdo nacional, podem ser aplicadas sancdes por
0°C 0 oesl Direi pressione e sequre o botao Inicio e o botao A por 5 segundos. Use 0 D-pad ou o joystick confirmar a conexao. de gravagdo. Insira sua sequéncia de ades e clique no botéo Voltar da macro para configurados. maximo para a zona ermite ajustar a vibragao do controle. - Néo cologue objetos pesados sabre o aparelho e evite choques ou vibragdes Siga as seguintes instrugdes para evitar problemas como tendinite, sindrome do tanel do eliminagao incorreta desses residuos.
- Controle Direito esquerdo para navegar pelos menus, 0 botao A para confirmar e o botao B para cancelar. confirmar a gravagao. morta. Obrigado por escolher um produto Oniverse®. Para sua sequranca durante o uso deste excessivas. carpo, irritagao da pele ou tensao ocular: . A o
Quando a tela do controle estiver inativa, pressione e segure o boto Exibir e 0 botao C/SC Switch™ / Switch™ 2 produta, damos que leia este manual e 0 mantenha para consultas + Evite 0 uso prolongado do aparelho. Faga uma pausa a cada 30 minutos. « Evite periodos muito longos de jogo. Recomenda-se que os pais garantam que seus [Outros paises fora da Unido Europeia] Esses simbolos sdo validos apenas dentro
para acessar a tela. Com fio: Conecte o cabo entre o controle e o console. Pressione o botao Inicio para ativar INSTRlIl;ﬁES DE CARREGAMENTO Ordem dos Botdes: Permite alternar a interface do controle entre o layout dos botdes do futuras. « Nao coloque este aparelho em uma superficie instavel. Nao instale o produto em filhos joguem por periodos adequados. da Unido Europeia. Para descartar esses produtos, cumpra a legislacéo nacional
o emparelhamento do controle. O controle se conecta automaticamente no modo Switch. Forma Permite escolher a forma do joystick Switch e o layout dos botdes do Xbox. p[atgleiras ouem uma superficie inclinada. " ; « Mesmo que vocé nao sinta nec?ssidade, faga uma pausa de 10 a 15 minutos a cada aplipével ou outras fegulamentpgﬁes em seu pais para o tratamento de
N o . . . Este simbolo identifica inf des sob ide neste guia do produto. « Nao instale e nao conecte o produto a um aparelho danificado. Siga atentamente as hora de jogo, levante-se e caminhe um pouco. equipamentos elétricos e eletronicos e baterias usadas.
11. Botao M1 . . . . . d I ligad la exib deb d le estd detectada pelo controle. . I ) N . 4N Este simbolo identifica informagdes sobre seguranca e saude neste guia do produto ! x € J0go, n .
12. Botso M2 Sem fio: Nas configuracdes do Switch™, selecione "Controles e Sensores" e depois "Alterar lo,”ag 0 'J,CU“"C? ebnau estd ligado, a tela exll E,Er" icone de a“‘:”g; Quando o controle esta Teste de Botdes: Permite verificar a configuragao de um botao e testar sua (& ANTES DE INSTALAR E USAR ESTE APARELHO, LEIA CUIDADOSAMENTE AS INSTRUGOES instrugdes de uso fornecidas com o aparelho. + Se sentir fadiga ou dor nas méos, pulsos, bragos ou olhos, pare de jogar e descanse
Ni do modelo: YCI2 13 Botio de reinicializacio PC/Consoles PC: Estilo/Ordem do Controle”. 0 emparelhamento sem fio ¢ feito pela tela do controle. Acesse g Ud' ° |cbune 'adatena "'|J menu pr;nupa |9)<| © UM raio para Indicar o carreggmdentu. Curva Acurva do joystick permite ajustar a funcionalidade. FORNECIDAS. O FABRICANTE NAQ PODE SER RESPONSABILIZADO POR DANOS E LESOES o . . o por varias horas antes de jogar novamente. o ) ) ) ) »
umero o modelo: ) ‘ Com fio: Conecte o cabo entre o controle e o PC. Pressione o boto Inicio para ativar o 0 menu da tela e o menu Alterar Perfil, depois Switch, Bluetooth e Novo Emparelhamento. Quando a bateria do controle estiver fraca, ele entrara automaticamente no modo de sensibilidade do contrale o DECORRENTES DE INSTALAGAQ OU USO INCORRETOS. MANTENHA SEMPRE ESTE MANUAL 3. Seguranca Elétrica - Risco de Lesao, Choque Elétrico, Incéndio, Queimaduras ou Dano + Se suas maos, pulsos, bracos ou olhos doerem durante ou apds o jogo, pare de jogar e RoHS  ADniverse declara que este produto estd em conformidade com os critérios
ento do controle. 0 control ta automati t dp Yinout . espera. . Configuragoes: JUNTO COM SEU APARELHO PARA REFERENCIAS FUTURAS. a0 Aparelho consulte um médico. essenciais e outras disposicoes das diretivas europeias aplicaveis. A declaracao
pareamento do controle. U controle se conecta automaticamente no modo Ainput. RECONEXAO m Polling: Quatro niveis de taxa de polling estao disponiveis. A taxa de polling é a frequéncia A Assim como muitos aparelhos elétricos, ha risco de leses graves ou perigo de vida Ao jogar um videogame: c E completa de conformidade esta disponivel em www.oniver s.com/doc-
. . - X = com que o controle envia informacdes para o console. Quanto maior, mais répida e 1.Se Cri P Vulneraveis - Risco de Asfixia ou Est I t devido a chogue elétrico, incéndio ou danos a sua console ou acessorio se nao forem « Sente-se ou figue o mais longe possivel da tela. umentation.
Sem fio: No PC, ative o Bluetooth® e procure um novo dispositivo. 0 pareamento sem fio f . seguranca para Lriangas e Pessoas Vulneraveis - RIsco de Asfixia ou tstranguiamento . > : > d © PSS
Manual do ario do controle sem fio ¢ feito pela tela do controle. Acesse D da Tl & o mon Aterar Rerti depois Para reconectar o controle a um dispositivo registrado, ligue o dispositivo e certifique-se 1MODOS DE ILUMINACAO DE LED _— - Zona Morta Interna: precisa a resposta do controle. . (> Este dispositivo pode conter pecas pequenas e um cabo que representam risco de asfixia tomadas as devidas precaugdes. D ocabo deal durante uma + Jogue na tela mais pequena disponivel.
u usuari ¥ S ! Yinput, Bluetooth e Novo Par to. Selecione Controle Sem Fio Xbox no de que o Bluetooth® esteja ativado. Ligue o controle pressionando o botao Inicio por 3 Zona Morta Permite ajustar a distancia em que a ona Morta Interna: Brilho: Permite ajustar o brilho da tela e dos LEDs ao redor dos joysticks. Modo LED: ou estrangulamento para criangas menores de 3 anos. Certifique-se de nunca deixar o tempestade ou se planeja nao usar o produto por um periodo prolongado. Certifique-se de - Nao jogue se estiver cansado ou precisar de descanso.
o o input, Bluetooth e Novo Pareamento. Selecione Controle Sem Fio Xbox no seu sequndos. Acesse 0 mems na tela e selecions "Mods Switch/Xinbut-Dinout Switch/Blue- 0 modo de iluminacdo de LED pode ser definido na tela presso do joystick é detectada. Permite ajustar o limite Permite alternar entre diferentes modos de LED. produto, as pecas pequenas, o cabo e a embalagem ao alcance de criangas pequenas que os dados elétricos na placa de identificacéo correspondam aos da sua rede. Se ndo « Jogue em um ambiente bem iluminado. Nossa empresa reserva-se o direito de modificar o conteudo deste manual sem
computador para confirmar a conexgo. e put-oinp i i P ’ Dependendo do jogo (luta ou FPS), alterara | minimo da zona morta. Calibragao: Permite calibrar os joysticks e gatilh ' ' ) f tate um eletricista. Nunca t bo de alimentaca I F de 15 minut da h viso prévi
Aura compathEI com varias plataformas tooth/Reconnect”. Existem 4 modos diferentes: P IjJ g s fponaerd alibragao: Permite calibrar os joysticks e gatilhos. o or 0 caso, contate um eletricista. Nunca togue no cabo de alimentagéo ou no plugue com « Faca uma pausa de 15 minutos a cada hora. aviso prévio.
- Constante (Vermelho, Laranja, Amarelo, Verde, Ciano, Azul, Roxo) éﬂﬂa ?}lﬁ"a pode "lle Ué?fslt ES%mFEﬂ 0. 7ona Norta Externa: Idioma: Permite selecionar o idioma exibido na tela (francés ou inglés). 2. Sequranca Geral e Uso - Risco de Lesao, Chogue Elétrico, Incéndio, Queimaduras ou as maos molhadas. Nunca puxe o cabo de alimentagéo para desconectar o aparelho. Puxe _
14, Boto RB Android™ CONFIGURAR A TECLA DE CAPTURA DE TELA COMO UMA TECLA DE GAMECHAT - Multi s gatilhos esquerdo e direito podem ser Tlorte a: Suspensao: Permite configurar o tempo de suspensao (5 minutos, 15 minutos, 30 Dano ao Aparelho ) sempre pelo plugue. CONDIGOES DE GARANTIA o : )
- Botao | N . . . _ configurados. Permite ajustar o limite tos, Th ). - E. d Jimitada de dois (2) dadatad
15. Botdo RT Com fio: Conecte o cabo entre o controle e o dispositivo. Pressione o botao Inicio para Onda 9 i minutos, { hora, nunca - . & Nao desmonte o aparelho por conta propria e ndo tente fazer reparos. Qualguer reparo ! : ) ste produto possui uma garantia limitada de dois (2) anos  partir da data de compra,
by PO a0 USB-co var o, Ihamento do controle. 0 cantrol P cta automati t P i Para configurar uma tecla do controle como uma tecla de GameChat, acesse as - Gradual maximo da zona morta. Redefinir: Permite restaurar as configuragdes de fabrica. deve ser realizado por pessoal qualificado. Qualquer sinal de tentativa de abertura e/ou 4. Cabo - Risco de Estrangulamento, Lesao, Chogque Elétrico e Dano ao Aparelho mediante apresentago de comprovante de compra. Para obter o reparo de um produto
17'B°rfa 8 a ;A'Va"o emparelhamento do controle. O controle se conecta automaticamente no modo configuragdes do Switch™ 2 (engrenagem), depois 0 menu Acessibilidade e o menu Numero da Versao: Permite verificar o nimero da versao do software. modificagao deste aparelho, incluindo qualquer descolamento, perfuragao ou remogao de 4 Pasicione o cabo de forma que ninguém (ou nenhum animal) possa tropecar ou puxar sob esta garantia, apresente o produto e seu comprovante de compra (ou seja, um recibo
i B%ttaé?a 8 input. Configuracao de Botes. 0s botoes do ool aparecerso. Selecione 0 boto que deseja MENUS DA TELA - T - etiquetas, anulara a garantia limitada. acidentalmente. Certifique-se de manté-lo fora do alcance de criancas e animais de ou fatura) ao seu revendedor. Consultar as condigdes e extensdes no nosso sitio Web
. substituir e, em sequida, selecione o botao C. Em sequida, salve para salvar esta Gatilho Rapido Perm'lte redu2|( a ativagao do gatilho para estimagao. Nao enru‘Ie ou amarre 0 produto ao redor do Pescogo, cabega,‘hrac;us ou www.oniverseofgamers.com/conditions-générales-de-vente.
configuracao. Atela fornece acesso a 5 submenus: Troca de Modo, Configuragao, Ordem das Teclas, um disparo mais rapido. pernas. Desconecte imediatamente o aparelho se perceber cheiro de queimado ou
5 i 5 fumaca. Umidade excessiva pode causar choques elétricos. Certifique-se de que
15 16 Testes de Botdes e Configuragoes. m 8 19 80 0 cabo nao esteja em contato com um objeto quente, como um radiador. 81 82 83 84




