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ADVANCE PARIS

MAV-503 

Un 5.1 de référence

  Évolution du concept MAV 501 et 502, le pack audio vidéo MAV 503 
plus moderne concerve les peformances de base de son prédécesseur tout en apportant 
un meilleur équilibre tonal. 
Les Haut Parleurs ainsi que tous les composants de l’amplificateur du caisson de grave 
sont de type “Audiophile“.
Le transformateur toroïdal largement dimensionné, garanti une réserve de puissance éle-
vée et une reproduction des basses fréquences avec force et fermeté. 
Fabriquer des ébénisteries est une tâche beaucoup plus ardue qu’elle n’y paraît. La 
structure de la caisse doit être homogène et totalement rigide afin d’éliminer les vibrations 
parasites polluant l’écoute. 
Pour éliminer tout risque de vibration, le coffret du caisson est pourvu de renforts. 
Advance Paris impose à ses sous-traitants 
ébénistes l’utilisation de matériaux de haute 
qualité. Ainsi les panneaux structurants haute 
densité utilisés assurent un résultat optimum.
Tous les composants et éléments de l’amplificateur 
sont traité «anti vibration» ce qui a permis 
d’augmenter le volume interne sans augmenter 
les dimensions externes.

 La conception de nos haut-parleurs 
répond à un cahier des charges précis. Ainsi nos 
boomers et médiums possèdent des membranes 
en papier traité à trame serrée, à la fois léger et 
rigide pour une plus grande neutralité sonore.

Système 5.1 home cinema Advance Acoustic MAV-503 composé 
subwoofer 130W RMS, 4 satellites 2 voies 110W et center 110W
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INFORMATIONS
Model N°: MAV-503
EAN Code: 3760179292183 Full black
 3760179292121 LightWood / white
 3760179292145 Walnut / black
Unit box dimensions : H.53 x L. 44 x I 45 cm
Gross Weight : 19,8 KG
Packaging: 1 set: Sub + center + 4x satellites
MSRP incl. VAT: 

     L’enceinte centrale, ainsi que les enceintes  
     avant et arrière ont été conçues avec les  
     mêmes exigences que notre gamme Hifi,  
     afin de reproduire les bandes sons de vos  
                    différentes sources: plateformes de 
     streaming, lecteurs Blu-Ray et DVD ou plus  
     généralement le son de votre télévision, 
     le plus fidèlement possible, avec précision  
     et sans aucune agressivité. La conception  
                    du filtre, protège les enceintes dans 
     l’extrême grave, ce qui permet à ces 
     enceintes de supporter une puissance   
     élevée sans distorsion.

                Les hauts parleurs Advance Paris sont réalisés sur cahier des charges pour 
obtenir d’une manière rigoureuse le résultat souhaité. Les boomers possèdent des 
membranes en papier traité pour une plus grande neutralité sonore et les bobines mobiles en 
cuivre pur sont montées sur support rigide. 
 Pour une plus grande douceur et l’absence d’agressivité, les tweeters possèdent 
des membranes traitées.

 Malgré le soin apporté à l’ébénisterie et au choix des meilleurs hauts-parleurs, le 
résultat final sera aussi déterminé par la qualité du filtrage.

 Advance Paris a mis au point une technique de filtrage précise et rigoureuse 
respectant la phase électrique et acoustique. Le résultat est la hauteur !

 Le systéme MAV-503 est disponible en 3 finitions: noir intégral avec caches noirs, 
Noyer avec faces avants noir mat et caches noirs enfin Bois clair avec faces avants blanches 
mates et caches gris.
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ADVANCE PARIS

MAV-503  

SPECIFICATIONS
                 Subwoofer

  Puissance : 130 Watts 
  Boomer (diamètre 25 cm)
  Charge « Double Bass Reflex »
  Réponse en fréquence : 25 Hz à 150 Hz 
  Réglage de la fréquence de coupure de 50 Hz à 150 Hz
  Réglage du volume
  Réglage de la phase : 0° - 180°
  Stand by automatique
  Consommation Stand By : 0,5 W

   Enceinte centrale
  Puissance : 110 Watts 
  Sensibilité : 87 dB (89 dB avec Subwoofer) 
  Impédance : 8 Ohms
  Réponse en fréquence : 125 Hz à 20 kHz 
  Fréquence du filtre 3kHz
  2 x Boomer – Médium (diamètre 8 cm)
  1 Tweeter (diamètre 2,5 cm)

   Enceintes Av/Ar
  Puissance : 110 Watts 
  Sensibilité : 86 dB (89 dB avec Subwoofer) 
  Impédance : 8 Ohms
  Réponse en fréquence : 125 Hz à 20 kHz 
  Fréquence du filtre 3kHz
  1 Boomer – Médium (diamètre 8 cm)
  1 Tweeter (diamètre 2,5 cm)


