HG8953BGB1

Table a gaz 90 cm
Verre vitrocéramique NART : 137097
Encadrement fin inox brossé EAN : 3838782654947

Véritable cuisson au wok : brileur Volcan fusion wok, Rendement élevé, 67% d'énergie consommeée :
braleur A+, Cuisson précise : grande amplitude de réglage, Confort : brileur monobloc pour un nettoyage
facile

Caractéristiques

4 braleurs A* et 1 Volcan Fusion Wok en laiton : haut rendement, ultra rapide et orientation précise des
flammes
Revétement des chapeaux des brlleurs en émail antirayure
Revétement de la coupelle des braleurs en lagque Keradur® ultra-résistante qui empéche les salissures de
s'incruster
Grande amplitude de réglage de la flamme
Braleur centre gauche Volcan Fusion Wok - 3 rampes de flammes : 0,30 & 6 kW
2 positions de réglage wok et rotissage
Braleur avant gauche : 0,39 - 2 kW
Braleur arriere gauche : 0,39 - 2 kW
Braleur avant droit : 0,55 - 3 kW
Braleur arriére droit : 0,25 - 1 kKW
Puissance totale gaz : 14 kW
Confort / Sécurité
Braleurs monoblocs faciles a nettoyer
Allumage électronique intégré
Grilles en fonte émaillée (retient davantage la chaleur)
Manettes en inox amovibles
Sécurité thermoélectrique

Dimensions

Dimensions de I'appareil (H/L/P): 45/904 /522
Dimensions d'encastrement (H/L/P) :-/860/490 mm
Distance entre raccord gaz et arréte arriere droite : 517 mm*
Longueur du cable électrique : 1500 mm

Données techniques

Raccordement électrique : 1,0 W / 220-240 V / 50-60 Hz / 16A
Livrée avec les injecteurs pour butane et propane (28-30/37 mbar)/ 1/2"

Installation et dimensions en millimétres

Disponibilité des piéces détachées : 15 ans



