
LA GAMME VN  

 

VN-541PC + ME-52 
SIMPLICITÉ ET INTELLIGENCE 

 

 

SPÉCIFITÉS TECHNIQUES 

LANCEMENT 

Nov 2016 

Version 23/06/2015 

Mémoire 

interne 
4 Go 

Temps 

d’enreg. 

maximum 
1570 Heures 

Format 

d’enreg. WMA 

Autonomie 60  heures 

Taille de 

l’écran LCD 1,39”  Simple et fonctionnel, idéal pour les débutants 

Equipé d’un mode simple  

Fonction une touche  

Ecran LCD 

Interface graphique améliorée 

Support intégré 

Contrôle de la vitesse de lecture 

Filtre basse fréquence 

Sélection de scènes 

 

 

 

Quatre Scènes d’enregistrement disponibles 

Enregistrement haute qualité en 

choisissant l’une des 4 scènes en 

fonction de votre environnement. 

Haute qualité de lecture 

Réduction des bruits ambiants pour une 

reproduction sonore ultra claire. 



CONTENU DE LA BOÎTE 

2 piles Alcaline / Mode d’emploi / Carte de 

garantie / Câble USB/ ME-52  

INFORMATIONS LOGISTIQUE 

Code Article                  Code EAN 

V405281BE020                      4046628874780 

Pays d’origine : Vietnam 

Dimensions de la boîte : 155x130x43mm 

Informations logistiques :  

6 unités par carton           

160 cartons par palette 

960 produits par palette 

 

ACCESSOIRES RECOMMANDÉS 

VN-541PC + ME-52 

GAMME VN 

Version 24/06/2015 

Format d’enregistrement WMA 

Mémoire interne 

Mémoire externe 

4 Go 

Non 

Dossiers 

Nombre de fichiers max. 

5 dossiers (A,B,C,D,E) 

200 fichiers par dossier 

Mode d’enregistrement en qualité WMA 
200~13,000Hz (TALK) 
40~13,000Hz (Music) 
200~7,000Hz (MEMO) 
200~3,000Hz (LP) 
 

Niveau d’enregistrement [Haut/Bas] 

Fonctions d’enregistrement 
Filtre basse fréquence 

Sélection de scènes 

Mode lecture 

Contrôle de la vitesse de lecture : 2X - 0.5X (15 niveaux) 

Passage à la piste suivante (10s) 

Passage à la piste précédente (3s) 

Répétition de lecture 

Lecture répétée d’un segment choisi (A-B) 

Marque index 

Connexion PC Oui 

Haut-parleur Haut-parleur dynamique 20mm 

Taille de l’écran LCD 1,61” (108 x 84 points) 

Microphone Jack 
D3.5mm mini-jack,  

impedance 2k ohm 

Ecouteurs Jack 
D3.5mm mini-jack,  

impedance 8k ohm ou plus 

Puissance maximum 250mW（Haut-parleur 8 ohm） 

Autonomie de la batterie 

(enregistrement) 
Environ 60h (Enregistrement) 

Compatibilité PC/MAC 

≪Windows≫  

● Microsoft Windows XP / Vista / 7 / 8 (Installation 

standard) avec plus d’un port USB 

≪Macintosh≫  

● Mac OS X 10.5～10.8 (Installation standard) avec plus 

d’un port USB 

Alimentation 2 piles AAA (LR03)  

Dimensions du produit 106,7 x 38,1 x 20,3 mm 

Poids 68g (avec batterie) 

Accessoires inclus 

 

2 piles Alcaline 

Câble USB 

• Mono microphone unidirectionnel ME12  

• Micro-cravate omnidirectionnel ME15  

• Microphone ME33 

• Microphone compact zoom ME34  

• Microphone stereo ME51SW  

• Ecouteur téléphone TP8  

• Ecouteurs E-38  

• Etui souple CS131 


