
Série 8, Aspirateur rechargeable, Unlimited
Gen2, Gris
BCS82G31

Accessoires intégrés
1 x suceur pour joints

Accessoires en option
BHZUB1830 : BATTERIE POWER FOR ALL 18V
BHZUC18N :

Aussi performant qu’un aspirateur
traîneau.¹
● Aussi performant qu’un aspirateur traîneau.¹
● Brosse motorisée avec éclairage LED : permet d'éclairer le sol

et de s'assurer de la qualité du nettoyage.
● Garantie 10 ans moteur Bosch
● Mode Auto : l'appareil adapte automatiquement son niveau

de puissance en fonction du type de sols (sols durs, tapis,
moquettes...).

● ALLIANCE POWER FOR ALL 18V : la batterie est compatible
avec d'autres produits de la marque Bosch mais également des
produits d'autres marques membres de l'Alliance.

Données techniques
Dimensions de la palette (mm) :  195.0 x 80.0 x 120.0
Colisage par palette :  36
Poids net (kg) :  3,000
Poids brut (kg) :  5,8
Fréquence (Hz) :  50/60
Type de prise :  Eurofiche sa.fil ter.jusq.2,5A
Certificats de conformité :  CE, Eurasian, Morocco, Ukraine, VDE
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Série 8, Aspirateur rechargeable, Unlimited
Gen2, Gris
BCS82G31

Aussi performant qu’un aspirateur traîneau.¹

Performance

- Brosse motorisée avec éclairage LED : efficace sur tous types
de sols.

- Moteur TurboSpin : fabriqué en Allemagne et bénéficiant
d'une garantie de 10 ans.

- Maxi autonomie grâce à la batterie interchangeable pour
prolonger l'autonomie.

- Système Alliance Power For All 18 V : une seule batterie
interchangeable.

- Système Alliance Power For All 18 V : une seule batterie
interchangeable avec tous vos outils Bosch (bricolage,
jardinage, électroménager…) mais également des produits
d'autres marques membres de l'Alliance Power For All 18 V.

- Autonomie batterie 3Ah :                                                          
                                                          Jusqu’à 45 min en mode
Eco  Jusqu’à 40 min en mode Eco et avec brosse motorisée
Jusqu’à 15 min en mode Auto et avec brosse motorisée
Jusqu’à 10 min en mode Turbo et avec brosse motorisée

- 3 niveaux de puissance : Eco, Auto et Turbo Mode Eco : une
durée d'utilisation prolongée au maximum. Mode Auto : une
performance longue durée avec un ajustement automatique
de la puissance. Mode Turbo : le niveau de puissance le plus
élévé permettant un nettoyage extrêmement efficace sur tous
les types de sols.

- Mode Auto : l'appareil adapte automatiquement son niveau
de puissance en fonction du type de sols (sols durs, tapis,
moquettes...). Ce mode permet d'optimiser au maximum la
performance et la durée d'utilisation de l'aspirateur tout en
s'assurant d'un nettoyage efficace.

Hygiène

- La cartouche filtrante innovante combinée au filtre en sortie
d’air assurent une excellente qualité de filtration et un air
rejeté plus propre (filtration à 99,9%⁴). Ils sont permanents et
n’ont pas besoin d’être remplacés.

- Système rotatif d’auto-nettoyage du filtre : aucun nettoyage
manuel nécessaire

- Vidage facile et hygiénique du bac

- Rouleau de brosse amovible pour un nettoyage facilité

Confort d'utilisation

- Brosse ergonomique : la brosse est capable de pivoter à 180°
et offre ainsi une plus grande maniabilité à l'utilisateur pour
atteindre facilement les zones les plus difficiles d'accès.

- Gâchette ergonomique ne nécessitant pas de maintenir
une pression permanente : vous êtes ainsi libre de vos
mouvements !

- Multifonction : nettoyage du sol au plafond, et même jusque
dans la voiture

- Station d’accueil murale pour ranger les accessoires et
l’aspirateur

- Capacité du bac : 0.4 l

- Poids de l'appareil (prêt à l'emploi avec tube et brosse):
GEWICHT_BETRIEBSBEREIT

¹En mode turbo, Unlimited Série 8 est aussi performant qu’un
aspirateur traîneau respectant les critères requis par le règlement
(EU) N° 666/2013 en termes d’aspiration de poussières (selon la
norme EN 60312:2017).
²En comparaison avec le moteur de l'ancienne génération Unlimited
Série 8 (BBS1114).
³Conditions de garantie disponibles sur le site www.bosch-home.fr
⁴Mesuré selon la norme EN 60312-1.
⁶Test réalisé en mode turbo et sur sols durs (selon la norme EN
60312:2017).
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