
  
 
 
 
Préparez la scène : La Série DM d’enceintes de monitoring de bureau accueille de nouvelles références – 

la DM-40D 4 pouces et les modèles Bluetooth® DM-50D-BT et DM-40D-BT, tous disponibles en noir ou 
blanc 

 

• Les DM-40D et DM-40D-BT de 4 pouces rejoignent la gamme 

• Les DM-50D-BT et DM-40D-BT proposent une connectivité Bluetooth®  

• Tous les modèles sont disponibles en finition noire ou blanche 
 

 
 

 
24 mai 2022 : AlphaTheta Corporation annonce la sortie d’un éventail de nouveaux modèles de la Série DM 
d’enceintes de monitoring de bureau de sa marque Pioneer DJ. Les modèles DM-50D-BT ajoutent la 
fonctionnalité Bluetooth® aux enceintes DM-50D (sorties fin 2021 et rapidement devenues très populaires), 
tandis que les nouvelles DM-40D-BT et DM-40D de 4 pouces sont respectivement avec et sans Bluetooth® et se 
présentent comme une amélioration des modèles compacts DM-40 qui ont été très appréciés des DJ et 
producteurs pendant plusieurs années. Tous les modèles sont disponibles en noir ou en blanc et sont vendus par 
paire. 
 
Quel que soit le système de moniteurs de la Série DM que vous choisirez, vous constaterez que les enceintes 
produisent un son puissant et de haute qualité. Elles sont faciles à installer, à régler et à utiliser, ce qui les rend 
idéales pour de nombreux usages. Que vous souhaitiez réaliser des DJ-sets, créer votre propre musique chez 
vous ou alterner régulièrement entre les deux, ces enceintes vous offriront à chaque fois le son parfait. 
 
Vous voulez créer des morceaux pour votre prochain DJ-set ? Appuyez simplement sur le bouton de l'enceinte 
pour passer du mode DJ au mode Production, et les paramètres DSP s'ajusteront automatiquement pour créer le 
meilleur son pour chaque application.  
 
Vous pouvez facilement brancher votre installation DJ ou votre home studio sur les ports d'entrée RCA et mini-
jack des enceintes de la Série DM. Les DM-50D-BT et DM-50D proposent également une entrée TRS, et les 
modèles Bluetooth® vous permettent d’y coupler des appareils mobiles pour une lecture musicale de haute 
qualité sans fil. Mieux encore, le bouton de volume et la prise casque sont sur le panneau avant pour un 
branchement rapide et un contrôle facile du volume. Et vous pouvez choisir chaque modèle en noir ou blanc pour 
compléter au mieux le style de votre installation.  
  
 

 



APERÇU DES PRODUITS DE LA SÉRIE DM 
DM-50D-BT 
Catégorie de produit  : Enceintes de monitoring de bureau 5 pouces avec fonctionnalité Bluetooth®  
Référence du modèle  : DM-50D-BT (noir), DM-50D-BT-W (blanc) 
Prix de vente conseillé  : 269 € TTC par paire 
Date de disponibilité en magasin 
 
DM-50D 
Catégorie de produit  : Enceintes de monitoring de bureau 5 pouces 
Référence du modèle  : DM-50D (noir), DM-50D-W (blanc) 
Prix de vente conseillé  : 239 € TTC par paire 
Date de disponibilité en magasin : Disponible depuis novembre 2021 
 
DM-40D-BT 
Catégorie de produit  : Enceintes de monitoring de bureau 4 pouces avec fonctionnalité Bluetooth®  
Référence du modèle  : DM-40D-BT (noir), DM-40D-BT-W (blanc) 
Prix de vente conseillé  : 199 € TTC par paire 
Date de disponibilité en magasin 
 
DM-40D 
Catégorie de produit  : Enceintes de monitoring de bureau 4 pouces 
Référence du modèle  : DM-40D (noir), DM-40D-W (blanc) 
Prix de vente conseillé  : 179 € TTC par paire 
Date de disponibilité en magasin    
 
 
PAGE DES PRODUITS 

https://bit.ly/37MxzT8 
 
 
VIDÉO DE LANCEMENT DES PRODUITS 
https://youtu.be/joF_XTmxFNA  
 
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES 
 
1. Une conception avancée pour un son de meilleure qualité 

Chaque enceinte de la Série DM comprend un amplificateur de Classe D avec DSP d’échantillonnage de 96 
kHz pour produire des basses pures et équilibrées. Vous pourrez également profiter d’un sweet spot large et 
d’un son stéréo 3D où que vous soyez dans la pièce, grâce aux diffuseurs convexes DECO qui bénéficient 
d’une conception plus avancée que sur les enceintes DM-40 d’origine et permettent d’obtenir des fréquences 
extrêmement claires dans toutes les directions. Quand vous avez besoin de monter le volume, le woofer crée 
une puissance supplémentaire et est parfaitement aligné avec le tweeter pour que vous puissiez entendre 
toutes les fréquences sonores très clairement. Les mêmes sillons que sur les évents de la DM-40 réduisent 
les frottements de l’air pour fournir des basses plus précises et percutantes, même si vous placez les 
enceintes contre un mur. De plus, sur le devant, les bords incurvés maximisent la rigidité et minimisent la 
résonance pour délivrer un son propre quel que soit le volume.  
 

2. Deux modes sonores optimisés pour le DJing et la production musicale  
Vous n’avez pas besoin de choisir entre une paire d’enceintes spécifiquement conçues pour le DJing ou pour 
la production musicale, car celles de la Série DM sont parfaites pour ces deux fonctions ! Changez 
simplement le bouton de position pour passer du mode DJ au mode Production, et les paramètres DSP 
seront optimisés en fonction – vous pourrez ainsi vous concentrer sur votre mix sans penser aux réglages.  
 

3. Connectivité Bluetooth®  
La technologie Bluetooth® incluse dans les modèles DM-50D-BT et DM-40D-BT vous permet de coupler 
facilement votre smartphone, appareil mobile ou PC/Mac, et d’écouter sans fil des morceaux de haute 
qualité.  

https://bit.ly/3la0iEC
https://youtu.be/joF_XTmxFNA


 
4. Faciles à utiliser avec différents équipements de DJing ou de production 

Sur les ports RCA et mini-jack, vous pouvez brancher différents types d’appareils comme des contrôleurs DJ, 
des tables de mixage, et l’ordinateur portable ou carte son intégrée que vous utilisez pour produire votre 
propre musique. Les modèles DM-50D-BT et DM-50D proposent également une entrée TRS pour une 
compatibilité encore plus grande. Branchez et débranchez facilement votre casque avec la prise sur le 
devant de l’appareil, et vous n’aurez pas besoin de passer la main derrière les enceintes pour ajuster le 
volume car le bouton de volume est également placé juste devant vous.  

 
5. Design intelligent, disponible en 2 coloris 

Donnez à votre installation un look plus professionnel et élégant en choisissant parmi deux coloris différents. 
La finition noire des enceintes de la série DM s'harmonise parfaitement avec les équipements de DJing 
classiques, tandis que les modèles blancs pourront mieux s’accorder à votre décoration d’intérieur. 

 
 
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES  

DM-50D-BT DM-50D DM-40D-BT DM-40D 

Type Enceintes de monitoring actives bilatérales, bass reflex 

Amplificateur 
 

Type d’amplificateur Classe D avec DSP 

Sortie de 
l’amplificateur 

Lch : 25 W / 4 Ω, Rch : 25 W / 4 Ω Lch : 19 W / 4 Ω, Rch : 19 W / 4 Ω 

Ports d’entrée (entrée 
équilibrée) 

Jack TRS 6,3 mm x 1 - 

Ports d’entrée (entrée 
non équilibrée) 

Jack pin RCA pin x 1, mini-jack stéréo 3,5 x 1 

Impédance d’entrée 10 kΩ 

Port de sortie mini-jack stéréo 3,5 x 1 

Haut-parleur  

Caisson Bass reflex 

Matériau du caisson Laminé vinyle MDF 

Woofer (haut-parleur 
LF) 

Cône en fibre de verre de 5 pouces 
(127 mm) de diamètre 

Cône en fibre de verre de 4 pouces 
(102 mm) de diamètre 

Tweeter (haut-parleur 
HF) 

Dôme souple ¾ de pouces (19 mm) de diamètre 

Bluetooth®  

Version Bluetooth® 

Specification Ver. 
5.0 

- Bluetooth® 
Specification Ver. 

5.0 

- 

Distance de 
transmission 
maximale 

Environ 10 m en 
conditions sans 

obstruction^ 

- Environ 10 m en 
conditions sans 

obstruction ^ 

- 

Fréquence utilisée 2,4 GHz - 2,4 GHz - 

Modulation FH-SS (étalement 
de spectre par 

haut de fréquence) 

- FH-SS (étalement 
de spectre par 

haut de fréquence) 

- 

Profils Bluetooth 
compatibles 

A2DP, AVRCP - A2DP, AVRCP - 

Codecs compatibles SBC, AAC, 
Qualcomm® 

aptX™, 
Qualcomm® 

- SBC, AAC - 



aptX™ Low 
Latency 

Alimentation/autre
   

 

Voltages compatibles AC 110 V — 240 V, 50 Hz / 60 Hz 

Consommation 
électrique 

25 W 20 W 

Consommation 
électrique en mode 
veille 

0,3 W ou moins 

Dimensions 
maximales (LｘPｘH)   

Lch : 175 x 262 x 257 mm  
Rch : 175 x 262 x 247 mm  

Lch : 146 x 227 x 223 mm  
Rch : 146 x 227 x 212 mm  

Poids Lch : 3,9 kg  
Rch: 3,5 kg 

Lch : 2,5 kg  
Rch : 2,2 kg  

Accessoires Câble d’alimentation 
Câble convertisseur audio (mini-fiche stéréo 3,5 mm vers RCA)  

Câble reliant les enceintes 
Coussinets de support 

Guide de démarrage rapide 
Précautions d’utilisation 

Garantie (pour certaines régions) 
 
^ Les distances de transmission sont indicatives. La distance de transmission peut varier en fonction de 
l’environnement. 
* Mention légale : les caractéristiques techniques et prix sont sujets à modification. 
* Le nom et les logos Bluetooth® sont des marques déposées de Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces 
noms ou logos par AlphaTheta Corporation se fait sous licence. Les autres appellations commerciales et 
marques déposées appartiennent à leurs propriétaires respectifs. 
* Qualcomm aptX audio est un produit de Qualcomm Technologies International, Ltd. 
* Qualcomm est une marque déposée de Qualcomm Incorporated, pour les USA et le reste du monde. aptX est 
une marque déposée de Qualcomm Technologies International, Ltd., pour les USA et le reste du monde. 
* Les autres noms de sociétés, produits et technologies mentionnés ici sont les appellations commerciales ou 
marques déposées de leurs propriétaires respectifs.  

 
 

À propos d’AlphaTheta Corporation (anciennement Pioneer DJ Corporation) 
AlphaTheta EMEA Limited est la filiale d’AlphaTheta Corporation responsable des ventes et du marketing sur la 
zone EMEA. Depuis plus de 20 ans, la marque Pioneer DJ est leader sur le marché dans la conception et la 
production d’équipements et logiciels innovants pour DJ. La société travaille en étroite collaboration avec les DJ 
et les clubs pour offrir des produits nouvelle génération qui inspirent et façonnent la communauté clubbing 
mondiale, et a récemment lancé une nouvelle gamme d’instruments de musique pour la production et les 
performances live. Son catalogue comprend des marques telles que Pioneer DJ, rekordbox, TORAIZ et Pioneer 
Audio Professionnel, ainsi que les réseaux sociaux KUVO et DJsounds. AlphaTheta Corporation est une société 
privée dont le siège est basé à Yokohama, au Japon, et dont le PDG est Yoshinori Kataoka. 
 
Site de l’entreprise : alphatheta.com/ 
Site de la marque : pioneerdj.com/ 
Pour toutes les dernières nouveautés : pioneerdj.com/news/ 
 
Principaux réseaux sociaux 

• www.facebook.com/pioneerdjglobal 

• www.facebook.com/PioneerDJFrance 

• www.twitter.com/pioneerdjglobal 

• https://twitter.com/PioneerDJ_FR  

• www.instagram/PioneerDJFr 

https://www.pioneerdj.com/news/
http://www.facebook.com/pioneerdjglobal
https://www.facebook.com/PioneerDJFrance?fref=ts
http://www.twitter.com/pioneerdjglobal
https://twitter.com/PioneerDJ_FR
http://www.instagram/PioneerDJFr


• www.youtube.com/pioneerdjglobal 
 
 
Vous pouvez télécharger des images et tout le matériel promotionnel sur www.pioneerdjhub.com.  
Ou contactez Pioneer DJ (département marketing européen) sur : mailto:pr.fr@pioneerdj.com  
 
 

http://www.youtube.com/pioneerdjglobal
http://www.pioneerdjhub.com/

