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PRO MP2412W Moniteur 

Caractéristiques Physiques

Longueur (mm) 541

Largeur (mm) 182

Hauteur (mm) 428

Poids Net (Kg) 2,9

Couleur Noir

Garantie 2 Ans

Disponible sur commande

L'exceptionnel moniteur professionnel EyesErgo 23,8 100Hz : Le moniteur EyesErgo 23,8 pouces avec 
taux de rafraîchissement de 100 Hz offre une vue plus large et améliore la productivité. La technologie 
EyesErgo favorise le bien-être grâce à une réduction de la fatigue et à un design ergonomique. Nous 
améliorons les images et la productivité grâce à une intégration matérielle et logicielle transparente et 
nous accueillons l'innovation à 100 Hz dans l'avenir du travail.

EyesErgo Tech, votre protecteur santé : Optimisez votre bien-être et travaillez en toute sérénité grâce à la 
conception ergonomique de notre écran et à ses fonctions de soin des yeux. Un confort accru et une 
productivité plus saine.

100Hz + 1ms MPRT : Assistez à des conférences en ligne plus fluide et montrez des vidéos publicitaires 
parfaites à vos clients avec un taux de rafraîchissement de 100 Hz. Les recherches de la VESA montrent 
que pour 95 % des utilisateurs, le taux de rafraîchissement de 85 Hz est devenu une norme de facto pour 
une utilisation normale avec des images « sans scintillement ».

Conception ergonomique : La conception ergonomique vise à améliorer l'efficacité, le confort et la 
sécurité tout en réduisant l'inconfort et le risque de blessure.

Favoriser la productivité, libérer la connectivité : Avec plusieurs conceptions pratiques, notamment le 
montage VESA standard, le support avec emplacement pour accessoires et les ports d'E/S complets, le PRO 
MP2412W est l'assistant bienveillant qui stimule votre productivité.

Spécificités Techniques

TAILLE DU PANNEAU 23,8"

RÉSOLUTION DU PANNEAU 1920 x 1080 (FHD)

FRÉQUENCE DE RAFRAÎCHISSEMENT 100Hz

TECHNOLOGIE DE RAFRAÎCHISSEMENT -

TEMPS DE RÉPONSE 1ms (MPRT)

TYPE DE PANNEAU VA

LUMINOSITÉ (NITS) 250

ANGLE DE VUE 178 ° (H) / 178 ° (V)

RATIO D'ASPECT 16:9

COURBURE -

RAPPORT DE CONTRASTE 3000:1

TRAITEMENT DE SURFACE Antireflet

COULEURS D'AFFICHAGE 16,7 M

PORTS VIDÉO 1x DP (1.2a) + 2x HDMI 1.4b

KENSINGTON LOCK Oui

MONTAGE VESA 75 x 75 mm

TYPE D'ALIMENTATION Adaptateur externe 12v 2.5A

ENTRÉE DE PUISSANCE 100 ~ 240V, 50/60Hz
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