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boutons programmables, dont six sont idéalement placés sous le pouce.

Les clics droit et gauche intègrent des sockets dans lesquels sont placés des 

switches Omron. Faciles à remplacer et d'une durée de vie de 20 millions de 

clics, ils vous permettront de personnaliser la résistance de vos clics. 

Il est possible de l'utiliser avec ou sans son câble, pour une fréquence d'envoi 

des données de 2000 Hz lorsqu'elle est câblée. De plus, ses LED RGB peuvent 

être personnalisées sur trois zones.



Six boutons placés sous le pouce

Design de socket exclusif facilement 
retirable et switches Omron d'une 
durabilité de 20 millions de clics

Châssis en alliage de magnésium

Molette avec encodeur Alps®

Indicateur de batterie LED

Design ergonomique pour droitiers

Interrupteur DPI à deux niveaux

Capteur laser 8200 DPI
et               

Mémoire flash intégrée

Détails d'inspiration Maya

Station de chargement magnétique

Boutons droit et gauche séparés



Châssis en alliage de magnésium avec 

superbes détails métalliques.



Les boutons sur les côtés emploient des 

switchs japonais de grande précision et leur 

forme spéciale améliore l'intuitivité des 

contrôles, pour vous assurer la victoire.



Switch
Durée de 

vie
Force 

d'activation

D2FC-F-7N 
(20M)

20 millions 
de clics

60 gf
Switch par 

défaut

D2F-01F
1 millions de 

clics
75 gf

Switches 
supplémentaires 

fournis
(fabriqués au 

Japon)

Pendant un jeu, les 

boutons de la souris sont 

pressés environ 3000 fois.



Passez en mode câblé pour recharger 

votre souris pendant que vous l'utilisez.L'interrupteur de DPI 

permet d'alterner 

rapidement entre deux 

niveaux de sensibilité :

- Vitesse standard pour 

jouer au quotidien

- Vitesse faible pour 

viser et réaliser des 

tracés plus précis

Design ergonomique pour 

droitiers avec un 

revêtement anti-adhérent  

gris acier.

Mode sans fil

Mode câblé

Confort ergonomique pour droitiers, 

idéal pour les prises de type paume et 

pince.

Paume Pince



Type de jeux suggérés :

MMO (Massively Multi-player Online game)

MOBA (Multiplayer online battle arena)



Mémoire flash 
intégrée

5 personnalisables  
1 profil par défaut

Associe les profils 
et les jeux

Bouton DPI + 
Bouton sous le 

pouce



Connectivité
Avec/sans fil 
(RF 2,4 G/ USB 2.0)

Sensibilité Capteur optique 8200 dpi

Vitesse 150  IPS 

Accélération 30 g

Réactivité

Fréquence d'envoi des données de 
2000 Hz (en mode câblé) 
Fréquence d'envoi des données 
de 1000 Hz (en mode sans fil)

Switch

Omron D2FC-F-7N (20M)

Switchs japonais Omron® 
supplémentaires 
D2F-01F inclus

Câble

Câble USB tressé de 2 m

Câble USB supplémentaire en 
plastique de 1 m

Système 
d'exploitation

Windows 10, Windows 8.1, 
Windows 8, Windows 7

Dimensions 137 x 89 x 45 mm

Poids 175 g

Contenu de 
l'emballage

1 x récepteur sans fil / dock de chargement

1 x câble USB tressé de 2 m

1 x câble USB en caoutchouc de 1 m

2 x switches Omron fabriqués au Japon

1 x boîte de transport rigide ROG

2 x stickers avec logo ROG

1 x tournevis

Documentation utilisateur

Remarque

Liste des switches compatibles avec le socket 
pour switch ROG :
- Switches Omron D2F : D2F, D2F-F,

D2F-01, D2F-01F 
- Switches Omron D2FC : D2FC-3M, 

D2FC-F-7N, D2FC-F-7N (10M), 
D2FC-F-7N (20M) 



ROG Spatha Logitech G900 Razer Mamba 
Chroma

SteelSeries Sensei 
Wireless

Razer Naga Epic 
Chroma

Capteur Laser 8200 DPI Optique 12000 DPI Optique 16000 DPI Laser 8200 DPI Laser 8200 DPI

Éclairage LED RGB, 3+1 zones RGB, 2 zones RGB, 3 zones RGB, 3 zones RGB, 2 zones

(1 pour la jauge de batterie)

Forme Ergonomique pour droitiers Ambidextre Ergonomique pour 
droitiers

Ambidextre Ergonomique pour 
droitiers

Boutons 12 11 9 8 19

Connection Avec/sans fil Avec/sans fil Avec/sans fil Avec/sans fil Avec/sans fil

Mémoire flash intégrée Oui, 5 profils personnalisables Oui Non Oui Non

1 profil par défaut

Indicateur de DPI Oui Oui Non Non Non

Châssis métallique Châssis en alliage de magnésium Non Non Station à base métallique Non

Fonctionnalités et 
accessoires

Design de socket facilitant le 
changement de switch,

Personnalisable pour 
convenir à votre 
main et votre style

Résistance des clics 
modifiable

Molette cliquable

Switches Omron supplémentaires 
fabriqués au Japon, 

DESIGN DE BOUTON 
À PIVOT MÉCANIQUE

Molette cliquable

Câble supplémentaire de 1 mètre, 
boîtier rigide



• DPI signifie « dots per inch » ou « points par pouce » en français. Avec 

un capteur de 8200 DPI, la Spatha pourra déplacer votre pointeur d'un 

bout à l'autre d'un écran 4K/UHD en parcourant moins d'un pouce de 

distance !

• Le G représente l'accélération gravitationnelle. Le capteur 30 G de la 

Spatha est le plus rapide que vous pouvez acheter.

• Décollez votre souris d'une hauteur de 1 à 5 mm sans perte de détection 

en associant votre ROG Spatha à un tapis de souris ROG Whetstone.

• La distance de décollage peut varier selon la surface.


