
TK850i
BenQ DLP Smart Projector

• Véritable 4K UHD (3840 x 2160)  Résolution de 8,3 millions de pixels

• Couleurs éclatantes et haute luminosité parfaites pour les pièces et les 

 zones lumineuses

• Couleurs fidèles : couvre 98% du standard Rec.709

• Smar t Projector suppor té par Google Play Store et Android TV 

 (cer tifié Google)

• Mode spor t conçu pour une immersion totale

• HDR Pro : qualité vidéo ultra-réaliste avec HDR10 et HLG optimisés 

 pour vidéoprojecteur

• Projection avec déplacement ver tical de l’objectif pour une installation 

 facile

Caractéristiques

Spécifications du produit

Système de projection DLP
Type de DMD 0.47”
Résolution native Résolution 4K UHD (3840 x 2160)
Luminosité 3 000 lumens ANSI
Ratio du contraste** 30 000  : 1 (Iris dynamique)
Couleurs d’affichage 30 bits (1,07 milliard de couleurs)
Rapport de forme Natif 16 : 9 (6 options de rapport de forme)
Éclairage Lampe
Durée de vie de la source d’éclairage*** Normal 4 000 heures / Éco 10 000 heures / SmartEco 15 000 heures
Rapport de projection 1,13 - 1,47 (100” @ 2,5 m)
Niveau de zoom 1.3X
Correction keystone 1D, (Auto) Vertical ± 30 degrés
Décalage de la projection 100%
Déplacement de l’objectif Vertical +10 %
Dimension de projection (mise au point nette / maximale) 40”~200” / 30”~300”
Enceinte intégrée 5 W x 2 (Enceintes à caisson)
Mode image Bright / Living Room / Cinema / Sports / Silence / (3D) / User 1 / HDR / HLG
Segment roue chromatique 4 segments (RVBB)
Vitesse roue chromatique 2D : 96 Hz ; 100 Hz ; 120 Hz / 3D : 120Hz
Sécurité Barre de sécurité, verrouillage Kensington
Fonction HDR10, HLG, 3D, CinemaMaster Video + (Motion Enhancer 4K, Pixel Enhancer 4K), CinemaMaster Audio + 2, Auto Keystone
Résolutions prises en charge* VGA (640 x 480) à 4K UHD (3840 x 2160)
Fréquence horizontale 15 K-135 KHz
Fréquence de rafraîchissement 23-120 Hz
Compatibilité TVHD 720p 50/60Hz, 1080i 50/60Hz, 1080p 24/25/30/50/60Hz, 2160p 23/24/25/30/60Hz
Consommation d’énergie (Max / Normal / Eco) Max 350 W,  Normal 340 W, Eco 280 W
Consommation d’énergie en veille 0,5 W Max. à 100 ~ 240 VAC
Alimentation AC 100 ~ 240 (50/60 Hz)
Dimensions du produit (H x L x P) 380 x 127 x 263 mm
Poids 4,2 kg
Niveau sonore (Normal / Eco) 30 / 28 dBA (Mode silence)
Température de fonctionnement 0~40 degrés (Celsius)
Accessoires (standard) Dongle de streaming QS01 HDMI (ATV)
 Télécommande avec pile x 1 (5J.JKC06.001)
 Câble d’alimentation (par région) X 1 (3 m)
 CD mode d’emploi (27 langues)
 Guide de démarrage rapide (21 langues)
 Carte de garantie (par région)
Accessoires (en option) Kit lampe de rechange (5J.JKC05.001)
 Lunettes 3D
Langue d’affichage à l’écran Arabe / Bulgare / Croate / Tchèque / Danois / Néerlandais / Anglais / Finlandais / Français / Allemand / Grec / Hindi / Hongrois / 
	 Italien	/	Indonésien	/	Japonais	/	Coréen	/	Norvégien	/	Polonais	/	Portugais	/	Roumain	/	Russe	/	Chinois	simplifié	/	Espagnol	/	Suédois	/	
 Turque / Thaï / Chinois traditionnel (28 langues) 

* En mode 3D : La résolution est 1920x1080 en Mode 3D.
**Le contraste est mesuré selon la méthode Full On Full Off.
***La	durée	de	vie	de	l’éclairage	varie	selon	l’environnement	et	l’utilisation.		Les	fonctionnalités	et	les	spécifications	peuvent	changer	sans	préavis.
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Dimensions

Tableau des distances

BenQ.fr

Terminaux d’entrée et de sortie

Distance de l’écran

Sous-échantillonage chromatique 8 Bit 10 Bit 12 Bit

Diagonale

4K/60p (60 Hz)
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4K/24p (24 Hz)
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2286
2540
2794
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3502
3752
4003
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6254
6504
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1439
1727
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2302
2590
2878
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3454
3741
4029
4317
4605
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5468
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6044
6331
6619
6907
7195
7483
7770
8058
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976
1302
1627
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5532
5858
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6834
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9437
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380 mm

127 mm

263 mm

 1 DC 12V Trigger (Jack 3,5 mm)
 2 Entrée RS232 (D-sub 9 broches, mâle)
 3 USB Type min B (service de téléchargement FW) 
 4 USB Type A (Lecteur média, téléchargement FW)
 5 HDMI (HDCP2.2)

 1  2  3  4  5  5  6  7  8

 9

Tableau de fixation au plafond

Profondeur des couleurs

 6 USB Type A (5 V/2,5 A)
 7 Sortie audio (S/PDIF)
 8 Sortie audio (mini jack)
 9 Entrée du câble d’alimentation
10 Compartiment pour dongle
 QS01 ATV

H

W
Projection distance

Center of lens

Screen

16:9 Screen diagonal

Vertical Offset

Unit: mm

Ceiling/Wall mount screw: M4
(Max L = 25 mm; Min L = 20 mm)

49.7175108

118 104.3

226 154

47.3

57

222.3

Dimension de l’écran

Format	d’affichage	(taux	de	
rafraîchissement)

10

Écran 16:9 diagonale

H

L Décalage vertical

Écran

Centre de l’objectif

Distance de projection

Fixation murale/plafond : M4
(Max L = 25 mm ; Min L = 20 mm)

Unité : mm
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QS01
Dongle de streaming QS01 HDMI

• Applications Android officielles du Google Play Market

• Amazon Prime Pré-chargé

• Possibilité de diffuser sur multiples plateformes

• Chaîne enfant sécurisée grâce au contrôle et à la sélection de 

 contenus par les parents 

• Recherche Google Voice & Google Assistant

• Télécommande unique pour le projecteur et QS01 (ATV)

• Plug and Play

Caractéristiques

Spécifications du produit

Affichage CPU Amlogic S905 Y2, Quad A55
 GPU Mali-G31 MP2
 DDR RAM 2G
 ROM EMMC 16G
 Module WIFI 2.4G / 5G, 802.11 a/b/g/n/ac
 Bluetooth BT 4.2
 Puissance d’entrée 5 V 1A
Entrée/Sortie Sortie HDMI x 1
 Micro USB x 1
Système Google Android TV ATV 9.0
 Applications pré-téléchargées Amazon Prime, Wireless Projection, FamiLand
 Dolby Oui
 HDR / HLG Oui
Fonctionnalité spéciale Applications disponibles Amazon Prime / Disney + et applications locales…
	 Affichage	sans	fil	 IOS	(AirPlay)	/	Android	(Chromecast)	/	Navigateur	Chrome
 FamiLand Chaîne enfant sécurisée grâce au contrôle et à la sélection de contenus par les parents 
 Recherche vocale Google Assistant (Disponible dans les pays supportés)
 Assistant vocal Google Assistant (Disponible dans les pays supportés)
Conditions de fonctionnement Température de fonctionnement 0~40 degrés (Celsius)
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