
Certifications: CE, RoHS

DIMENSIONS:
Taille de l'unité : 150 x 98 x 36 mm, poids unitaire 220g.

Dimensions de la boîte cadeau : 194 x 177 x 54 mm, 

poids 480g. 
Boîte en carton :   20 unités ; 406 x 288 x 376 mm

Code EAN : 4779049800129

Contenu de l'emballage de la boîte cadeau : TUnité 

de syntonisation avec cordon d'alimentation ; unité de 

télécommande ; unité de télécommande 

pour personnes âgées ; 4 piles AAA ; manuel 

d'utilisation.

Décodeur DVB-T2 H.265 (HEVC) pour 
chaînes FTA (free-to-air) à utiliser pour le 
signal terrestre avec 2 unités de 
commande à distance (RCU) _ RCU 
normale et RCU senior

Compatible avec les normes DVB-T/T2 
MPEG-1/2/4 H.264/H.265(HEVC) Main10

Processeur audio avancé compatible 
avec Dolby Digital et Dolby Digital Plus, 
MPEG-1 couche 1/2/3

Lecture de médias via l'entrée USB 

Support des sous-titres DVB et du 
télétexte

Livré avec une grande télécommande 

 SIMPLIFIEE POUR LES PERSONNES AGÉES

HEVC TUNER NUMERIQUE TERRESTRE 



CONNECTEURS:

PANNEAU AVANT

Commandes STBY, Canal+ ; 
Canal- ; LED verte/rouge ; USB

PANNEAU ARRIÈRE

HDMI ; Péritel ; Coaxial ; Entrée/
sortie RF ; Connexion LAN Ethernet

PRINCIPALES SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Tuner/Démodulateur : HEVC Main10 DVB-T2

Normes prises en charge : EN 302755 ; 
EN 30074

Décodeur vidéo : Décodeur vidéo 
MPEG-1/2/4 ; Décodeur H.265 ; Décodeur 
H.264 ; Décodeur VC-1

Résolution vidéo : SD, HD, FHD 
jusqu'à 1080p/60FPS

Décodeur audio : MPEG-1 layerl/II, 
Dolby downmix 2 canaux (Licence), 
AAC LC, HE-AAC V1/V2, PCM downmix, 
IEC958 SPDIF 

Alimentation : 220V-240V AC, 50-60Hz, 
consommation d'énergie inférieure à 
0,5W en mode veille.Le fabricant se réserve le droit de modifier les spécifications techniques 

et la configuration sans préavis.
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