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Intra-auriculaires performance 

MDR-EX110LP 

 Excellente restitution sonore 

 Oreillettes métallisées 

 Embouts en silicone très confortables avec 4 tailles différentes 
pour assurer un maintien optimal 

 Enrouleur de cordon  inclus 



 

 

 
Sony France : 49/51 quai Dion Bouton - 92800  Puteaux 
Sony Europe Limited. Siège social : The Heights, Brooklands, 
Weybridge, Surrey, KT13 OXW, United Kingdom. Private company 
limited by shares Immatriculée auprès du « Registrar of Companies for 
England and Wales »: 2422874 

Caractéristiques techniques Plus Sony / Bénéfices client 

 

Logistique 

Cordon 

 
 

• Diaphragme en néodyme : 9 mm 
• Aimant en Néodyme 
• Sensibilité : 103 dB/mW 
• Réponse en fréquence : 5- 24 000  Hz 
• Oreillettes métallisées 
• 4 tailles d’embouts  
• Embouts en silicone 
• Enrouleur de cordon 

• Bilatéral d’une longueur de 1,2 m 
• Cordons cannelés anti-noeuds 
• Mini fiche stéréo en L plaquée or 

• Aimant en néodyme pour un son 
puissant 

• 4 tailles d’embouts en silicone 
• Design métallisé 
• Excellente restitution sonore 

MDREX110LPB.AE   4 905 524 929 218  (noir) 

MDREX110LPW.AE  4 905 524 936 773 (blanc) 

MDREX110LPR.AE   4 905 524 936 780 (rouge) 
Colisage  :  24 
MOQ : 6 
Dimensions packaging (h x l x P) :  
17,3 x 4 x 4 cm 
Poids  packaging : 42 g 
Origine : Thaïlande 
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