
Fiche produit 
Platine vinyle Bluetooth 

TN-180BT/A3 
Platine vinyle analogique à 3 vitesses avec Phono EQ et Bluetooth 

La façon la plus simple de profiter des disques vinyles 

 Caractéristiques principales 
 Plateau tournant à 3 vitesses avec entraînement par courroie supportant 33/45/78 tr/min 

 Émetteur Bluetooth intégré vers les enceintes et écouteurs BT 

 Amplificateur avec égalisation Phono intégré et sorties Phono et Line 

 Cartouche VM AT3600L d’Audio Technica pré-installée 

 Châssis en MDF haute densité pour une meilleure réduction de la résonance 

 Design épuré en noir, blanc ou cerise 

 Retour automatique et relevage manuel du bras 

 

Marque TEAC 

Nom du modèle TN-180BT/A3-B TN-180BT/A3-W TN-180BT/A3-CH 

Coloris Noir Blanc Cerise 

Code EAN 4907034223480 4907034223503 4907034223497 

Dimensions produit 420 x 105 x 356 mm (L x H x P), 4,9 kg 

Dimensions packaging 548 x 221 x 431mm (L x H x P), 7,5 kg 

Qté par carton 1 



En quelques mots 

La TN-180BT/A3 vous propose une toute nouvelle façon d'écouter des disques vinyles grâce au Bluetooth 
intégré. Aucun surcoût supplémentaire n'est requis pour les composants haute-fidélité ou les câblages 
compliqués. Seulement les enceintes ou les écouteurs Bluetooth que vous pourriez avoir pour les 
iPhones sont nécessaires pour profiter du monde des disques vinyles. 

Conçue pour les passionnés de musique, le moteur à entraînement par courroie assure un son plus clair 
que ceux DJ à entraînement direct., tandis que les sorties sélectionnables, Phono, Line ou Bluetooth vous 
permettent de connecter n'importe quel type d'amplificateurs, d’enceintes amplifiés ou d'appareils 
Bluetooth.  

Contrairement à de nombreuses platines abordables, la TN-180BT/A3 utilise une seule pièce en bois en 
MDF haute densité pour amortir les vibrations et fournir un son plus clair et plus riche, en plus de son 
système 3 vitesses et du mécanisme de retour automatique du plateau tournant. 

Pour les amateurs de musique qui collectionnent les disques vinyles depuis des décennies ou ceux qui 
débutent, la TN-180BT/A3 de TEAC offre le vrai son des disques vinyles. 

 

Émetteur Bluetooth intégré  

La TN-180BT/A3 délivre le son sans fil via un 
émetteur Bluetooth intégré, en plus de la 
sortie RCA classique au format Line ou Phono 
analogique. Le bouton appairage est situé à 
la base du bras, qui s'allume lorsque la 
connexion avec les enceintes / écouteurs BT 
est établie avec succès. 

 

Platine vinyle à 3 vitesses avec retour automatique 

La TN-180BT/A3 joue des disques LP, EP et SP. Le bras revient 
automatiquement à la position initiale lorsque la lecture est terminée. 
Une cellule AT3600L de type VM d’Audio Technica est déjà installée 
en position, afin que vous puissiez commencer à jouer des disques dès 
que vous ouvrir la boîte. 

Le sillon des disques SP (78 tours) est 3 à 4 fois plus large que celui des disques 33 1/3 tours typiques, ce 
qui peut endommager le stylet et provoquer des bruits lorsque vous jouez un disque avec le stylet 
préinstallé. Veuillez en limiter l'utilisation. 

 



Construction à haute densité MDF 

Contrairement aux autres châssis en plastique, une seule pièce de bois avec 
en MDF haute densité minimise les vibrations et la résonance pour une 
lecture plus claire de votre collection de vinyles.  

 

 

Amplificateur phono EQ de type MM intégré 

Profitez de la lecture des vinyles avec n'importe quel amplificateur, quel que 
soit le type d'entrée. La TN-180BT/A3 prend en charge les sorties Phono et Line 
qui vous permettent de jouer des vinyles avec ou sans égaliseur Phono. 

 

Platine authentique à entraînement par courroie 

Le plateau en plastique est entraîné par un moteur à courant continu à couple élevé, tandis que la broche 
en acier inoxydable de précision et le support de broche en laiton durable maintiennent une vitesse de 
rotation précise. 
 

 En un coup d’œil : 
 Platine vinyle à entraînement par courroie 

 Émetteur Bluetooth intégré pour émettre vers les enceintes ou écouteurs BT 

 Amplificateur d'égalisation phono intégré 

 Cellule de type MM AT3600L de Audio Technica pré-installée 

 Sorties Phono et Line 

 Pièce en MDF haute densité pour une meilleure réduction de la résonance 

 3 vitesses (33/45/78 RPM) 

 Design épuré en finition noire, blanche ou cerise 

 Retour automatique et relevage manuel du bras 
 

 Caractéristiques techniques 

Platine 

Type Entrainement par courroie 
Moteur Moteur à courant continu 
Vitesse de rotation 33-1/3, 45, 78 tours/minute 
Déviation de la vitesse +/-2% 
Wow and Flutters 0,25% 
Rapport signal/bruit Plus de 64 dB (A pondéré, 20 kHz, LPF) 
Platine (plateau) 
          Matériau 
          Diamètre 

 
Plastique 
30 cm 

 



Bras 

Type Droite, statique équilibrée 
Longueur effective du bras  200mm 

 

Tête et cartouches 

Type Type MM 
Tension de sortie 2,4mV (+/-3dB) 
Cellule AT3600L de Audio Technica 

 

Sortie analogique 

Connecteurs RCA Pin Jack x 1 paire (Chromée) 
Tension de sortie 
          PHONO 
          LINE 

 
2,4mV (+/-3dB) 
149mV (-16,5dBV) 

 

Bluetooth 

Portée Environ 10m 
Codec supporté SBC 

 

Général 

Alimentation 
          ENTREE 
          SORTIE 

Adaptateur secteur 
AC 100 240V, 50/60Hz 
DC 12V 500mA 

Consommation d’énergie 1,5 watts ou moins 
Consommation en veille 0,2 watts ou moins 
Dimensions (LxHxP) 420 x 105 x 356mm 
Poids (net) 4,9kg 
Température de fonctionnement De +5°C à +35°C 

 

Accessoires inclus 

 Tapis en caoutchouc x1 
Adaptateur PE x1 
Cellule type MM x1 (installée) 
Couverture anti-poussière x1 
Charnières de capot anti-poussière x2 
Câble audio RCA x1 
Adaptateur secteur (GPE053A V120050 Z) x1 
Manuel (y compris le certificat de garantie) 

 

 Vue arrière 



 


