
AT-VM95EN 
Cellule à diamant intégral Elliptique 

AT-VM95EN/H
Cellule AT-VM95EN montée  
sur un porte-cellule AT-HS6BK

La cellule AT-VM95EN est équipée d’une pointe nue à diamant de profil 
elliptique. Autrement dit, elle utilise un seul morceau de diamant inséré dans le 
levier porte-pointe (cantilever), de section ronde. On obtient ainsi un système de 
transmission plus léger et plus rigide qu’une pointe collée, comme sur l’AT-VM95E. 
L’utilisation d’une pointe nue se traduit par un prix substantiellement plus élevé, 
mais l’amélioration de la qualité de reproduction est immédiatement perceptible, 
notamment au niveau de la fidélité dans les aigus et dans la qualité de la réponse 
sur les transitoires. 

Les Plus Produits
• Cantilever en aluminium

• Tension de sortie 3,5 mV

• Corps compatible avec tous les diamants de la Série VM95

• Réponse en fréquence 20 Hz - 23 kHz

Prix public indicatif: 119,00 € T.T.C.

•  L’ensemble Audio-Technica AT-VM95EN/H est assemblé, testé et emballé à l’usine 
Audio-Technica de Fukui, au Japon 

• La masse totale de l’ensemble est de 15,5 g 

Prix public indicatif: 149,00 € T.T.C.

Profil Elliptique
Diamant Intégral  
Section Ronde Accessoires inclus 


