
Une nouvelle technologie de lissage, grâce à l’air
Le Dyson AirstraitTM permet de lisser grâce à un flux d’air directionnel 
précis, sans plaques chauffantes ni chaleur extrême. Ce dernier est 
généré par le moteur Dyson HyperdymiumTM, qui peut réaliser jusqu’à 
106 000 tours par minute et créer la tension et la puissance nécessaires 
pour lisser à mesure que le cheveu sèche. Les performances de coiffage 
du Dyson AirstraitTM reposent également sur le parcours du flux d’air au 
sein de l’appareil et la disposition des différentes pales qui projettent des 
jets d’air précis, orientés à 45° afin de pénétrer au mieux la cuticule du 
cheveu. 

Votre routine, simplifiée
Gagnez du temps avec le Dyson AirstraitTM: lissez à mesure que vous 
séchez et commencez à coiffer directement en sortant de la douche, 
grâce au mode « Humide » qui permet de lisser et sécher les cheveux 
mouillés simultanément avec un seul et même appareil. Sélectionnez le 
mode « Sec » pour coiffer ou faire des retouches sur cheveux secs.

Un fini lisse naturel avec volume et mouvement
Conçu pour s’adapter à tous les types de cheveux, le Dyson AirstraitTM 
permet de sécher, détendre et/ou lisser sur cheveux mouillés et secs. 
Adaptez les réglages de température et de vitesse du flux d’air selon le 
type et la densité de votre cheveu ainsi que le résultat souhaité – lisse 
naturel ou détendu. L’utilisation de l’air et non d’une chaleur extrême, 
permet de donner corps et volume à vos cheveux, tout en leur conférant 
mouvement et souplesse. 

Sans dommages thermiques1

Lorsque le cheveu est mouillé, les liaisons hydrogènes de la fibre 
capillaire sont temporairement rompues et le rendent ainsi beaucoup 
plus malléable. Lisser à partir de cheveux mouillés avec le Dyson 
AirstraitTM requiert ainsi moins de chaleur. Le mode « Humide » dispose 
de trois réglages de températures moins élevées (80°, 110° & 140°). Le 
Dyson AirstraitTM est également composé de thermistances à billes 
réparties de chaque côté de l’appareil qui permettent un contrôle 
intelligent de la température. 

Un design intelligent et ergonomique
Chaque élément du Dyson AirstraitTM a été pensé et optimisé pour un 
plus grand confort d’utilisation. Petit et puissant, le moteur Dyson 
HyperdymiumTM  mesure seulement 27 mm, pour un design léger et 
facile à prendre en main. Les pales de sa turbine ont été resculptées 
pour minimiser les oscillations de vitesse, éliminant ainsi les grincements 
du moteur. Les pales réparties le long des plaques ont également été 
conçues selon les axes X, Y et Z pour assurer une diffusion optimale de 
l’air chaud. Pour un séchage précis et puissant. 

1Lorsqu’il est utilisé en mode « Humide » 
2Les prix sont donnés à titre indicatif. Il appartient à chaque revendeur de fixer librement son prix de vente. Dont 0,10€ d’éco-participation.

Dyson Airstrait

Coloris : Nickel/Cuivré
SKU : 408202-01
EAN : 5025155070581

PVC2 
499 €

Dimensions : 
 60mm (hauteur) x 330mm (longueur) x 41mm (largeur)

Poids 
2.063 kg (brut) / 0,99 kg (net)

Puissance 
1600W

Voltage
220V-240V

Flux d’air
11.9 L/s

2 modes de coiffage:
Humide – 3 réglages: 80°, 110° & 140°
Sec – 3 réglages: 120°, 140°, BOOST

Câble
2.72 m

Technologie 
Moteur HyperdymiumTM

2 modes de coiffage (Humide ou Sec) – NOUVEAU
3 réglages de vitesse 
3 réglages de chaleur par mode de coiffage – 
NOUVEAU
Ecran couleur LCD – NOUVEAU

Inclus dans la boîte
Tapis thermique anti-dérapant 

Sèche et lisse en même temps, grâce à l’air. 
Sans plaques chauffantes. Sans dommages thermiques.1

Garantie 2 ans : pièces et main d’œuvre.
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