SAVOIR-FAIRE BRITANNIQUE DEPUIS 1830
tous nos pianos de cuisson sont fabriqués en Angleterre, a Royal Leamington Spa
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FALCON

PIANO de Cuisson
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100cm  NEXUS NGC Induction

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

e 2 grands fours électriques a chaleur tournante :
- Gauche : 1 four multifonction (8) 80L avec rails télescopiques
= Droite :1 four 82L chaleur tournante.
e Table de cuisson :
- Table 100cm Induction Série 2, 5 foyers
- Zone Bridge, plancha induction fournie
- Four gril séparé Deluxe avec plateau coulissant et grille 4 positions
- Plinthe magnétique ajustable en hauteur;
- Portes triple vitrage magnétiques
«  Ecran LED blanc tactile avec minuterie.

T 0

Blanc

Inox Charbon Noir Ardoise

Code EAN 5028683164081

5028683164098

5028683164104

5028683164111

5028683164128

Référence Falcon NEX100EISTST/CM-E1

NEX100EIPGBL/CM-E1

NEX100EIPCBL/CM-E1

NEX100EIPSLT/CM-E1

NEX100EIPWHT/CM-E1

Couleur INOX CHROME

NOIR CHROME

CHARBON CHROME

ARDOISE CHROME

BLANC CHROME

Finition : Chrome

INFORMATIONS TECHNIQUES
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Code douanier 85166010

TYPE Combustible table de cuisson Induction

Largeur (mm) 1000

Puissance totale du plan (kW) Induction Série 2 - 10kW

Sécurité thermocouple non

Branchement (en monophasé) (A) 37.39

Branchement (en triphasé) (A) 3x16

Puissance électrique max (kW @ 230V) 18,42

Puissance électrique - four gril (kW) 2,3

Dimensions - Four gril séparé (LxHxP) 461 x 141 x 440.4

Capacité - Four gril séparé (litres) 29

Fonctions four gril séparé, plateau coulissant |Décongélation - Réchauffage - Gril

Température max des fours °C 240°C

Dimensions — Four multifonction (LHxP) mm 467 x 438 x 385

Capacité - Four multifonction (litres) 80

Classement énergétique - Four multifonction A

Dimensions - Four Droit (LxHxP) mm 0 Tan, . 88 i
Capacité - Four Droit (litres) 82 L (i - A
Classement énergétique - Four Droit A v .-
Grilles de four (+1 = chauffe-assiettes) G2-D4 r_—_____.—-d -
Support de casserole nc

Handyrack Non

Rails télescopiques oui

Horloge Oui

Eclairage des fours

G:Oui—D:Non

Parois des fours (C) Catalyse - Email lisse (E) -
Stainless steel(S/S) - Pyrolyse (P)

G:C-D:E

Dimensions Nettes en mm (LxHxP)

994 x 895-935 x 604-656

Poids Net (kg) 129
Dimensions Brutes en mm (LxHxP) 1097 x 1006 x 720
Poids Brut (kg) 146

Falcon est fidéle a sa politique d’amélioration continue des spécifications, de la conception et de la fabrication de ses produits. De ce fait, des modifications sont régulierement
apportées. Bien que nous nous efforcions de produire une documentation a jour, cette brochure ne doit pas étre considérée comme un guide infaillible des spécifications actuelles et

ne constitue pas une offre de vente d’un équipement spécifique.

Par ailleurs il se peut que certains produits ne soient pas encore ou ne soient plus disponibles au moment de I'édition de cette brochure.

FALCON est une marque du Groupe AGA Rangemaster Ltd

Dans le cadre d’achat d'accessoires de four qui ne conviendraient pas, Falcon ne saurait étre
tenu responsable.
Les dimensions des fours sont données a titre indicatif seulement.

Tous les pianos sont livrés sans cable d’alimentation
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