
ÉCRAN DELL ULTRASHARP  
27 4K USB-C | U2720Q

DES COULEURS SANS PAREILLES.

DES DÉTAILS RÉALISTES 
La résolution 4K UHD (3840 x 2160) avec 

une densité de pixels élevée de 163 ppi 
vous offre une précision 4 fois supérieure 

à celle de la technologie Full HD.

CONCEPTION INFINITYEDGE 
Profitez d’une vue ininterrompue sur 

plusieurs écrans avec cette conception 
presque sans bords. Avec deux écrans 

Dell, vous pouvez observer jusqu’à 21 % 
d’amélioration de votre productivité.

METTEZ-VOUS AU TRAVAIL  
PLUS RAPIDEMENT 

Les ports latéraux pratiques et faciles 
d’accès simplifient la charge et la 

connexion d’un large éventail d’appareils.



Caractéristiques techniques

Couleur Noir

Type de périphérique Écran LCD à rétroéclairage LED - 27"

Type de panneau IPS

Facteur de forme 16:9

Résolution native 4K 3840 x 2160 à 60 Hz

Densité par pixel 0.1554 mm

Pixels par pouce 163

Luminosité 350 cd/m²

Rapport de contraste 1300:1

Temps de réponse 8 ms (gris à gris normal); 5 ms (gris à gris rapide)

Revêtement de l'écran Anti-éblouissement, 3H Hard Coating

Prise en charge des couleurs 1,07 millions de couleur

Connecteurs d'entrée HDMI, DisplayPort, USB-C

Dimensions (LxPxH) - avec support 61.13 cm x 18.5 cm x 39.52 cm - avec support

Normes environnementales TCO Certified Displays 8, ENERGY STAR

Normes de conformité RoHS, NFPA 99, sans BFR, DisplayPort 1.4, HDCP 1.2, HDCP 1.4, PVC-free, sans mercure

Général

Type d'affichage Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT

Taille de la diagonale 27"

Surface visible 27"

Angle de visualisation horizontale 178

Angle de visualisation verticale 178

Technologie de rétroéclairage Rétroéclairage par LED

Fonctions Gamme étendue de couleurs sRGB 99 %, gamme de couleurs 99 % 709 Rec, gamme de 

couleurs étendue DCI-P3 à 95 %, calibration Delta E

Connectivité

Interfaces DisplayPort (HDCP 2.2), HDMI,  

USB-C en amont/DisplayPort (alimentation jusqu'à 90 W), 2 x aval USB 3.0

USB 3.0 en aval avec charge de batterie 1.2, USB-C en aval, Sortie de ligne audio

Mécanique

Réglages de la position de l'écran Hauteur, pivot (rotation), pivotant, inclinaison

Angle d'inclinaison -5/+21

Divers

Caractéristiques Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément), prise en 

charge d'interfaces VESA

Câbles inclus 1 x câble USB-C, 1 x Câble DisplayPort - DisplayPort vers DisplayPort

Câble USB de type C SuperSpeed - USB type A vers C

Alimentation

Tension requise CA 120/230 V (50/60 Hz)

Consommation en fonctionnement 33 Watt

Consommation électrique en veille 0.3 Watt

Consommation en sommeil 0.3 Wat

Logiciels / Configuration requise

Logiciels inclus Dell Display Manager

Dimensions et poids

Dimensions & Poids - Détails Avec support - largeur : 61.13 cm - profondeur : 18.5 cm - hauteur : 39.52 cm - poids : 6.6 kg, 

Sans support - largeur : 61.13 cm - profondeur : 4.97 cm - hauteur : 35.6 cm - poids : 4.4 kg

Dimensions et poids (emballé)

Poids emballé 9.6 kg

Certifié ENERGY STAR Oui

Garantie du fabricant

Services inclus Les moniteurs Dell bénéficient d’une garantie standard de 3 ans retour atelier*

*Les moniteurs Dell bénéficient d’une garantie 
standard de 3 ans retour atelier .Pour recevoir une 
copie de l’offre de service, écrivez à Dell SA, Service 
support technique, 1 rond-point Benjamin Franklin 
34000 Montpelier,  ou visitez dell.fr. Caractéristiques 
techniques sous réserve de modifications sans 
avis préalable. La disponibilité des produits et des 
pièces détachées varie selon le pays. Veuillez 
contacter votre représentant Dell pour de plus 
amples renseignements. © 2020 Dell Inc. Tous 
droits réservés. Dell, EMC et les autres marques 
commerciales mentionnées sont des marques 
de Dell Inc. ou de ses filiales. Les autres marques 
peuvent être des marques commerciales de leurs 
propriétaires respectifs.
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FLEXIBILITÉ POUR UN CONFORT 
TOUT AU LONG DE LA JOURNÉE
Avec la possibilité d’incliner, de faire 
pivoter et de régler la hauteur de votre 
écran en fonction de vos besoins, vous 
restez confortable toute la journée.

 
DES COULEURS PRÉCISES DÈS LA 
PREMIÈRE UTILISATION
Votre écran est préréglé en usine à 99 
% de couverture sRGB avec un Delta-E 
inférieur à 2 pour offrir des couleurs 
précises dès la première utilisation, par 
exemple si vous regardez plusieurs films  
à la suite.
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