
OPPO A57 : DAS tête (0,957 W/kg) ; DAS tronc (1,015 W/kg) ; DAS membres (2,399 W/kg)

ÉCRAN 6,56“ RICHE EN 
COULEURS HAUT-PARLEURS STÉRÉO SUPER 

LINÉAIRES

BATTERIE 5000 MAH + CHARGE 
RAPIDE 33W

REVÊTEMENT OPPO GLOW 
ANTI-TRACES

EXTENSION DE LA RAM : 
JUSQU’À 8 GO DE RAM

SUPERVOOCTM 33W



Définition | Résolution 

CARACTÉRISTIQUES DE BASE
Modèle

Diffusion sur écran

Formats d’image supportés

Temps théorique d’utili-
sation

Formats vidéo supportés

Taille

Fréquence
d’échantillonnage

Dimensions

Capteur frontal
Configuration avant

Formats audio supportés

Bordures de l’écran

Profondeur de couleur
Poids

Protection de l’écran

Contraste
Matériau coque arrière 

Modes (avant)

Gamme de couleurs

Système d’exploitation

Type

Connectique

DAS

Durée de charge

Audio

Déverrouillage
Indice d’étanchéité
Mises à jour (durée min.)

Processeur

Objectif principal
Configuration arrière

Objectif monochrome

Vidéo (arrière)
Modes (arrière)

Édition photo

Flash

Taux de rafraîchissement

Fonctionnalités écran
Certifications

Mémoire interne

OTG

Carte graphique (GPU)

Wi-Fi

Refroidissement

Bluetooth

RAM

NFC

Capteurs

Localisation

Tiroir SIM

Batterie
Type de charge
Vibration

CPH2387

8 MP

Via Wi-Fi

3GP/MP4/M4V/MKV/WebM/AVI/TS/M2TS/MOV/
FLV/ASF
JPEG/PNG/WEBP/GIF/BMP/WBMP/DNG

6.56 pouces / 16.66 cm

60Hz

SIM 1 & 2
GSM (2G) : 850/900/1800/1900 MHz
WCDMA (3G) : Bandes 1/5/8
LTE-FDD (4G) : 1/3/5/7/8/20/28
LTE-TDD (4G) : Bandes 38/40/41

Capteur OV08D10 | 1/4‘’ | 1.12 µm | 4:3

Photo, vidéo, portrait, panorama, timelapse, 
stickers

Photo, vidéo, nuit, pro, panorama, portrait, 
timelapse, stickers
Recadrer/pivoter, régler, filtres, marquage, texte,
mosaïque, retoucher, stickers, effaceur, flou
LED

2.5 mm (haut) | 5.4 mm (bas) | 1.98 mm (côtés)

16,7 millions (8-bits)
Environ 187g

8 MP | 26mm | F2.0 | 79° | 5P

Panda Glass MN228

1500:1
Polymère composite 

1612 x 720 (HD+) | 269 PPI

96% NTSC

Mode nocturne & Confort des yeux

Veille : Jusqu’à 304h (4G)
Conversation : Jusqu’à 30h
Musique : Jusqu’à 40h (haut-parleur, vol. 50%)
Vidéo : Jusqu’à 13,4h

ColorOS 12.1 basé sur Android 12

13 MP + 2 MP

LCD 

2G/3G/4G

USB Type-C (USB 2.0) | Prise jack 3.5mm | Charge 
inversée supportée 

DAS tête (0,957 W/kg), DAS tronc (1,015 W/kg), 
DAS membres (2,399 W/kg)

AAC/AMR/MID/MIDI/MP3/OGG/WAV/FLAC/APE/
WMA/Opus/AC3

50% en 30 min / 100% en 73 min environ
Standard

Luminosité, proximité, gravité, accéléromètre, 
magnétomètre

60Hz

Oui (FAT32, NTFS, exFAT)

Mediatek Helio G35 (12nm, octa-core jusqu’à 
2.3 GHz)

Feuille de graphite

802.11 a/b/g/n/ac ; Wi-Fi 2.4G/5G ; Wi-Fi Display ; 
Partage de connexion

4 Go (LPDDR4x) | Extensible (Max : 4 Go)

GPS/A-GPS/Galileo/Glonass/Beidou/QZSS

5000 mAh (type), 4880 mAh (min) ; Non-amovible

Oui (Veuillez vous renseigner auprès de votre opérateur)

Double haut-parleur super linéaire
Réduction de bruit 1-micro

Capteur OV13B10 | 1/3,06‘’ | 1.12 µm | 4:3

Capteur 1/5‘’ | 1.75 um | 4:3

1080p/720p en 30 ips

Zoom numérique jusqu’à 5x

Empreinte digitale latérale, reconnaissance faciale
IPX4
Patchs de sécurité : 3 ans
5 ans

13 MP | 26 mm | F2.2 | 80° | 5P | AF

2 MP | 21 mm | F2.4 | 89° | 3P 

CONNECTIVITÉ

ÉCRAN

APPAREIL PHOTO

MULTIMÉDIA

DANS LA BOÎTE

COULEURS

Réseaux pris en charge
VoLTE / voWIFI

Bandes réseau

Matériau cadre

Vidéo (avant)

Format | Ratio d’écran

LuminositéAlliage d’aluminium + polymère

1080p/720p en 30 ips

20.1:9 | 89.8%

OPPO A57 * 1
Adaptateur secteur 33W * 1
Câble de charge USB type-C * 1
Guide de demarrage rapide * 1

Guide de sécurité * 1
Outil SIM * 1
Film de protection pré-posé * 1

Noir Étoilé
EAN : 6932169313940

Vert luisant
EAN : 6932169313957 

IMG GE8320 @ 680 MHz

64 Go (eMMC 5.1) | Extensible (Max : 1 To)

163.74*75.03*7.99 mm

Jusqu’à 480 nits (Typ) ; Jusqu’à 600 nits (globale 
max)

Hybride : Double Nano-SIM ou 1 Nano-SIM + 1 
carte micro-SD

SUPERVOOC 33 W

Boutons Boutons virtuels et gestes de navigation
Gestes sur écran éteint

Dirac

Disponibilité des pièces

5.3 (BLE), prend en charge SBC, AAC, aptX HD, 
LDAC
Oui 


