Quick Guide

The paper material in this manual
is made from 100% recycled paper
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To view the user guide, scan the QR code.

To use your phone safely and effectively, please read the following before using.

To turn on the product, press and hold the power button for a few seconds.
To restart your phone, press and hold the Power Button and Volume Up Button at the same time until the boot
animation is displayed to reboot the phone.

How to Transfer Old Mobile Content to a New Mobile

If your old phone is OPPO/OnePlus/realme phone, please open the “Clone Phone” and follow the
prompts. If your old phone is other Android devices, please open the “Clone Phone” on your new phone
and follow the prompts. If your old phone is iPhone, please scan the QR code on the right to download
“Clone Phone” and follow the prompts.

Regulatory
Steps to search Regulatory: Go to Settings - About device - Regulatory

Accessories and Software Information

You are provided with the following standard accessories:
1Phone, 1 USB data cable, 1 Safety Guide, 1 Quick Guide, 1 SIM Ejector Tool.

The charger is not included. For optimal charging performance, use an official OPPO SUPERVOOC compliant charger
and a compatible USB cable. The charger is sold separately.

The product software version is: Color0S 15.0
For the most recent information about accessories and software, please see the DoC (Declaration of Conformity) at
www.oppo.com/en/certification.

Radio Waves Specifications

This device is capable of operation in following frequency ranges and maximum transmission powerf{radiated and/or
conducted) limits, the availability of which may vary depending on different network, country or region.

GSM 850/900MHz: 33.5dBm; 1800/1900MHz: 30.5dBm;

WCDMA Band 1: 24.6dBm; Bands 4/5/6/8/19: 24.8dBm; Band 2: 23.8dBm;

LTE FDD Bands 1/3/4/66: 25dBm; Bands 7/20: 24.8dBrm; Bands 5/8/12/13/17/18/19/26/28: 25dBm;

Band 2: 23.8dBm; Band 32:
LTE TDD Band 41: 26.8dBm; Bands 34/38: 24 8dBm; Bands 39/40: 25dBm;

5G NR n41/n78: 27.2dBm; n1/n3/n7/n40/n66: 25.9dBm; \77: 24.2dBm; n26/n28: 25.9dBm;
Bluetooth: 19.5dBm;

WiFi 2.4 GHz Band: 18.3dBm

56 WIFi: 5150 to 5250MHz: 18.84Bim; 5250 to 5350MHz: 15.5Bim; 5470 to 5725MHz: 14.4cBim;

5725 to 5850MHz: 11.3dBm:

6G WIFL: 5945 to 6425MHz(LPI) 17dBm; 5945-6425MHz(VLP): 13dBm

NFC: 13.56MHz: 42dBuA/m @10m

Specification
Main screen parameter 17.350m(6.83") SAR Values ‘ ?Zggg‘x‘/ //Ifgg(g*:;yd))
Battery (Rechargeable DC3.92V 5640mAh/22 11Wh(Min)
Lithium-ion Battery) DC3.92V 5800mAh/22.74Wh(Typ)

Note: The SAR values above are the highest values reported for this device.

The power delivered by the charger must be between min 10 Watts required by the radio equipment, and
max 55 Watts in order to achieve the maximum charging speed. USB PD fast charging: Fixed PDO 5V =
2A0r 9V = 15A, APDO 11V == 5A max(requires 5A cable). SuperVOOC fast charging: 11V = 7.3A max.

Pour utiliser votre téléphone de maniére sire et efficace, lisez d'abord les instructions ci-dessous.

Pour allumer le prodLit, appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant quelques secondes.
Pour redémarrer votre téléphone, appuyez simuitanément surle bouton d' etle bouton d'augmentation du
volume et maintenez-les enfoncés jusqu'a ce que lanimation de démarrage s'affiche.

Comment transférer le contenu d'un ancien téléphone portable vers un nouveau
Si votre ancien téléphone est un téléphone OPPO/OnePlus/realme, ouvrez « Clone Phone » et suivez les
instructions. Si votre ancien téléphone est un autre appareil Android, ouvrez « Clone Phone » sur votre
nouveau téléphone et suivez les instructions. Si votre ancien téléphone est un iPhone, scannez le code
QR & droite pour télécharger « Clone Phone », puis suivez les instructions.

iPhone

Réglementaire
Etapes a suivre pour laré ion: Accédez a

- A propos de 'appareil - Réglementation

Informations sur les accessoires et le logiciel
1Téléphone, 1 Cable de données USB, 1 Guide de sécurité, 1 Guide rapide, 1 Outil d éjection SIM.

Le chargeur niest pas inclus. Pour obtenir des performances de charge optimales, utiisez un chargeur officiel OPPO
SUPERVOOC ¢ d'un cable USB Le chargeur est vendu séparément.

Version logicielle: Color0S 150

Pour obtenir les i les plus récentes sur
aur wsoppocomencertiioation.

t le logiciel, consultez la Déclaration de Conformité (DC)

Spécifications concernant les ondes radio

Cet appareil est capable de fonctionner dans les gammes de fréquences et les limites de puissance de transmission
maximale (rayonnée et/ou conduite) suivantes, dont la disponibilité peut varier en fonction du réseau, du pays ou de la
région.

GSM 850/900MHz: 33,5dBm; 1800/1900MHz: 30,5dBm;

WCDMA Band 1: 24,6dBm; Bands 4/5/6/8/19: 24,8dBm; Band 2: 23,8dBm;

LTE FDD Bands 1/3/4/66: 25dBm; Bands 7/20: 24,8dBm; Bands 5/8/12/‘\3/17/18/‘\9/25/28 25dBm;

Band 2: 23,8dBm; Band 32: /;

LTE TDD Band 41: 26.8dBm; Bands 34/38: 24,8dBm; Bands 39/40: 25dBm;

5G NR n41/n78: 27,2dBm; n1/n3/n7/n40/n66: 25,9dBm; n2/n38/n77: 24,2dBm; n5/n8/n12/n20/n26/n28: 25,9dBm;
Bluetooth: 19,5dBm;

WiFi 2,4 GHz Band: 18,3dBm

5G WiFi: 5150 to 5250MHz: 18,8dBm; 5250 to 5350MHz: 15,5dBm; 5470 to 5725MHz: 14,4dBm;

5725 to 5850MHz: 11,3dBm;
B6G WIFI: 5345 to 6425MHz(LPI): 17dBm; 5945-6425MHz(VLP): 13dBm
NFC: 13,56MHz: 42dBpA/m @10m

Paramétres de fonctionnement

DAS téte (0,993 W/kg)
Taille de 'écran principal 17,35cm(6,83 pouces) Valeurs DAS DAS tronc (1,285 W/kg)
DAS membres (2,980 Wkg)

Batterie (Batterie DC3,92V 5640mAh/22,11\Wh(Min)
lithium-ion rechargeable) DC3,92V 5800mAh/22,74Wh(Typ)

Note: The SAR values above are the highest values reported for this device.

La puissance délivrée par le chargeur doit étre comprise entre un minimum de 10 watts requis par
Iéquipement radiio et un maximum de 55 watts afin datteindre la vitesse de charge maximale. Charge
rapide USB PD: PDO fixe de 5V = 2 Aou 9V = 1,5 A, APDO de 11V == 5 A max. (nécessite un cable de
5A). Charge rapide SuperVOOC: 11V = 7,3 Amax.

Um Ihr Telefon sicher und effektiv nutzen zu kénnen, lesen Sie vor der Verwendung bitte die folgenden Hinweise.

Um das Gerét einzuschalten, halten Sie die Ein-Aus-Taste einige Sekunden lang gedriickt.
Um das Telefon neu zu starten, halten Sie die Ein-Aus-Taste und die Lautstérketaste gleichzeitig gedriickt, bis die
Startanimation angezeigt wird.

Ubertragen der Inhalte eines fritheren Telefons zum neuen Telefon

Wenn es sich bei lhrem friiheren Telefon um ein Modell von OPPO/OnePlus/realme handelt, 5ffnen Sie
Telefon klonen” und befolgen Sie die angezeigten Anweisungen. Wenn es sich bei lrem friiheren
Telefon um ein anderes Android-Gerat handelt, 6ffnen Sie die Funktion , Telefon klonen™ auf dem neuen
Telefon und befolgen Sie die angezeigten Anweisungen. Wenn es sich bei Ihrem friiheren Telefon um ein
iPhone handelt, scannen Sie den QR-Code auf der rechten Seite, um , Telefon kionen” herunterzuladen,  iPhone
und befolgen Sie die angezeigten Anweisungen.

Rechtliches

Die rechtlichen Informationen finden Sie unter: Ei - Uber das Gert -

Zubeh6r und Softwarelnformatlonen.
halten folgendes
1Telefon, 1 SIM-Auswerfer, 1 USB-Datenkabel, 1 Sicherheitsanleitung, 1 Kurzanleitung.
Das Ladegerét ist nicht enthalten. Ein OPPO SUPERVOOC-kompatibles Ladegerat und USB-Kabel verwenden, um
den optimalen Ladebetrieb sicherzustellen. Das Ladegerit ist separat erhiltiich.
Software-Version: ColorOS 15.0
Aktuelle Informationen iiber Zubehsr und Software finden Sie in der Konformitatserklzrung (DoC) unter
www.oppo.com/en/certification.

Funkwellen spezifikationen

Dieses Gerat |sl fur den Betrieb in den folgenden Frequenzberewchen und mit den folgenden maximalen

Ubertragung \gen (Strahlungs-/Leitung \g) geeignet, deren Verfiigbarkeit je nach Netz, Land oder Region
variieren kann.

GSM 850/900MHz: 33,5dBm; 1800/1900MHz: 30,5dBm;

WCDMA Band 1: 24,6dBm; Bands 4/5/6/8/19: 24,8dBm; Band 2: 23,8dBm:

LTE FDD Bands 1/3/4/66: 25dBm; Bands 7/20: 24,8dBm; Bands 5/8/12/13/17/18/19/26/28: 25dBrm;
Band 2: 23,8dBm; Band 32: /;

LTE TDD Band 41: 26.8dBm; Bands 34/38: 24,8dBm; Bands 39/40: 25dBm;

5G NR n41/n78: 27,2dBm; n1/n3/n7/n40/n66: 25,9dBm; 77: 24,2dBm; : 25,9dBm;
Bluetooth: 19,5dBm;

WiFi 2,4 GHz Band: 18,3dBm

5G WiFi: 5150 to 5250MHz: 18,8dBm; 5250 to 5350MHz: 15,5dBm; 5470 to 5725MHz: 14,4dBm;
5725 to 5850MHz: 11.3dBm;

6G WIFI: 5945 to 6425MHz(LPI): 17dBm; 5945-6425MHz(VLP): 13dBm

NFC: 13,56MHz: 42dBuA/m @10m

Leistungsparameter

0,993 W/kg (Kopf)

Bildschirmparameter 1,285 W/kg (Kérper)

17,35cm(6,83 Zoll) ‘ SAR-Werte ‘

Batterie (Wiederaufladbaren
Lithium-lonen-Akku)

DC3,92V 5640mAh/22,11Wh(Min)
DC3,92V 56800mAh/22,74Wh(Typ)

Hinweis: Die oben genannten SAR-Werte sind die héchsten firr dieses Gerat gemeldeten Werte.

1055 | Die vom Ladegerst gelieferte Leistung muss zwischen mindestens 10 Watt, die das Funkgeréi bendiigt,
und maximal 55 Watt liegen, um die maximale Ladegeschwindigkeit zu erreichen. USB-PD-Schnellladung:
W | Festes PDO 5V = 2A oder 9V == 15A, APDO 11V == 5A max(erfordert 5A Kabel).
USBPD | SuperVOOC-Schnellladung: 11V == 7,3A max.

Leggi questo manuale prima dell'utilizzo per un uso del telefono sicuro ed efficiente.

Per attivare il telefono, tieni premuto il pulsante diaccensione per alcuni secondl
Per riavviare il telefono, tieni premuti si il pulsante di
viene visualizzata |'animazione di avvio.

il pulsante di aumento volume finché

Come trasferire il contenuto del vecchio telefono a un nuovo telefono

Seil vecchio dispositivo & un telefono OPPO/OnePlus/realme, apri “Clona telefono” e sequi le istruzion.
Se & un telefono Android diverso, apri ‘Clona telefono” sul nuovo telefono e segui le istruzioni. Trattandosi
di un iPhone, scansiona il codice QR a destra per scaricare "Clona telefono” e segui le istruzioni.

iPhone

Informazioni Legali
Passaggi per laricerca delle normative: vai su Impostazion - Informazioni sul dispositivo - Regolamentazione

Informazioni su accessori e software

Vengono forniti | seguenti accessori standard:

1telefono, 1 cavo USB, 1 strumento di estrazione SIM, 1 guida di sicurezza, 1 guida rapida.

Il caricabatteria non e \ncluso Per preslaz\onl di canca ottimali, usare un caricabatteria originale OPPO SUPERVOOC e
un cavo USB I e y

Versione software: ColorOS 15.0

Per le informazioni piu recenti su accessori fty , consulta la Dichie ione di confor
www.oppo.com/en/certification.

(DoC) all ‘indirizzo

Specifiche delle onde radio

Dieses Gerit ist fiir den Betrieb in den folgenden Frequenzbereichen und mit den folgenden maximalen
Ubertragungsleistungen (Strahlungs-/Leitungsleistung) geeignet, deren Verfiigbarkeit je nach Netz, Land oder Region
variieren kann.

GSM 850/900MHz: 33,5dBm; 1800/1900MHz: 30,5dBm;

WCDMA Banda 1: 24,6dBm; Bande 4/5/6/8/19: 24,8dBm; Banda 2: 23,8dBm;

LTE FDD Bande 1/3/4/66: 25dBm; Bande 7/20: 24,8dBm; Bande 5/8/12/13/17/18/19/26/28: 25dBm;

Banda 2: 23,8dBm; Banda 3:
LTE TDD Banda 41: 26.8dBm; Bande 34/38: 24,8dBm; Bande 39/40: 25dBm;

5G NR n41/n78: 27,2dBm; n1/n3/n7/n40/n66: 25,9dBm; n2/n38/n77: 24,2dBm; n5; I 28: 25,9dBm;
Bluetooth: 19,5dBm;

WiFi 2,4 GHz Band: 18,3dBm

5G WiFi: 5150 to 52560MHz: 18,8dBm; 5250 to 5350MHz: 15,5dBm; 5470 to 5725MHz: 14,4dBm;

5725 to 5850MHz: 11,3dBm;

6G WIFI: 5945 t 2(LPI): 17dBm; 5945 {z(VLP): 13dBm

NFC: 13, 56MHz: 42dBpA/m @10m

Parametri prestazioni

) - ) 0993 Wrkg(Testa)
Parametri Schermo 17,35¢m(6,83 polici) Valori SAR ‘ 1285 W/kg(Corpe)
Batteria (Batteria DC3,92V 5640mAh/22,11Wh(Min)
ricaricabile agliioni di litio) DC3,92V 5800mA/22.74Wh(Typ)

Nota: i valori SAR riportati sono i valori pil alti per il dispositivo.

La potenza erogata dal caricabatterie deve essere compresa tra un minimo di 10 Watt richiesti
dallapparecchiatura radio e un massimo di 55 Watt per raggiungere la massima velocita di ricarica.
Ricarica rapida USB PD: PDO fisso 5V = 2A 0 9V == 15A, APDO 11V == 5A max (richiede cavo 5A).
USBPD | Ricarica rapida SuperVOOC: 11V == 7,3A max.

10-55
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Para utilizar el teléfono de forma segura y eficaz, lee la informacion siguiente antes de usar el producto.

Para encender el producto, mantén pulsado el botén de encendido durante unos segundos.
Para reiniciar el teléfono, mantén pulsado el botdn de encendido y el boton de subir volumen al mismo tiempo hasta
que aparezca la animacion de arranque para reiniciar el teléfono.

Coémo transferir el contenido de un mévil antiguo a uno nuevo

Situantiguo teléfono es un OPPO/OnePlus/realme, abre "Clonar teléfono” y sigue las instrucciones. Si tu
antiguo teléfono es otro dispositivo Android, abre "Clonar teléfono” en tu nuevo teléfono y sigue las
instrucciones. Si tu antiguo teléfono es un iPhone, escanea el codigo QR de la derecha para descargar
“Clonar teléfono" y sigue las instrucciones.

Regulacion
Pasos para buscar Regulacién, dirfiase a: Ajustes - Informacién del dispositivo - Regulacion

Informacion de los accesorios y el software

El paquete comercial incluye:
1 Teléfono, 1 Cable USB-C, 1 Guia de seguridad, 1 Guia répida, 1 Herramienta de extraccién de tarjeta SIM.

El cargador no estd incluido. Para una carga dptima, utiliza un cargador oficial apto parala tecnologia SUPERVOOC de
OPPOy un cable USB compatible. El cargador se vende por separado.

Versién de software: Color0S 15.0

Para obtener la informacién més reciente sobre accesorios y software, consuita la Declaracion de conformidad (DoC)
en www.oppo.com/en/certification.

Especificaciones de ondas de radio

Este dispositivo puede funcionar en los siguientes rangos de frecuencia y limites méximos de potencia de transmision
(radiada o conducida). Su disponibilidad puede variar en funcion de la red, el pais o la region.

GSM 850/900MHz: 33,5dBm; 1800/1900MHz: 30,5dBm;

WCDMA Band 1: 24,6dBm; Bands 4/5/6/8/19: 24,8dBm; Band 2: 23,8dBm;

LTE FDD Bands 1/3/4/66: 25dBm; Bands 7/20: 24,8dBm; Bands 5/8/12/13/17/18/19/26/28: 25dBm;

Band 2: 23,8dBm; Band 32: /;

LTE TDD Band 41: 26.8dBm; Bands 34/38: 24,8dBm; Bands 39/40: 25dBm;

5G NR n41/n78: 27.2dBm; n1/n3/n7/n40/n66: 25,9dBm; n2/n38/n77: 24,2dBm; n5/n8/n12/n20/n26/n28: 25,9dBm;
Bluetooth: 19,5dBm;

WiFi 2,4 GHz Band: 18.3dBm

5G WiFi: 5150 to 5250MHz: 18 8dBim; 5250 to 5350MHz: 16,5Bim; 5470 to 5725MHz: 14,4cBim;

5725 to 5850MHz: 11,3dBm

6G WIFI: 5945 to 5425MH1(LPI) 17dBm; 5945-6425MHz(VLP): 13dBm

NFC: 13,56MHz: 42dBuA/m @10m

Para usar o telefone de forma segura e eficaz, leia o seguinte.

Para ligar o produto, prima sem soltar o botéo de ligar/desligar durante alguns segundos.
Para reiniciar o telefone, prima sem soltar o Botéo de ligar/desligar e o Botdo de aumentar o volume em simultaneo até
a animagao de arranque ser apresentada para reiniciar o telefone.

Como transferir contetido de um telemével antigo para um telemével novo

Se o seu telefone antigo for OPPO/OnePlus/realme, abra "Clonar telefone” e siga as instrugdes. Se o seu
telefone antigo for outro dispositivo Android, abra "Clonar telefone" no seu novo telefone e siga as
instrugdes. Se o seu telefone antigo for um iPhone, leia o cédigo QR & direita para transferir "Clonar
telefone” e siga as instrugdes.

Regulamento
Para encontrar o Regulamento vé a: Definigdes - Ir ispositivo -

Informacdes sobre acessérios e software

0 pacote comercial inclui;

1Telefone, 1 Cabo de dados USB, 1 Guia de seguranga, 1 Guia rapido, 1 Ferramenta ejectora SIM.

Carregador néo incluido. Para um excelente desempenho de carregamento, use um carregador oficial compativel com
OPPO SUPERVOOC e um cabo USB compativel. O carregador é vendido em separado.

Verséo do software: Color0S 15.0
Para obter as titimas informagdes sobre acessérios e software, consulte a Declaragéo de Conformidade (DoC) em
www.oppo.com/en/certification.

Especificacdes das Ondas de Radio

Este dispositivo é capaz de operar nas seguintes faixas de frequéncia e com os imites maximos de poténcia de
(radiada e/ou cuja disp pode variar arede, o pafs ou a regido.

(GSM 850/900MHz: 33,5dBm; 1800/1900MHz: 30,5dBm;

WCDMA Banda 1: 24,6dBm; Bandas 4/5/6/8/19: 24,8dBm; Banda 2: 23,8dBm;

LTE FDD Bandas 1/3/4/66: 25dBm; Bandas 7/20: 24,8dBm; Bandas 5/8/12/13/17/18/19/26/28: 25dBm;
Banda 2: 23 8dBm; Banda 3:
LTE TDD Banda 41: 26.8dBm; Bandas 34/38: 24,8dBm; Bandas 39/40: 25dBm;

5G NR n&1/n78: 27,2dBm; n1/n3/n7/n40/n66: 25,9dBm; 8, '+ 24,2dBm; : 25,9dBm;
Bluetooth: 19,5dBm;

WiFi 2,4 GHz Band: 18,3dBm

5G WiFi: 5150 to 5250MHz: 15 8dBm; 5250 to 5350MHz: 15,5dBm; 5470 to 5725MHz: 14,4dBm;

5725 to 5850MHz: 11,3dBm

6G WIFI: 5945 to 6425MHZ(LPI) 17dBm; 5945-6425MHz(VLP): 13dBm

NFC: 13,56MHz: 42dBuA/m @10m

Especificaciones técnicas Especificagdes
_ 0,993 W/kg(Cabeza) . I 0993 W/kg(Cabega)
Tamafio dea pantalla 17,35¢m(6,83 Pulgadas) Valores SAR ‘ 1285 W/kg(Cuerpe) Parametro do ecr principal 17,35cm(6,83 Pulgadas) ‘ Valores SAR ‘ 1285 Wrkg(Corpo)
Bateria (Bateria de DC3,92V 5640mAh/22,11Wh(Min) Bateria (Bateria DC3,92V 5640mAh/22,1Wh(Min)
iones de litio recargable) DC3,92V 5800mAh/22.74Wh(Typ) recarregavel de fon-litio) DC3,92V 5800mAh/22,74Wh(Typ)

Nota: Los valores de SAR anteriores son los mayores registrados para este dispositivo.

La potencia del cargador debe estar entre un minimo de 10 Watts requerido por el equipo de radioy un
méximo de 55 Watts para lograr la maxima velocidad de carga. Carga répida USB PD: PDO fijo 5V = 2A
09V = 1,5A, APDO 11V = 5A méx. (requiere cable 5A). Carga répida SuperVOOC: 11V = 7,3A méx.

Nota: Os valores SAR acima séo os valores mais altos reportados para este dispositivo.

A poténcia fornecida pelo carregador deve situar-se entre o minimo de 10 Watts exlg\do pelo

Aby bezpiecznie i efektywnie korzystac z telefonu, przed jego uzyciem nalezy ¢sigz iz i ir

Aby wigczy produkt, naciénij przytrzymaj przycisk zasiania przez kika sekund.
by p ¢ telefon, naciénj i przycisk zasilania i przycisk zwigkszania
glosnosci, az wyswietii sig animaca uruchamiania.

Jak przenies¢ zawartosc¢ starego telefonu komérkowego do nowego telefonu?
Jeslitwoj stary telefon to OPPO/OnePlus/realme, otwdrz "Klonowanie telefonu" i postepuj zgodnie z
instrukcjami. Jesli twd stary telefon to inne urzadzenie z systemem Android, otwérz "Klonowanie
telefonu" na swoim nowym telefonie i postepuj zgodnie z instrukcjami. Jesli twdj stary telefon to iPhone,
zeskanuj kod QR po prawej stronie, aby pobra¢ "Klonowanie telefonu” i postepuj zgodnie z instrukcjami.

iPhone

Informacje o zgodnosci z przepisami
Kroki sprawdzania informaci o regutach: Przejdz do Ustawienia - Informacie o urzadzeniu - Przepisy

Informaqe o akcesorlach i oprogramowanlu

1 telefon, 1 kabel USB. 1 mstrukqa bezpleczenslwa 1 skrécona 3 instrkca, 1 narzeciz do wyciagania karty SIM.

yskac opty ¢ fad uzywaj oficjalnej tadowarki obstuguiacej
technologie oppo SUPERVOOC i inego przewodu US. jest osobno.
Wersja oprogramowania: ColorOS 150

je na temat akcesoriow i opy ia mozna znalezé w deklaracii zgodnosci (DoC) na stronie

www.oppo.com/en/certification.

Specyfikacje dotyczqce fal radiowych

To urzadzenie moze d: zakresach fwosci j mocy transmisji (promieniowanej
i/lub przewodzonej), ktérych doslepnosc moize si roznic w zaleznosci od sioci kraju b regionu,

GSM 850/900MHz: 33,5dBm; 1800/1900MHz: 30,5dBm;

WCDMA Band 1: 24,6dBm; Bands 4/5/6/8/19: 24,8dBm; Band 2: 23,8dBm;

LTE FDD Bands 1/3/4/66: 25dBm; Bands 7/20: 24,8dBrm; Bands 5/8/12/13/17/18/19/26/28: 25dBm;

Band 2: 23,8dBm; Band 32: /;

LTE TDD Band 41: 26.8dBm; Bands 34/38: 24,8dBm; Bands 39/40: 25dBm;

5G NR n41/n78: 27.2dBm; n1/n3/n7/n40/n66: 25,9dBm; n2 \77: 24,2dBm; : 25,9dBm;
Bluetooth: 19,5dBm;

WiFi 2.4 GHz Band: 18.3dBm

5G WiFi: 5150 to 5250MHz: 18,8dBm; 5250 to 5350MHz: 15,5dBm; 5470 to 5725MHz: 14,4dBm;

5725 to 5850MHz: 11,3dBm;

6G WIFI: 5945 to 6425MHz(LPI): 17dBm; 5945-6425MHz(VLP): 13dBm

NFC: 13,56MHz: 42dBuA/m @10m

equipamento de rédio e 0 méximo de 55 Watts, de modo a atingir a xima de
Carregamento rapido USB PD: PDO fixo 5V = 2A ou 9V = 1.5A, APDO 11V = 5A méximo (requer cabo
5A). Carregamento répido SuperVOOC: 11V = 7.3A max.

Specyfikacja
Parametry ekranu glownego 17,350m(6,83") Wartosci SAR ‘ o)
. DC3,92V 5640mAh/22,1Wh(Min)
Bateria DC3,92V 5800mAh/22,74Wh(Typ)
Uwaga: powyzsze wartosci SAR sa i i w testach tego
10-55 | pMoc dostarczana przez tadowarke musi wynosié minimum 10 watow i maksymalnie 55 watéw dia
w tad bkie fad USB PD: state PDO 5V/2A lub 9V/15A,

mocy 2yt
USBPD | ADPO maksyma\nle 11V/5A (wymaga kabla 5A) Szybkie tadowanie SuperVOOC: maksymalnie 11V/7,3A.
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Pentru a folosi telefonul in sigurant si eficient, v rugam s cititi urmatoarele instructiuni inainte de utilizare.

Pentrua porni produsul, apésati si mentineti apésat butonul de pornire timp de céteva secunde.
Pentru a repori telefonul, apésati simuitan pe butonul de pornire si pe butonul de mérire a volumului, si mentineti-le
apasate pana cand ecranul afiseaza animatia de repornire a telefonului.

Cum sa transferati date de pe un telefon mobil vechi pe unul nou

Daca vechiul dvs. telefon este marca OPPO/OnePlus/realme, deschideti aplicatia ,Clona telefon” si
urmati instructiunile. Daca vechiul dvs. telefon este un alt dispozitiv Android, deschideti aplicatia ,Clona
telefon” pe noul dvs. telefon si urmati instructiunile. Daca vechiul dvs. telefon este un iPhone, scanati ’
codul QR din dreapta pentru a descarca aplicatia ,Clona telefon” si urmati instructiunile. iPhone

Informatii de reglementare
Pasi pentru verificarea informatilor privind reguiile: Accesati Setari - Despre dispozitiv - Reglementare

Informatii accesorii si software

Ambalajul contine urmitoarele accesorii standard:

1 telefon, 1 cablu de date USB, 1 ghid de sigurants, 1 ghid rapid de utilizare, 1 dispozitiv extragere cartela SIM.
Incarcatorul nu este inclus. Pentru o performant optima de incarcare, utiizati un incarcétor conform cu cerintele
OPPO SUPERVOOC si un cablu USB compatibil. incarcatorul se vinde separat.

Versiune software: ColorOS 150

Pentru cele mai recente informatii despre accesori si software, consultati Declaratia de conformitate (DoC) la
www.oppo.com/en/certification.

Specificatii unde radio

Acest dispozitiv este capabil sa functioneze in urmatoarele game de frecvente si limite de putere maxima de transmisie
(radiat3 si/sau condus), a céror disponibilitate poate varia in functie de retea, tara sau regiune.

GSM 850/900MHz: 33,5dBm; 1800/1900MHz: 30,5dBm;

WCDMA Banda 1: 24,6dBm; Benzi 4/5/6/8/19: 24,8dBm; Banda 2: 23, 8dBm;

LTE FDD Benzi 1/3/4/66: 256dBm; Benzi 7/20: 24,8dBm; Benzi 5/8/12/13/17/18/19/26/28: 25dBm;
Banda 2: 23,8dBm; Banda 3.
LTE TDD Banda 41: 26.8dBm; Benzi 34/38: 24,8dBm; Benzi 39/40: 25dBm;

5G NR n41/n78: 27,2dBm; n1/n3/n7/n40/n66: 25,9dBm; \77: 24,2dBm; n5/n8/n12/n2 : 25,9dBm;
Bluetooth: 19,5dBm;

WiFi 2,4 GHz Band: 18,3dBm

5G WiFi: 5150 to 5250MHz: 18,8dBm; 5250 to 5350MHz: 15,5dBm; 5470 to 57256MHz: 14,4dBm;

5725 to 5850MHz: 11,3dBm;
6G WIFI: 5945 to 6425MHz(LPI): 17dBm; 5945-6425MHz(VLP): 13dBm
NFC: 13,56MHz: 42dBuA/m @10m

Specificatii
Parametr ecran principal 17,35cm(6.83 Inch.) Valori SAR ‘ e /ﬁ‘;f:r’;’)
) DC3,92V 5640mAh/22,11Wh(Min)
Baterie DC392V 5800mAh/22.74Wh(Typ)

Nota: Valorile SAR de mai sus sunt cele mai mari valori raportate pentru acest dispozitiv.

Puterea livrata de incarcator trebuie s3 fie intre min 10 wati necesari echipamentului radio si max 55 wati
pentru a atinge viteza maxima de incércare. Incércare rapidé USB PD: PDO fix 5V A sau 9V
APDO 11V == 5A max (necesita cablu 5A). Incarcare rapida SuperVOOC: 11V = 7.3A max.

Lees het vé6r gebruiik het volgende, zodat u uw telefoon veilig en effectief kunt gebruiken.

Houd de aan/uit-knop gedurende enkele seconden ingedrukt om het product n te schakelen.
Om uw telefoon opnieuw op te starten, kunt u de Aan/uit-knop en de Volume omhoog-knop tegelikertid ingedrukt
houden totdat de opstartanimatie wordt weergegeven.

Hoe u oude mobiele content kunt overzetten naar een nieuwe mobiele telefoon

Als uw oude telefoon een OPPO/OnePlus/realme telefoon is, open dan "Telefoon klonen" en volg de
aanwijzingen. Als uw oude telefoon een ander Android-apparaat is, open dan “Telefoon klonen" op uw
nieuwe telefoon en volg de aanwijzingen. Als uw oude telefoon een iPhone is, scan dan de QR-code aan
de rechterkant om "Telefoon klonen" te downloaden en volg de aanwijzingen.

Regelgeving

Stappen om te zoeken naar regelgeving: Ga naar Instelingen - Over apparaat - Regelgeving

Informatie over accessoires en software

U krijgt de volgend:

1 telefoon, 1 usb-datakabel, 1ve|||ghe|dsg\ds‘1 beknopte handleiding, 1 sim-uitwerpgereedschap.

De oplader is niet Gebruik voor optimal ies een officiéle OPPO SUPERVOOC-conforme
oplader en een compatibele usb-kabel. De oplader wordt afzonderlijk verkocht.

Softwareversie: ColorOS 15,0

Raadpleeg de ing (DoC) op
over accessoires en software.

tification voor de meest recente informatie

Specificaties radiogolven

Dit apparaat is geschikt om te werken binnen de volgende fr i iken en maximale

en/of via geleiding), waarvan de beschikbaarheid kan variéren afhankelijk van het netwerk, het land of de regio.
(GSM 850/900MHz: 33,5dBm; 1800/1900MHz: 30,5dBm;

WCDMA Band 1: 24,6dBm; Bands 4/5/6/8/19: 24,8dBm; Band 2: 23,8dBm;

LTE FDD Bands 1/3/4/66: 25dBm; Bands 7/20: 24,8dBm; Bands 5/8/12/13/17/18/19/26/28: 25dBm;

Band 2: 23,8dBm; Band 32: /;

LTE TDD Band 41: 26.8dBm; Bands 34/38: 24,8dBm; Bands 39/40: 25dBm;

5G NR n41/n78: 27,2dBm; n1/n3/n7/n40/n66: 25,9dBm; n2/n38/n77: 24,2dBm; n5/n8/n12/n20/n26/n28: 25,9dBm;
Bluetooth: 19,5dBm;

WiFi 2,4 GHz Band: 18,3dBm

150 to 5250MHz: 18,8dBm; 5250 to 5350MHz: 15,5dBm; 5470 to 5725MHz: 14,4dBm;

5725 to 5850MHz: 11,3dBm;

6G WIFI: 5945 to 6425MHz(LPI): 17dBm; 5945, 1z(VLP): 13dBm

NFC: 13,56MHz: 42dBuA/m @10m

Specificaties
Specifieke
" " ! ; 0993 W/kg(Hoofd)
Schermafmetingen 6,83"(17,35cm) (aSb:n;ir;:tlesnelheld 1,285 W/kg(Lichaam)
Accu (Oplaadbare DC3,92V 5640mAh/22,11Wh(Min)
lithium-ionbatteri) DC3,92V 5800mAh/22,74Wh(Typ)

Opmerking: de SAR-waarden hierboven zijn de maximale waarden die voor dit apparaat zijn gerapporteerd.

Het door de lader geleverde vermogen moet tussen minimaal 10 Watt, vereist door de radioapparatuur, en
maximaal 55 Watt liggen om de maximale laadsnelheid te bereiken.

USB PD snelladen: Vaste PDO 5V == 2A of 9V == 1,6A, APDO 11V == 5A max (vereist 5A kabel).
SuperVOOC snelladen: 11V = 7,3A max.

Kako biste svoj telefon koristilisigurno i uginkovito, prie uporabe proditajte sliedece.

Kako biste proizvod ukijuél,pritisnite i drzite gumb za ukljugivanje/iskljucivanje nekoliko sekundi.
Kako biste ponovno pokrenuli telefon, istovremeno pritisnite i drzite tipku za ukljuivanje/iskljugivanje i tiku za
povecavane glasnoce dok se ne prikaze animacija pokretanja.

Kako prenijeti sadrzaj sa starog na novi mobilni telefon

Ako je vas stari telefon OPPO/OnePlus/realme, otvorite ,Kloniranje telefona” i slijedite upute. Ako je vas
stari telefon drugi Android uredaj, otvorite ,Kloniranje telefona” na novom telefonu i slijedite upute. Ako je
vas stari telefon iPhone, skenirajte QR kod s desne strane kako biste preuzeli ,Kloniranje telefon” i slijedite
upute. iPhone

Regulativa
Koraci za provjeru informacija o pravilu: Udite u izbornik Postavke - Vise o uredaju - Regulatorni zahtjevi

Informacije o dodatnoj opremi i softveru

Dobili ste sliedecu standardnu dodatnu opremu:

1telefon, 1 USB podatkovni kabel, 1 alat za izbacivanje SIM kartice, 1 sigurnosni vodic, 1 brzi vodic.

Punja¢ nije sadrzan. Za optimalno punjenje upotrijebite sluzbeni OPPO SUPERVOOC punja¢ i kompatibilni USB kabel.
Punja¢ se prodaje zasebno.

Verzija softvera prclzvcda ColorOS 150
Zanajnovije i ije o dodatnoj opremi i softveru
www.oppo.com/en/certification.

DoC(izjava o sukladnosti) na

Specifikacije o radiovalovima

Ovaj uredaj moze raditi u sliedecim maksimalne snage prijenosa (zraéeno
i/ vodijvo), ja dostupnost moze varirati ovisno o razlcitoj mrez,drzavi i regi.

(GSM 850/900MHz: 33,5dBm; 1800/1900MHz: 30,5dBm;

WCDMA Pojas 1: 24,6dBm; Pojasevi 4/5/6/8/19: 24,8dBm; Pojas 2: 23,8dBm;

LTE FDD Pojasevi 1/3/4/66: 25dBm; Pojasevi 7/20: 24,8dBm; Pojasevi 5/8/12/13/17/18/19/26/28: 25dBm;

Pojas 2: 23,8dBm; Pojas 32: /;

LTE TDD Pojas 41: 26.8dBm; Pojasevi 34/38: 24,8dBm; Pojasevi 39/40: 25dBm;

5G NR n41/n78: 27,2dBm; n1/n3/n7/n40/n66: 25,9dBm; n2/n38/n77: 24,2dBm; n5/n8/n12/n20/n26/n28: 25,9dBm;
Bluetooth: 19,5dBm;

WiFi 2,4 GHz Band: 18,3dBm

5G WiFi: 5150 to 5250MHz: 18,8dBm; 5250 to 5350MHz: 15,5dBm; 5470 to 57256MHz: 14,4dBm;

5725 to 5850MHz: 11,3dBm;
6G WIFI: 5945 to 6425MHz(LPI): 17dBm; 5945-6425MHz(VLP): 13dBm
NFC: 13,56MHz: 42dBpA/m @10m

Specifikacija
Parametar glavnog zaslona 17,350m(6,85") Vrilednosti SAR ‘ ?gg’g‘m&ﬁ:g’
Boteri DC3,92V 5640mAh/22,11Whimin)
aterlja DC3,92V 5800mAh/22,74Wh(tip)

Napomena: gore navedene vrijednosti SAR najvece su vrijednosti prijavliene za ovaj uredaj.

Snaga koju isporuéuje punjaé mora biti zmedu najmanje 10 W potrebnih radio opremi najvise 55 W kako
bi se postigla maksimalna brzina punjenja. USB PD brzo punjenje: Fiksni PDO 5V = 2A i 9!
APDO 11V == 5A max (zahtijeva 5A kabel). SuperVOOC brzo punjenje: 11V = 7,3 Amax.

Ak chete telefén pouzivat bezpegnym a efektivnym spdsobom, pred pouzitim si pregitajte nasledujiice informacie.

Ak chcete produkt zapnUt, stlacte a na niekolko sekund podrzte stlacené tlacidlo napajania.
Ak cheete telefon restartovat, stlacte a podrzte sicasne tlacidlo napéjania a tlagidlo na zvy3enie hlasitosti, kym sa
nezobrazi ivodna animécia, ¢o znamena, Ze telefdn sa restartuje.

Ako preniest obsah zo starého do nového mobilného telefonu

Ak je V4 stary telefén znagky OPPO/OnePlus/realme, spustite aplikéciu ,Klonovanie telefénu® a
postupuijte podla pokynov. Ak je vas stary telefon iné zariadenie so systémom Android, v novom teleféne
spustite aplikéciu ,Klonovanie telefénu® a postupujte podfa pokynov. Ak je vés stary telefon iPhone,
naskenuijte kéd QR vpravo, stiahnite si aplikaciu ,Klonovanie telefénu” a postupujte podla pokynov. iPhone

Pravne predpisy
Postup pri kontrole informécii o pravidléch: Prejdite do casti Nastavenia - Informécie o zariadeni - Pravne informécie

Informécie o prislusenstve tve a softvéri

Obsah balenia:

1telefon, 1 détovy kébel USB, 1 bezpecnostna prirucka, 1 struéna tvodnd prirucka, 1 néstroj na vyberanie SIM.
Nabijacka nie je sucastou. Optimélny vykon nabijania dosiahnete pouzivanim oficiainej nabijacky OPPO s technolégiou
SUPERVOOC a kompatibiného USB kabla. Nabijacka sa predéva osobitne.

Verzia softvéru produktu je: ColorOS 15.0
Najnovsie informacie o prislusenstve a softvéri najdete vo aseniach o zhode na www. tification.

Specifikacie radiovych vin

Toto zanademe dokaze pracovat v nasleduicich &nych pasmach a s maximalnymi limitmi vysielacieho vykonu
), pricom ich t sambze ISt v zavislosti od siete, krajiny alebo regionu.

GSM 850/900MHz: 33,5dBm; 1800/1900MHz: 30,5dBm;

WCDMA Band 1: 24,6dBm; Bands 4/5/6/8/19: 24,8dBm; Band 2: 23,8dBm;

LTE FDD Bands 1/3/4/66: 25dBm; Bands 7/20: 24,8dBm; Bands 5/8/12/13/17/18/19/26/28: 25dBm;

Band 2: 23,8dBm; Band 32: /;

LTE TDD Band 41: 26.8dBm; Bands 34/38: 24,8dBm; Bands 39/40: 25dBm;

5G NR n41/n78: 27,2dBm; n1/n3/n7/n40/n66: 25,9dBm; n2/n38/n77: 24,2dBm; n5/n8/n12/n20/n26/n28: 25.9dBm;

Bluetooth: 19,5dBm;

WiFi 2.4 GHz Band: 18,3dBm

5G WiFi: 5150 to 5250MHz: 18,8dBm; 5250 to 5350MHz: 15,5dBm; 5470 to 5725MHz: 14,4dBm;

5725 to 5850MHz: 11,3dBm;

6G WIFI: 5945 t iz(LPY): 17dBm; 5945 z(VLP): 13dBm

NFC: 13,56MHz: 42dBuA/m @10m

Specifikacie
Velkost obrazovky 17,35cm(6.83") SAR hodnoty ?fggv‘c’/::(ﬁz‘f)
Batéria DC3,92V 5640mAh/22,11Wh(Min)
DC3,92V 5800mAh/22,74Wh(Typ)

Poznamka: Vysie uvedens hodnoty SAR st najvysSie hodnoty hldsené pre toto zariadenie.

10-55 | Wkon dodévany nabijackou musi byt v rozmedzi od min. 10W pozadovanych rédiovym zariadenim a
maximélne 55W, aby sa dosiahla maximalna rychlost nabfania. USB PD rychle nabijanie:

Pevné PDO 5V = 2A, alebo 9V = 1,5A, APDO 11V = 5A max (vyzaduie 5A kabel).

Rychle nabjanie SuperVOOC: 11V == 7,3A max.

USBPD

V z8jmu bezpegného a efektivniho pouzivani telefonu si nejprve prectéte nésleduiici pokyny.

Vyrobek zapnete stiskem tiacitka napéjeni a jeho pridrzenim na nékolik sekund.
Telefon restartujete stiskem a pridrzenim tlacitka napajeni soucasné s tlagitkem zvyeni hlasitosti, dokud se nezobrazi
animace spousténi telefonu.

Jak pfenést obsah starého mobilniho telefonu do telefonu nového

Pokud jste doposud pouzivali telefon znatky OPPO/OnePlus/realme, otevrete aplikaci ,Vyména
telefonu* a postupuite podie pokynd. Pokud jste doposud pouzivalijiné zafizen se systémem Android,
oteviete v novém telefonu aplikaci ,Vyména telefonu* a postupujte podie pokyni. Pokud jste doposud
pouzivali iPhone, prectéte QR kéd uvedeny napravo, stéhnéte si aplikaci ,Vyména telefonu® a postupuite
podle pokynti iPhone

Pravni predpisy
Kroky ke kontrole informaci souvisejicich s predpisy:
Otevrete nabidku ,Nastaven - Informace o zafizeni - Prévni informace”.

Informace o prislusenstvi a softwaru

Obsah baleni:

1telefon, 1 datovy kabel USB, 1 bezpeénostni prirucka, 1 struéna tvodni prirucka, 1 nastroj na vyjmuti SIM.

Nabijecka neni soucasti balen. K nabijeni doporucujeme pouzivat oficialni nabijecku kompatibilni s technologii OPPO
SUPERVOOC a kompatibilni USB kabel. Nabijecka se prodava samostatng.

Verze softwaru produktu je: ColorOS 15.0
Nejnovéjiinformace o pfislusenstvi a softwaru najdete v Prohlaseni o shodé na www. tification.

Specifikace radiovych vin

Toto zarizeni podporuje nasledujici rozsahy frekvenci a splfiuje maximalni limity prenosového vykonu (vyzarovaného
a/nebo vedeného), jejichz dostupnost se miize lisit v zavislosti na konkrétni siti, zemi nebo oblasti.

GSM 850/900MHz: 33,5dBm; 1800/1900MHz: 30,5dBm;

WCDMA Band 1: 24,6dBm; Bands 4/5/6/8/19: 24,8dBm; Band 2: 23,8dBm;

LTE FDD Bands 1/3/4/66: 25dBm; Bands 7/20: 24,8dBm; Bands 5/8/12/13/17/18/19/26/28: 25dBm;

Band 2: 23,8dBm; Band 32: /;

LTE TDD Band 41: 26.8dBm; Bands 34/38: 24,8dBm; Bands 39/40: 25dBm;

5G NR n41/n78: 27,2dBm; n1/n3/n7/n40/n66: 25,9dBm; n2/n38/n77: 24,2dBm; n5/n8/n12/n20/n26/n28: 25,9dBm;
Bluetooth: 19,5dBm;

WiFi 2,4 GHz Band: 18,3dBm

5G WiFi: 5150 to 5250MHz: 18,8dBm; 5250 to 5350MHz: 15,5dBm; 5470 to 5725MHz: 14,4dBm;

5725 to 5850MHz: 11,3dBm;

6G WIFI: 5945 t z(LPI): 17dBm; 5945 1z(VLP): 13dBm

NFC: 13,56MHz: 42dBpA/m @10m

Specifikace
Velikost displeje 17,35cm(6:83") SAR hodnoty ?gggmfggga)
Bateric DC3,92V 5640mAh/22,11Wh(Min)
DC3,92V 5800mAN/22.74\Wh(Typ)

Poznamka: Vyse uvedené hodnoty SAR jsou nejvyssi hodnoty hlasené pro toto zarizeni.

Vijkon dodévany nabijeckou musi byt v rozmezi miniméiné 10W pozadovanych radiovym zafizenim a
maximaing 55W, aby bylo dosazeno maximaini rychlosti nabiieni. Rychlé nabijeni USB PD: pevné PDO 5V
== 2A, nebo 9V == 1,5A, APDO 1V = 5A max (vyzaduje 5A kabel). Rychlé nabijeni SuperVOOC: 11V=
73Amax.

T va XpNOIOTIOOETE To TAAERWVS 0aG e aopaAeLd Kat A smra, SlaBaote Ta Gw TipW and
™ xerion.

[0 VOl EVEPYOTIOOETE TO TIPOIBY, TATHOTE TAPATETAMEVA TO KOUT AEITOUPYIag yia HepIKA SEUTEPGAETTA.
'a EnaveKKivrion Tou TAEPRVOU 0aG, TATOTE MAPATETAHEVA Kl TAUTEXPOVA To KOUuTI AEIToupyiag Kal To
Kouumi ab&nong g évraong rixou péxpt va in 0 EIKOVa S

Mwg va petadépeTe MEPLEXOUEVO aTIO TTAALO KIVNTO OE VEO

Edv To aAi6 oag MAEQwvo sivat OPPO/Or ., QVoiETe TV K

TAedVOL" Kal akoAouBoTe T 0dnyieg. Eav To makié oag AEpwvo eivar GAAN cuokeun] Android,
avoiEte TV epappoyn "KAwvoroinon TAEpMVOU" 0To Véo 0ag TNAEGWYO Kat akoAOUBTOTE TIG
oBnyies. Eav To a6 aag mAégwvo eival iPhone, 0apoTe Tov kwdiké QR o1a Be6id via va kaveTe
Arign g i "KA inon t "k oTE TIG 0ByieG: iPhone

PuBpiotikég Slatagelg
Briiata yia EAeyXo TwV TANPOGOPIOY TOU Kavéva:
MetaBeite oTi PuBpioeis - MANpogopies yia ) ouokeur] - PUBLOTIKES BlaTaEei

MAnpodopicg aeooudp Kat AoyLopKoU
¥ag napéyovral Ta axkAouda Tuka aEeaoudp:
1 mAEpwvo, 1 kakidio USB, 1 0By aogdheias, 1 ypriyopog odnyes, 1 epyakeio eEaywyrig SIM.

0 poprioTric dev nepiapBaveTal Ma BEATIOTN anéBoom popTIONG, XPOWOTIOMaTE évav ETionuo $opTiaTh
GuuBard pe OPPO SUPERVOOC kat oupaté kakddio USB. O poprioTric twheitat Eexwpiota.

H éxBoom Aoytopukob Tov ipoiévTog eivat: Color0S 15.0
i TiG T TPBapaTES TANPOGOPIEG OXETIXE HE Ta GEET0UGP Kal TO Aoyouiks, avatpéEre ot Ariwon
Zupépgwong (DoC) o died w tification.

Mpodiaypadég padlokupdtwy

Autr  ouorkeur efva Kav va ABITOUpYE 0TIG GKEAOUBES EptoxEs ouxvoTTuv Kat oTa axhouBia 6pia ey
(ox60g eV Ti/kat ). BLABEGIGTITA TWV ONOWV KTIOpE] va Blagépet avaAoya
HE TO EKGOTOTE BIKTUO, TNV EKATTOTE XWPA T TEPLOXT.

GSM 850/900MHz: 33,5dBm; 1800/1900MHz: 30,5dBm;

WCDMA Zavn 1: 24,6dBm; Zdoveg 4/5/6/8/19: 24,8dBm; Zdon 2: 23,8dBm

LTE FDD Zaveg 1/3/4/66: 25dBm; Zaves 7/20: 24,8dBm; Zaves 5/8/12/13/17/18/19/26/28: 25dBm;

Zivn 2: 23,8dBm; Zdvn 32: /;

LTE TDD Zdwn 41: 26.8dBm; Ziveg 34/38: 24,8dBm; Ziveg 39/40: 25dBm;

5G NR n41/n78: 27.2dBm; n1/n3/n7/n40/n66: 25,9dBm; n2/n38/n77: 24,2dBm; n5/n8/n12/n20/n26/n28: 25,9dBm;
Bluetooth: 19,5dBm;

WiFi 2,4 GHz Band: 18.3dBm

5G W 5150 to 5260MHz: 18,8dBm; 5250 to 5350MHz: 15,5dBm; 5470 to 5725MHz: 14,4dBim;

5725 to 5850MHz: 11,3dBm

6G WIFI: 5945 to 6425MHz(LPI): 17dBm; 5945-6425MHz(VLP): 13dBm

NFC: 13,56MHz: 42dBuA/m @10m

Mpodiaypagég
MapapETPOS KopLag 086vNG 17,350m(6,83") Tuuég SAR ‘ ?gggmf&gm’“)
¥ ] DC3,92V 5640mAh/22,11Wh(EAd,)
maTapa DC3,92V 5800mAh/22,74Wh(Tur)

Inueiwon: Ot tapandavw TiéS SAR eival ot UYPNAGTEPES TILEG TTOL avadéPBNKAV yia QUTIV Tr) UOKEUT.

H ox0G TIoL IAPEXETAL ATd TV GOPTIOTH TPETEL VAl KupaiveTal PeTakd ToukdyioTov 10 Watt, ou
anarrosvTal and Tov padlosEomAIopS, Kat péyiaTo 55 Watt, poKetiévou va emeuxei 1 péyioTn
TaxotnTta poptiong. Tayeia poption USB PD: APDO 11V = 5A max (anarteitat kaAwdio 5A). priyopn
®6pTion SuperVOOC: 11V = 7,3A max.

A telefon biztonsagos és hatékony hasznalatahoz kérjlik, hasznalat elGtt olvassa el az alébbiakat.

A termék bekapcsoldsahoz nyomja meg és néhény mé ig tartsa lenyomva a
Atelefon tirainditasahoz nyomja meg és tartsa lenyomva egyszerre a bekapcsolégombot és a hangeré-ndveld
gombot, amig meg nem jelenik a telefon dirainditasat jelz6 rendszerinditas animacio.

A régi mobiltelefonon térolt tartalom atvitele egy uj mobiltelefonra
. nyissa meg a “Telefonkionozas” alkalmazst, és

Ha arégi te\efon OPPO/ OnePIus/ realme telefon, kéi

alkalmazast az Uj telefonon, és kovesse az utaswtasokat Ha a regw telefon iPhone, ker]uk olvassa be ajobb
oldalon taldlhaté QR-kodot, hogy letdltse a “Te majd ké iPhone

Jogi szabalyozas

Ajogi kozé informacié 1épései:
Lépjen a Beallitasok - Informacié az eszkzré - Jogi informécick

Tartozékok és szoftve
Az alébbi tartozékokat kapod a készi :
1telefon, 1 USB adatkébel, 1 biztonsagi itmutato, 1 gyors Gtmutats, 1 SIM-kiadd eszkéz.

At5ltS nem tartozék. Az optimalis téitési teljesitmény érdekében hasznalion hivatalos OPPO SUPERVOOC-kompatibi-
lis t51t6t és USB-kabelt. A tdt6 kiilén vésarolhaté meg.

A termék szoftver verziéja: Color0S 150

Atartozé i informacickért ldsd a Gségi nyi a
www.oppo.com/en/certification weblapon.

A radiohullamok specifikacioi

Ez az eszkéz az alébbi frekvenciatartoményokban és maximélis (sugdrzott és/vagy vezetett) dtviteli
teljesitményhatarok kizstt képes miiksdni, amelyek gsége halzatonként, vagy régio
valtozhat.

(GSM 850/900MHz: 33,5dBm; 1800/1900MHz: 30,5dBm;

WCDMA Band 1: 24,6dBm; Bands 4/5/6/8/19: 24,8dBm; Band 2: 23,8dBm;

LTE FDD Bands 1/3/4/66: 25dBm; Bands 7/20: 24,8dBm; Bands 5/8/12/13/17/18/19/26/28: 25dBm;
Band 2: 23,8dBm; Band 32: /;

LTE TDD Band 41: 26.8dBm; Bands 34/38: 24,8dBm; Bands 39/40: 25dBm;

5G NR n&41/n78: 27,2dBm; n1/n3/n7/n40/n66: 25,9dBm; '+ 24,2dBm; : 25,9dBm;
Bluetooth: 19,5dBm;

WiFi 2,4 GHz Band: 18,3dBm

5G WiFi: 5150 to 5250MHz: 18 8dBm; 5250 to 5350MHz: 15,5dBm; 5470 to 5725MHz: 14,4dBm;
5725 to 5850MHz: 11,3dBm;

6G WIFI: 5945 to 5425MHZ(LP|) 17dBm 5945-6425MHz(VLP): 13dBm

NFC: 13,56MHz: 42dBpA/m @101

Specifikaciok

0993 Wkg(Fei)

SAR értélek 1,285 W/kg(Test)

Fo képernyo paraméterek 17,350m(6,83")

DC3,92V 5640mAh/22,11Wh(Min)
DC3,92V 5800mAh/22,74Wh(Typ)

Akkumulator (Ujratéltheto
Litium-ion akkumulator)

Megjegyzés: A fenti SAR-értékek az eszkdzre vonatkozéan jelentett legmagasabb értékek.

Amaximalis tdltési sebesség eléréséhez a toltd altal teljesil
igényelt minimum 10W és maximum S5W izt kelllennie. USB PD gyors
9V = 1,5A, APDO 11V == 5A max (5A kabel sziikséges). SuperVOOC gyorstsités: 11V == 7,3A max.
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