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[GL Version] ID: 29048 SKU: BHR4457GL 
 

 

Chaque detail en qualité d’image 2K 

 

Zoomez sur les objets et profitez de la richesse des 

détails en résolution 2304*1296 

 
Ouverture large F1.4 et lentille 6 pièces 

 

La large ouverture garantit une entrée de lumière 
suffisante pour une image riche en détails 
 

Lentille améliorée pour une meilleure précision 

 

Couleurs améliorées en basse luminosité 

 

Des LED infrarouges invisibles de 940 nm vous 

offrent une vision nocturne améliorée sans aucune 

interruption ; 

 

Vidéo en couleur, même en basse lumière 

 
Cryptage intégral pour la protection de la vie privée 

 

Le stockage dans le Cloud est sécurisé grâce à la 

norme AES (Advanced Encryption Standard) de 128 

bits et l'ensemble de la transmission de données est 

crypté ; 

 

Le mode veille assure une protection plus sûre de 

la vie privée. 

Détection de presence humaine 

 

Combiné à l’IA et sa technologie d'apprentissage 

approfondie, l'algorithme optimisé filtre 

efficacement les alarmes accidentelles. 

Vision à 360° pour une meilleure protection 

 
La double motorisation de la tête permet à la 
caméra de pivoter et de capturer un angle de vue 
horizontal complet à 360° et vertical à 108°. 

Stockage gratuit sur le cloud pendant 7 jours 

 

Stockez gratuitement pendant une semaine les 

enregistrements vidéo de votre caméra. 

 

Fonction de lecture en avance rapide 
 

Vitesse de lecture 16x pour une recherche rapide 

dans le flux vidéo stocké sur la carte SD 

 
Position d’installation libre 
 

La caméra est pré-installée avec la base de 

rotation, elle peut être placée sur une table, une 

fenêtre, un plafond ou un mur.



 
 

Fonctionnalités principales 

 
 
 
 
 

 
Aperçu 

Contenu de l’emballage 

Mi 360° Home Security Camera 2K, cable de charge, kit mural, manuel utilisateur 

 

Caractéristiques 
 

Modèle BHR4457GL Taille 115 x 78 x 78mm 

Résolution 2304*1296 Alimentation 5V 2A 

 
Encodage video 

 
H.265 

 
Connectivité sans fil 

Wi-Fi IEEE 

802.11a/b/g/n/ac 2.4GHz, 
Bluetooth 4.2 

Compatible 
avec Android 4.4, iOS 9.0 ou supérieur 

Température de 
fonctionnement 

-10℃ ~ 50℃ 

Champ de vision 110° Mémoire extensible 
Carte Micro SD (jusqu’à 

32GO) 

 

  

 
 

 

 Résolution 2K Détection de présence IA Lentille 6 pièces Overture F1,4 


