
Vous n’avez encore rien vu



Écran 2K ultra réaliste   |   Snapdragon 8 Gen 1

Processseur 
Snapdragon 8 gen 1

Système de refroidissement avec 
chambre à vapeur

Gorilla Glass Victus par 
Corning

Le Gorilla Glass Victus de 
Corning supporte une chute 
jusqu’à 2 mètres sur une 
surface solide, et résiste deux 
fois mieux aux rayures que le 
Gorilla Glass 6.

Refroidissement 
vapeur maximal

De 36 761 mm2, la 
chambre à vapeur en 
acier inoxydable de 4 
129 mm2 est 26 % plus 
volumineuse que celle de 
son prédécesseur.

Emballage 
respectueux de 
l’environnement
réduction de sa teneur 
en plastique de 21,7% à 
0,3% seulement

Avec une grande 
puissance, vient 
une plus grande 
charge

50 mégapixels
Alimenté par la technologie 
d’imagerie. ProLight Énorme 
capteur d’image Sony IMX766

Peaufi né, premium, pro
Le modèle Noir acier bénéfi cie d’une toute nouvelle 
technique de gravure chimique sur verre antirefl et 
qui donne un aspect glacé à l’écran et améliore les 
sensations tactiles.



Noir Vertvue de face Blanc

DAS Tête : 0,994 W/kg
DAS Corps : 1,279 W/kg
DAS Membres : 2,790 W/kg
*Les données de charge proviennent des laboratoires de realme. Les données réelles sont 
aff ectées par l’environnement de test ; veuillez vous référer au produit réel.

Ecran Dimensions

Processeur

Connectivité

Mémoire

Appareil photo

Autres

Batterie

Contenu du coff ret

Taille : 17,02 cm - 6.7“
Écran super AMOLED 2K LTPO 2.0
Taux de rafraîchissement : 120 Hz
1 400 nits - Résolution : 525 PPI
Fréquence d’échantillonnage tactile : 
1000 Hz

Hauteur produit : 163,2 mm
Largeur produit : 74,7 mm
Epaisseur produit : 8,2 mm 
Poids net : 199g

Processeur Snapdragon 8 gen 1
Finesse de gravure 4 nm
Jusqu’à 3 GHz
Processeur graphique Adreno 730

Interne : 8/12 Go + 128/256 Go
Existe en 
RAM : 6 Go, 8 Go
ROM : 128, 256 Go (UFS 3.1)

Triple Capteur 
Capteur principal 50 MPix : Sony IMX766 
Objectif ultra grand angle de 50 MPix
à 150° d’ouverture
Objectif macro 2 MPix 
Selfi es à l’écran de 32 MPix

Capteur d’empreintes sous l’écran,
Satellite GPS
GPS/AGPS, Beidou, Glonass
Emplacement pour 2 cartes nano

Batterie : 5000mAh*
SuperDat 65W
Comprend un adaptateur de 
charge 10 V / 6,5 A 
Prise USB Type C

BlancNoirvue de facevue de face

5998931 realme GT 2 Pro Steel Black realme GT 2 Pro 128GB 8GB Steel Black Global RMX3301 EU 6941399070080
5998946 realme GT 2 Pro Steel Black realme GT 2 Pro 256GB 12GB Steel Black Global RMX3301 EU 6941399070141
5998933 realme GT 2 Pro Paper White realme GT 2 Pro 128GB 8GB Paper White Global RMX3301 EU 6941399070103
5998948 realme GT 2 Pro Paper White realme GT 2 Pro 256GB 12GB Paper White Global RMX3301 EU 6941399070165
5999840 realme GT 2 Pro Paper Green realme GT 2 Pro 128GB 8GB Paper Green Global RMX3301 EU 6941399070172
5999842  realme GT 2 Pro Paper Green realme GT 2 Pro 256GB 12GB Paper Green Global RMX3301 EU 6941399070189

Wi-Fi band
2.4GHz, 5GHz, support 160M, 
WLAN protocol : IEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax
(WiFi 4, WiFi 5, WiFi 6)
2G: GSM:850/900/1800/1900                                      
3G: WCDMA:B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19
4G: LTETDD:B34/B38/B39/B40/B41/B42 
4G: LTE FDD:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/
B17/B18/B19/B20/B25/B26/B28/B66(2110-2180M)
5G: NR_NSA: n1/n3/n5/n7/n8/n20/n28/n38/
n40/n41/n66(2110-2180M)/n77/n78
5G: NR_SA :n1/n3/n5/n7/n8/n20/n28/n38/n40/
n41/n66(2110-2180M)/n77/n78

Smartphone realme GT2 Pro
Charge SuperDart 65 W
Câble USB Type-C
Guide de démarrage
Outil d’éjection de la carte Sim
Carte de garantie


