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5599 Série E7 PRO EAN: 6942351416748

S5E79Q PRO
TV 4K QLED 144Hz DOLBY VISION-ATMOS
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Taille de I'écran

Résolution de I'écran
Technologie d'affichage
Fréquence native de la dalle
Pic de luminosité

55" -139cm
Ultra HD 3840x2160
QLED — Direct LED
144Hz / 240Hz (HSR)
330 nits

TRAITEMENT DE L'IMAGE

Dolby Vision - HDR10+- HDR10 - HLG -

Compatibilité formats HDR 4K HDR Immersive - Dolby Vision 1Q -

HDR10+ Adaptative

Processeur Quad Core/MT9618
Capteur de luminosité Oui
Compensation de mouvement (MEMC) Oui
Upscaling Ultra HD 4K upscaling
Compatible couleurs 8 Bit + FRC
Format de décodage HEVC(H.265),VP8,VP9,AVC(H.264),MPEG4,

MPEG1/2,WMV3,AV1,VC1
Mode Filmmaker Oui
IMAX Enhanced -
Mode Sport Oui
Mode Jeu Mode Jeu PRO 144Hz
Input lag en Mode Jeu 13,8 ms

AMD FreeSync FreeSync Premium

CONNECTIQUES

HDMI 1 HDMI2.1 (eARC, ALLM, VRR, 4K 144Hz)
HDMI 2 HDMI2.1 ( ALLM, VRR, 4K 144Hz)
HDMI 3 HDMI2.1 compliant( ALLM, 4K 60Hz)
HDMI 4 HDMI2.1 compliant( ALLM, 4K 60Hz)
Prises USB Multimédias 1xUSB3.0-1xUSB2.0
Sortie Audio S/PDIF 1
Entrée Audio (L/R) 1 (mini)
Prise casque 1
Prises antennes 2
Entrée Composite (AV) 1 (mini)
Ethernet (RJ45) Oui
Tuner DVB-T2/T/C/S2/S
Certification Fransat Oui
Hbbtv HbbTV 2.0.4
Common Interface (Cl+) Oui
Contréle Parental Oui
PVR Oui
Timeshift Oui
Mode Hotel Oui
Depth
(without Stand)
80mm
r
A
Height
(Without Stand)
717mm
Height
(With Stand)
768mm

Depth\‘

(with Stand)
274mm

SMART TV
Smart TV OS VIDAA U8.5
Assistant vocal intégré Alexa - Vidaa Voice
Controle vocal via télécommande Oui
Navigateur internet Oui
Lecteur multimédia Oui
Wifi intégré IEEE 802.11 a/b/g/n/ac(2.4G and 5G)
Bluetooth Bluetooth 5
Partage de contenus (DLNA) Oui
Partage d’écran Oui (PC, Tablette, Mobile)
Airplay2 Yes
Magasin d'applications VIDAA Store
Mode d’image automatique via IA Oui
Vidaa ART Oui
Applications en accés direct sur la
télécommande Oui

Puissance des haut-parleurs 2*15W

Effet surround Oui

Dolby Atmos Oui

Dolby Audio Oui
Compatibilité AC-4 Oui

Egaliseur Oui (parameétres avancés)

FORMATS SUPPORTES

Vidéo .mp4/.mov/.mkv/.ts/.avi/.wmv/.flv/.webm
Audio .wav/.mp3/.wma/.flac
Image Jpg/.jpeg/.png/.bmp/ gif

DONNEES ENERGETIQUE

Alimentation AC 100V~240V - 50/60Hz

Classe énergétique en SDR E

Classe énergétique en HDR G
Consommation en veille 0.5W
Consommation en SDR 63kWh/1000h
Consommation en HDR 110kWh/1000h
Quantité de mercure 0mg
Présence de plomb Oui

Arrét programmable Oui

Mise en veille automatique Oui

ACCESSOIRES FOURNIS

Télécommande Télécommande vocale (ERF2C38H)

Piles pour télécommande AAAX2

Compatibilité fixation VESA (mm) 400 x 200 mm

Cable d’alimentation Oui
SPECIFICITES TECHNIQUES

Référence 55E79Q PRO

EAN 6942351416748

Dimension du carton (L¥P*H, en mm) 1397x129x846mm

Dimension du produit avec les pieds 1234x274x768mm

Dimension du produit sans les pieds 1234x80x717mm

Poids du produit + carton 15.6kg

Poids du produit avec pieds 11.3kg

Poids du produit sans pieds 11.1kg

Espacement entre les pieds 973mm

Fra _.

*1 peut ne pas -... —.sponible au moment de I'achat
*2Prise en charge des spécifications HDMI2.1 : ALLM, eARC, VRR*.
Le taux de rafraichissement varie de 48Hz-60Hz sous une résolution de 4K.

Fiche produit préliminaire, visuels non contractuels, informations sujettes a modification
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