LIL.SER

Hisense

PROJECTOR

Hisense

TUNED BY

C3 Pro

Le cinéma du quotidien

C3 PRO : LASER 4K, FOCALE LONGUE 65-300", SYSTEME SON DEVIALET AVEC CAISSON DE BASSES, 3750 ISO LUMENS
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Référence : C3 PRO

Visuels non contractuels, informations sujettes a modification

Code EAN : 6942351441429



Oui (+ 100% vertical, + 35%
horizontal)

TRAITEMENT DE L'IMAGE

Luminosité (lumens) 3 000 ANSI / 37501SO

HEVC (H.265), VP9, H.264, MPEG4,
MPEG2, VC1, MVC

CONNECTIQUES

Prises HDMI 2xHDMI 2.1

279 mm 2

z4.rk

Fiche produit préliminaire, visuels non contractuels, informations sujettes a modification

271 mm

LIL.SER

PROJECTOR

SMART TV

Smart TV Oui (VIDAA U9)
Assistant vocal intégré Oui (Alexa & VIDAA Voice)
Navigateur internet Oui

Airplay 2 Oui

Lecteur multimédia Oui (Vidéo/Audio/Photo)

Wifi intégré Oui (WiFi7)

Bluetooth Oui (Audio, Souris, Clavier en 5.4)
Xbox Cloud Gaming Oui

Partage de contenus (DLNA) Oui

Partage d’écran Oui (PC, Tablette, Mobile)
Magasin d'applications Oui

Applications en accés direct sur la Oui
télécommande

Mode Hotel Oui

Control4 Oui

Contréle Parental Oui

Puissance sonore totale 2*10W + 2*8W+ 20W subwoofer

Barre de son intégrée Oui 2.1CH (Devialet)

Effet surround Oui
Dolby Audio Oui
Formats DTS DTS:X
DTS Virtual:X Oui
Compatibilité AC-4 Oui
Egaliseur Oui (Paramétres avancés)
Hi-Concerto -
WisaSound Oui
LMOdRSON Standard/Cinéma/Musique/Voix/Nuit __
Nuisance sonore 27 dB

MPEG1/2/4, AVC,HEVC, WMV3, VC1, VP8, VP9,
.mp4, .mov, .mky, .ts, .avi, .wmv, .webm

Rl
MPEG1/2, LPCM, WMA, AAC, FLAC, VORBIS,
OPUS (mp3, wav, wma,aac)

DONNEES ENERGETIQUE

Alimentation 100-240V~ 50/60Hz Max 2.5A
Consommation en veille <0.5W
Consommation en marche 180 W

Durée de vie de la source lumineuse 25000 h

Mode Protection des yeux auto. Oui

ACCESSOIRES FOURNIS

Télécommande Oui (Télécommande Vocale)
Oui (2*AAA)

Piles pour télécommande

SPECIFICITES TECHNIQUES
éférence C3 PRO )

DIMENSIONS ET POIDS DU PROJECTEUR LASER

Dimension du projecteur Laser

271*245*%279mm
,,,,,, (X PXH) e
Poids du projecteur Laser 7,8kg
Poids du projecteur Laser + carton 11,6 kg

DIMENSIONS ET POIDS DE L'EMBALLAGE

Dimension emballage (LxPxH)

579%475*399mm




	Diapositive 1
	Diapositive 2

