
L U M I N A  N R S ®
›   Ac i e r  i n ox  3 0 4  b r o s s é  ( A I S I  3 0 4 )
›   B a n d e a u  d e  c o m m a n d e s  e n  v e r r e  t r e m p é  n o i r,  b l a n c ,
 o u  e n  i n ox
›   Te c h n o l o g i e  s i l e n c i e u s e  N R S ®
›   A s p i r a t i o n  p é r i m é t r a l e  a v e c  p a n n e a u  p h o n o - a b s o r b a n t
›   C o m m a n d e s  s e n s i t i v e s  a v e c  f o n c t i o n  r e c y c l a g e  2 4 h
›   É c l a i r a g e  d ’a m b i a n c e  n é o n  b l a n c
›   F i l t r e s  à  g r a i s s e  m é t a l l i q u e s  l a v a b l e s  a u  l a v e -v a i s s e l l e
›   F i l t r e s  à  c h a r b o n  e n  o p t i o n
›   D é f l e c t e u r  d ’a i r  N R S ®  e n  o p t i o n
›   Fo n c t i o n n e  e n  é v a c u a t i o n  o u  e n  r e c y c l a g e

-  8 2 %  d e  b r u i t  p e r ç u

M u r a l  -  9 0  c m  /  1 2 0  c m
I l o t  -  9 0  c m

M o t e u r  e t  c o m m a n d e s
8 0 0  m ³ / h
3  v i t e s s e s  +  1  B o o s t e r
c o m m a n d e s  s e n s i t i v e s
F i l t r e s
F i l t re s  h a u t e  p e r f o r m a n c e  N R S
( p ro d u c t i o n  a v a n t  0 1 / 1 1 /2 0 2 0 )  :  1 1 7 8 5 4  e n  o p t i o n
F i l t re  à  c h a r b o n  -  zé o l i t e
( p ro d u c t i o n  a p r è s  0 1 / 1 1 /2 0 2 0 )  :  1 3 4 0 2 9  e n  o p t i o n
É c l a i r a g e  :  N é o n
M u r a l  9 0  c m  :  1 x 2 1 W
M u r a l  1 2 0  c m  :  1 x 2 8 W
Î l o t  9 0  c m  :  2 x 2 1 W
D i s t a n c e  m i n i m a l e  d u  p l a n  d e  t r a v a i l  :
E l e c t r i q u e  :  5 2  c m
G a z  :  6 5  c m
N i v e a u  s o n o r e
V i t e s s e  m i n .
3 7  d B ( A ) re 1 p W
V i t e s s e  m a x .
4 6  d B ( A ) re 1 p W

Lors d’une installation en recyclage, il faut
choisir en option le déflecteur d’air NRS
ainsi que les filtres à charbons actif.
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150 150 150

Lumina NRS® – 800 m³/h

1 2 3 4

37 41 46 54,5

220 290 375 610

390 440 490 510

130 150 178 224

150

Hottes : Nart Référence Code EAN
Classe

énergétique
Dimensions

(cm)
Poids net 

(Kg)
Débit
(m3 / h)

Lumina NRS îlot 90 cm blanc 131443 LUMINA2410 8034122348117 C 90 45 800

Lumina NRS mural 90 cm noir 123140 LUMINA1420 8034122348162 B 90 36 800

Lumina NRS mural 120 cm noir 131446 LUMINA1620 8034122348148 B 120 41 800

Lumina NRS îlot 90 cm noir 123141 LUMINA2420 8034122343235 C 90 45 800

Lumina NRS mural 90 cm inox 118154 LUMINA1430 8034122344898 B 90 36 800

Lumina NRS mural 120 cm inox 131445 LUMINA1630 8034122344881 B 120 41 800

Lumina NRS îlot 90 cm inox 118155 LUMINA2430 8034122344874 C 90 45 800

* Inspiré par la vie
01/23 (sous réserve de modifications)

L i f e  i n s p i r e d *



Disponibilité des pièces détachées fonctionnelles de la marque FALMEC : 15 ans à compter de la date d’achat par le consommateur.

Nart Référence Code EAN

117859 KACL570I 8034122707358

117860 KACL571I 8034122707365

117861 KACL572I 8034122707372

120586 DEFLECTNRS 8034122708287

117854 101078900 8034122707181

134029 KACL.961 8034122712529

115997 KACL815 8034122701769

*

Accessoires en option : 
Extension de cheminée murale H700 

Extension de cheminée murale H960 

Extension de cheminée ilot H1200 

Déflecteur d’air NRS 

Filtre à charbon NRS (2 nécessaires - production avant 01/11/2020)

Filtre à charbon - zéolite (production après 01/11/2020) 

Lingettes Magic Steel 

 Inspiré par la vie
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