IT - Installazione con motore sulla cappa. PT - Instalacao com motor na capa. pag. |page
EN - Installation with motor on the hood. DK - Installation med motoren pa emhaetten. e CT:ID
DE - Installation mit Motor an der Haube. SE - Installation med motor pa flakthuven. z:c\r,u T
FR - Installation avec moteur sur la hotte. FI - Asennus moottori liesituulettimen paalla.

ES - Instalacion con el motor en la campana. NO- Installasjon med motor pa hetten.

RU - YcTaHOBKA C ABUratenem Ha BbITAXKe.
PL - Instalacja z silnikiem na okapie.

NL - Installatie met motor op kap.
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% NUVOLA LED 90: 32 KG
NUVOLA LED 140: 45 KG



IT - Installazione con motore SLIM. PT - Instalacao com motor SLIM. pag. |page
EN - Installation with SLIM motor. DK - Installation med motoren SLIM. . -
DE - Installation SLIM-Motor. SE - Installation med SLIM-motor. ::c;u side
FR - Installation avec moteur SLIM. FI - Asennus SLIM-moottorilla.

ES - Instalacion con motor SLIM. NO - Installasjon med SLIM-motor.

RU - YctaHoBKa c aBuratenem SLIM.

PL - Instalacja z silnikiem SLIM.
NL - Installatie met SLIM motor.
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% NUVOLA LED 90: 24 KG
NUVOLA LED 140: 37 KG



IT - Installazione con kit convo- RU - YcTtaHOBKa ¢ KOMNIEKTOM BO3- SE - Installation med transpor- pag. |page
gliatore e motore remoto. AyXoBoAa N yAaNneHHbIM ABWU- torsats och separat monte- Seite | cTp.
rarenem. rad motor. str. side
EN - Installation with conveyor sivu
kit and remote motor. PL - Instalacja z zestawem dopro- FI - Asennus kanavasarjalla ja
wadzajacym 1 silnikiem ze- etakayttomoottorilla.
DE - Installation mit Forder-Kit whetrznym. BN
und getrennt montiertem NO - Installasjon med transpor- Wt N
Motor. NL - Installatie met luchtkanaal en torsett og flernmotor.

motor op afstand. N
FR - Installation avec kit convo- o 14
yeur et moteur a distance. PT - Instalacao com kit transpor- Dl s
tador e motor remoto. P P - =
ES - Instalacion con kit transpor- [~ >~
tador y motor remoto. DK - Installation med kit med R -
blaeser-kappe og flernmotor. s, N gt
| .-.-,ﬂq,,_,l? .. I li\dﬁ‘} #f_ﬂ,...;fw, |
N : 1L ﬁ-ﬁ
A | = :
A -
B
A I
® :

540

‘ --- . —_-E—n-—-s—
5

973 e 1358

NUVOLA 90 NUVOLA 140

§ - 493/ 578 -
- 926/ 1311 s g
~~
-
g o | E 2
o0 =
Blel e S , :
e = R R | | I =
S a

- >
A H— =
o - DIMENSIONE FORATURA
ﬁ HOLE SIZES
~
2 i !
o
5 X
= s
: O
{7 S
- 390 -
. 973/ 1358 ol L 040/ 1325 -

% NUVOLA 90 LED: 24 KG
NUVOLA 140 LED: 37 KG




IT - Installazione con motore remoto. PT - Instalacao com motor remoto. pag. |page 1 9
EN - Installation with remote motor. DK - Installation med fjernmotor. it C_po'

DE - Installation mit getrennt montiertem Motor. SE - Installation med separat monterad motor. ::c\r,u T

FR - Installation avec moteur a distance. FI - Asennus etakayttomoottorilla.

ES - Instalacion con motor remoto. NO - Installasjon med fjernmotor.

RU - YcTtaHOBKa Cc yaaneHHbIM ABuUrartesnem.
PL - Instalacja z silnikiem zewnetrznym.

NL - Installatie met motor op afstand.
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% NUVOLA 90 LED: 22 KG
NUVOLA 140 LED: 35 KG



