
Plaques aspirantes
Hottes de plans de travail

Fabriquée

www.falmec.fr

LIVESTORE FALMEC

EBERHARDT LIVESTORE
5 rue Legraverend 75012 PARIS
Du mardi au vendredi de 10h à 13h et de 14h à 18h45
Le samedi de 10h à 13h et de 14h à 19h
Tél : 01 57 97 02 52 - Courriel : livestore.paris@eberhardt.fr
www.eberhardt-electromenager.fr

ESPACE CONSOMMATEURS

Conseils avant et après ventes
Du lundi au vendredi de 9h à 18h
Tél : 09 69 32 69 00 - Courriel : info.conso@eberhardt.fr
Boutique Accessoires : www.electromenager-premium.fr

ESPACE PROFESSIONNELS

Service Clients :
Commandes produits et documentations
Du lundi au vendredi de 8h00 à 18h00
Tél : 03 88 65 73 80 - Courriel : serviceclientem@eberhardt.fr

Service Technique :
Assistance et dépannage
03 88 65 73 91

Pièces détachées :
03 88 65 73 90
www.sav.eberhardt.fr F
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Données techniques en vitesse maximale hors Booster :

Quantum Quantum Easy Sintesi Downdraft Piano

Moteur
(m3/h)

600 600 600 600 950 1100 1300 1000 1500 1000 1200

Puissance
 accoustique

(dB(A)re1pW)
64 64 66 64 65 66 63 73 72 69 72

Débit
(m3/h)

390 390 480 550 590 650 800 920 1250 510 710

Pression
maximale 

(Pa)
420 - 400 400 560 490 520 460 780 640 690

Format gaine 
sortie (mm)

220x90 Aucune gaine 220x90 220x90 150 150 200 150 200 220x90 220x90

L’EXPERT DE L’ÉLECTROMÉNAGER
TÉL : 09 69 32 69 00 - EMAIL : INFO.CONSO@EBERHARDT.FR 
RCS STRASBOURG B 578 503 112 - SAS AU CAPITAL DE 1.050.000 € www.falmec.fr
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Piano simple / double Piano  double

Recyclage Modèles Quantum, Sintesi, Downdraft

Downdraft,
le choix de la modularité.

Quantum :
  Fonctionne en évacuation ou en recyclage

 (Gaines et raccord coudé inclus)

  84 cm - 4 foyers sur deux rangées, aspiration centrale

  Moteur induction A+ horizontal sous la plaque

  Évacuation vers l’arrière pour plus de profondeur de rangement 

Falmec permet de profi ter de di� érentes solutions e�  caces de recyclage sur les modèles 
ci-dessus, avec des fi ltres dont la durée de vie est 6 à 10 fois supérieure à celle d'un fi ltre à 
charbons classique.

La solution slim charbon permet le passage en recyclage même lorsque les plinthes de la cuisine sont rabaissées. Lorsque les 
plinthes font 10 cm ou plus, la solution charbon-zéolite permet de capter l'humidité des vapeurs en plus des mauvaises odeurs.

La modularité pour une 
utilisation en évacuation ou 
en recyclage

Sintesi,
la synthèse de l’excellence.

  88 cm - 4 foyers panoramiques, aspiration arrière

  Moteur induction A++ vertical à l'arrière de la plaque

  3 niveaux de rangements utilisables

  Fonctionne en évacuation ou en recyclage

La plaque aspirante panoramique : 
confort d’utilisation et optimisation 
des niveaux de rangements

> Rassembler cuisson et aspiration en un seul appareil grâce aux modèles Quantum, Quantum easy et Sintesi :

Piano, un air de cuisine 
professionnelle.

Des performances d’aspiration 
exceptionnelles, en évacuation 
comme en recyclage

Piano simple / double Piano  double

> Choisir librement sa plaque de cuisson et opter pour l’aspiration encastrée dans le plan de travail grâce aux modèles Downdraft et Piano :

Quantum et
Quantum Easy, 
l’élégance technologique 

Ergonomie, e�  cacité, et profondeur 
de rangement sans égal 

Durée

de vie

5 ans

Durée

de vie

3 ans

Durée

de vie

3 ans

  2 largeurs disponibles : 90 et 120 cm

  Aspiration périmétrale

  Large choix de motorisation de 600m3/h à 1500m3/h 

  5 sorties d'air possibles pour s'adapter parfaitement à chaque cuisine

  Compatible avec les tables gaz

  3 fi nitions disponibles du bandeau supérieur : blanc, inox et noir

  Fonctionne en évacuation ou en recyclage

  Aspiration centrale ou périphérique

  Moteurs puissants : › 1000m3/h (version simple)
 › 1200m3/h (version double)

  Filtre à charbon-zéolite spécifi que pour fi ltrer l'important volume d'air traité par le moteur

  Fonctionne en évacuation ou en recyclage

max. 500
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Solution charbon-zéolite
Kit de recyclage pour plinthe 10 cm et + : référence 120867
Filtre charbon-zéolite pour renouvellement : référence 121291

Solution charbon-zéolite
Kit de recyclage charbon-zéolite : référence 131530
Filtre charbon-zéolite pour renouvellement : référence 131531

Recyclage Modèles Piano
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min. 40

1. Profondeur tiroir 350 mm 2.  Profondeur tiroir max. 500 mm

781

71
5

m
ax

 4
0

0
73

8

 4
74

 
 2

4
1 

92

1,
5

84

109

5 sorties d'air
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Solution slim charbon 
Kit de recyclage pour plinthe 6 cm et + : référence 131529
Filtre charbon slim pour renouvellement : référence 130147
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NEW

Vidéo d’installation
Sintesi

Vidéo d’installation
Downdraft

Vidéo d’installation
Piano

Quantum Easy :
 Fonctionne exclusivement en recyclage

 Installation simplifi ée sans ajout de gaine, ni conduit

 Intégration du fi ltre charbon-zéolite (inclus) sous le moteur
 pour un gain d’espace

 Performances sonores (ajout d’un panneau anti-bruit)

Filtre charbon-zéolite pour renouvellement : 134649

Incompatible avec les tables gaz

Vidéo d’installation
Quantum Easy


