SAMSUNG

DV9ODB7845GE
SECHE-LINGE BESPOKE Al POMPE A CHALEUR 9KG

Heatpump

TECHNOLOGY

DIGITAL INVERTER

11111111111

# SmartThings

Capacité, pratique, soindulinge

Capacité 9kg « Panneau de controle intelligent

» Pompe achaleur OptimalDry
* AlDry+

* Moteur Digital Inverter

Porte réversible

Efficacité énergétique A

Technologie Pompe a chaleur

En recyclant lair chaud et en le chauffant a une température inférieure a
un seche-linge a condensation classique, la technologie de pompe a
chaleur "Heat Pump Samsung” respecte votre linge et vous permet de faire
des économies dénergie considérables (Classe énergétique A).
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Porte réversible

Choisissez le sens douverture de la porte réversible en fonction de
lagencement de votre maison. Il suffit de changer le coté douverture en
fonction de lemplacement, de ce qui se trouve autour. Ainsi, les appareils
peuvent souvrir dans le méme sens ou dans des directions opposées. Cela
signifie également que les murs ne vous géneront pas !

Visuels non contractuels. Toutes ces caractéristiques techniques peuvent étre sujettes a changement sans notification au préalable.
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SECHE-LINGE BESPOKE Al POMPE A CHALEUR 9KG

DVQ0ODB/7845GE

Caractéristiques techniques

Caractéristiques
Capacité de séchage 9kg (115L)
Type de séche linge Pompe a chaleur
Porte en verre trempé Oui
Durée du cycle 285min
Classe defficacité énergétique A
Classe énergétique de condensation B
Type de tambour Diamond
Type/Charge (kg) de réfrigérant R290/0.149
Al Energy Mode Oui
Eclairage intérieur du tambour Oui
QuickDrive Oui
Moteur DIT
Smart Control Oui
Porte réversible Oui
Degré de séchage 4 Niveaux
Indicateur temps de séchage Oui
Chargement mixte / Alerte d’humidité Oui
OptimalDry Oui
Programmes
Al Dry+ oui
Air froid oui
Séchage au fer a repasser oui
Extérieur oui
Temps de séchage oui
Serviettes oui
Air chaud oui
Laine oui
Air fresh oui
Literie oui
Quick Dry 35' oui
ECO Coton oui
Délicats oui
Autoséchage oui
Chemises oui
Synthétiques oui
Séchage silencieux non
Super Rapide oui
Hygiene oui
Options
Anti-pli oui
Controle intelligent oui
Signal sonore On/Off oui
Arrét différé 3a19h
Sécurité
Sécurité enfant oui
Témoin d’anomalie oui
Consommations normalisées
Conso. dénergie pour 100 cycles 79kWh
Spécifications techniques
Dimensions hors tout (HxL x P) 850 x 600 x 600 mm
Dimensions emballées (H x L x P) 895 x 670x695 mm
Matériau du tambour Inox
Poids net/brut 50/ 54kg
Niveau sonore 64 dB (B)
Couleur Blanc
Couleur hublot Noir
Pays de fabrication Chine
Code EAN 8806097341819

Panneau de controle SIMPLE et

INTELLIGENT
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Grace a son intelligence artificielle et son
interface réduite a lessentiel, ce nouveau
panneau de controle vous facilite la vie.
Programmes les plus utilisés, réglages préférés,
description de chaque programme....
Il communique méme avec votre lave- linge
Samsung* pour proposer le programme de
séchage le plus adapté. Lancez votre seche-
linge d’un simple geste.

*sous réserve de comptabilité entre les deux produits

Option Anti-pli

QuickDrive

[[ v
Time Saving

| Gardez vos vétements secs et sans plis. Lorsque le
. cycle de séchage est terminé, loption Anti-Pli

. déclenche le tambour par intermittence* mais

sans utiliser dair chaud pour empécher les
vétements de rester trop longtemps figés dans le
tambour, et de créer ainsi des plis.

*pendant une durée maximale de 180 minutes

Effectuez votre séchage rapidement et prenez
soin de vos vétements. QuickDrive™ est une
option de réduction du temps et, lorsquelle est
activée, elle réduit le temps de séchage jusqua
35 %. Contrairement aux séche-linge classiques,
un compresseur Inverter ajuste
automatiquement sa vitesse en fonction de la

température interne et des objectifs
dentretien.

Lave-linge compatible avec
I'écosystétme  SmartThings  de Samsung.
Son assistant Q-Rator simplifie le cycle de

lavage grace a ses fonctionnalités intuitives :
Assistant choix programme, Planificateur,
Diagnostic utilisation.

*Installez votre séche-linge dans un environnement ou la
température varie entre 5°C et 35°C
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Visuels non contractuels. Toutes ces caractéristiques techniques peuvent étre sujettes a changement sans notification au préalable.
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SECHE-LINGE BESPOKE Al POMPE A CHALEUR 9KG

DVQ0ODB/7845GE

Fiche d’information sur le produit

REGLEMENT DELEGUE {UE) ../.. DE LA COMMISSION 2023/2534 en ce qui concerne |'étiquetage

eénergétigue des séche-linge ménagers

Nom ou marque commerciale du fournisseur: Samsung

Adresse du fournisseur: Public Contact, Samsung PO Box 12987 Blackrock Co.Dublin Ireland

Référence du modéle: DVS0ODB7845GE

Type de séche-linge & tambour:

Paramétres généraux du produit:

Condenseur électrique

Paramétre Valeur Paramétre Valeur
Capacité nominale | 2,0 Dimensions en cm | Hauteur 85
(kg) Largeur [ 60

Profondeur | 60
Indice d'efficacité 429 | Classe d'efficacité | A .
énergétique (IEE) énergétique
Taux de conden- 88 Classe de taux de B
sation (%) (le cas condensation (le
echeant) cas echéant)
Consommation 0,79 |
d'énergie pondé-
rée en kWh par
cycle de séchage.
La consommation
réelle d'énergie dé-
pend des condi-
tions d’utilisation
de 'appareil.
Durée du Capacité 4:45 Type A pose libre
programme nominale
(heures:minutes) moitié de 2-40

la capacité
nominale
Emissions de bruit | 54 Classe d'émissions | B
acoustique dans de bruit acoustique
I'air [dB(A) re dans l'air
1pW]
Mode arrét (le cas | 0,50 Mode veille (lecas | -
echéant) (W) échéant) (W)
Démarrage dif- 400 Mode veille avec 2,00 Lien internet renvoyant a des informations sur la disponibilité https://samsung_sparepar
féré (W) (le cas maintien de la des piéces de rechange pour les réparateurs professionnels et les tservice.shap
&chéant) CONnExion au ré- utilisateurs finals
seau (W) (le cas Lien internet renvoyant aux instructions de réparation pour les [ https:/fwww.samsung.
échéant) utilisateurs finals com/support

Pour les séche-linge domestiques a tambour &quipés d’une pompe a |"m220 Lien internet renvoyant a des prix indicatifs hors taxes https://samsung_sparepar

chaleur, le nom chimigue ou la désignation industrielle acceptée du
gaz réfrigérant utilisé, sans préjudice du réglement (UE) no 517/2014
relatif aux gaz a effet de serre fluorés,.

tzervice.shop
Durée minimale de la garantie offerte par le fournisseur 24

Informations complémentaires:

Lien internet vers le site web du fournisseur ol se trouvent les informations visées & 'annexe |1,
point &, du réglement (UE) 2023/2533 de la Commission: https://www.samsung.com/support

Maodéle mis sur le marché de I'Union du 04/04/2025.

Numéro d'enregistrement EPREL: 2195715 https://eprel.ec.europa.eu/gr/21

95715
Fournisseur: SAMSUNG ELECTROMICS (UK) LIMITED (Fa Site web:
bricant)
Service aprés-vente:
Nom: Public Contact Site web:

Courriel: eprel@samsung.com Téléphone: nfa

Adresse:
Samsung

PO Box 12987
Blackrock
Co_Dublin
Ireland

Visuels non contractuels. Toutes ces caractéristiques techniques peuvent étre sujettes a changement sans notification au préalable.
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