SAMSUNG

DVQOFO9F4S
SECHE-LINGE BESPOKE Al LAUNDRY™ 9KG

Heatpump

TECHNOLOGY
U oemauiwvesten

“ smartThings

Capacité, pratique, soindulinge

« Capacité 9kg « Al Home
« Pompe achaleur » Commande vocale
* AlDry+ » OptimalDry

* Moteur Digital Inverter Efficacité énergétique A +++

Technologie Pompe a chaleur

En recyclant lair chaud et en le chauffant a une température inférieure a
un seche-linge a condensation classique, la technologie de pompe a
chaleur "Heat Pump Samsung” respecte votre linge et vous permet de faire
des économies dénergie considérables (Classe énergétique A+++).

Simplifiez votre quotidien avec Al Home, un centre de controle intuitif.
Son écran tactile 7’ affiche clairement les infos essentielles et permet de
gérer facilement votre séchage, tout en s’intégrant élégamment a votre
intérieur.

Visuels non contractuels. Toutes ces caractéristiques techniques peuvent étre sujettes a changement sans notification au préalable.
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SECHE-LINGE BESPOKE Al LAUNDRY COMBO ™9KG

DVQOFO9F4S

Caractéristiques techniques

Caracteéristiques

Capacité de séchage 9kg (1151)
Type de séche linge Pompe a chaleur
Panneau daffichage Ecran tactile LCD 7 pouces
Durée du cycle 285min
Classe defficacité énergétique A+t

Classe énergétique de condensation B

Al Dry+

ul

Profitez d’un séchage plus rapide et plus
précis grace a une technologie qui détecte
jusqu’a 4 types de tissus, ajuste la chaleur et
réduit jusqu’a 20% la consommation
d’énergie et le temps de séchage*

*Basé sur des tests internes. Les résultats peuvent
varier selon les conditions d’utilisation.

Commande Vocale

Bixby*. Lancez un cycle, ajustez les réglages ou
suivez I’avancement, méme sans lire l’écran.

*Bixby est disponible sur certains appareils Samsung
compatibles.

Faites votre lessive en toute tranquillité, méme
la nuit. Le systeme Séchage silencieux réduit le
bruit grace a des matériaux absorbants et un
compresseur inverter qui ajuste la vitesse
d’essorage.

Séche-linge compatible avec
I’écosysteme  SmartThings  de Samsung.
Son assistant Q-Rator simplifie le cycle de

séchage grace a ses fonctionnalités intuitives :
Assistant choix programme, Planificateur,
Diagnostic utilisation.

*Installez votre séche-linge dans un environnement ou la
température varie entre 5°C et 35°C

Type de tambour Diamond
Type/Charge (kg) de réfrigérant R290/0.149
Al Home Oui
Al Energy Mode Oui
Eclairage intérieur du tambour Oui
QuickDrive Oui
Moteur DIT
Smart Control Oui
Porte réversible Oui
Degré de sechage 4 Niveaux
Indicateur temps de séchage Oui
Chargement mixte / Alerte d’humidité Oui
OptimalDry Oui
Programmes

Al Dry+ oui
Air froid oui
Séchage au fer a repasser oui
Extérieur oui
Temps de séchage oui
Serviettes oui
Air chaud oui
Laine oui
Air Refresh oui
Literie oui
Quick Dry 35' oui
ECO Coton oui
Délicats oui
Autoséchage oui
Chemises oui
Synthétiques oui
Séchage silencieux oui
Super Rapide oui
Anti-allergéne oui
Options

Anti-pli oui
Controle intelligent oui
Signal sonore On/Off . oui
Arét différe 3a19h
Sécuriteé

Sécurité enfant oui
Témoin d’anomalie oui
Consommations normalisées

Consommation dénergie annuelle* 147kWh/an
Spécifications techniques

Dimensions hors tout (HxL x P) 850 x 600 x 600 mm
Dimensions emballées (H x L x P) 895 x 670x695 mm
Matériau du tambour Inox
Poids net/brut 55/58kg
Niveau sonore 62 dB (A)
Couleur Gris métal
Couleur hublot Noir
Pays de fabrication Chine
Code EAN 8806097342144

850

Visuels non contractuels. Toutes ces caractéristiques techniques peuvent étre sujettes a changement sans notification au préalable.
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SECHE-LINGE BESPOKE Al LAUNDRY COMBO ™9KG

DVQOFO9F4S

Fichetechniquede ’appareil

Fiche de données technigues pour les séche-linge domestiques
Tel que détaillé dans le Reglement UE n® 392/2012

() remarquE
«* » Chague astérisque représente un chiffre (de 03 9) ou une lettre (de A 3 Z) qui varie d'un modéle a [autre.

Samsung

DVS RIS VG DE 745

Nom c mose DV9DBERAS™ DV9DGEBAS™
Capacité | kg 90 90
Type Condensateur Condznsateur
Classe dnerpétique

A+++ [Boonome) 3 D (peu économe) At A+t
Consommation d'énergie

Consommation d'énergie annualle (AE_C) (La consommation d'énergie est basde

sur 160 programmes de séchage standard potr coton en charge pleina ot en .y 1470 1470
demi-charge, et la consommation des modas de faible puissance. La consommation an . e
dénergie réelle par cyde dépendra de la fagon dont Fapparsil est utlisd)

Sécheinge automatique Oui O
Consommation d'énergie (E_dry) Programme pour coton standard 2n charge plaine kwvh 120 120
i:;ua'rﬁ:ﬂmrrl.aljnn diénergie (E_dry.1/2) Programme pour coton standard en demi- Kh 056 066
Mode Off {Etaint) et mode Left-on (Veille)

Consomimation d'énergic an mode OFf (Eteing) (P_o) en charga pleine W 050 050
Consommation en made Laft-on (Vaille) (P_I) an charge pleine w 5,00 5,00
Dunde du mode Left-on (Veills) min 10 (1]

Le programme auguel les informations figurant sur ['étiquette et surla Fiche technigue font référence

{x programme ooton standand » wtilisé en pleine charga et en demi-change comespond au programme de
séchage standard auquel les informations figurant sur Métiquette et sur la fiche technigue font réfénance.

Ce programme convient pour sacher du linga en coton normalament humide et constitue e programme le
plus efficace en matiéne de consommation d'énergia pour la coton. Les donndes de consommation pauvent
différar des valeurs nominales indiquées c-dessus, selon |a taille de la charge, les types de taxtiles, les taux
dhumidité résidualle aprés essorage, les variations de 'alimantation slecirique et les éventusllos options
supplémentaines séloctionnées )

Eco Cotton (Eco Coton) + Dry Level [Niveau de
séchage) 2 + (Wrinkle Pravent (Anti-froissage)

Durée du programme standard

Dunde du programme pondérée Programme pour coton standard en charge plaine )

otondomi-chame min 214 212
Durée du programme (T_dry) Programme pour coton standard en charge pleine miin 85 185
Durée de programme (T_dry.1/2) Programme standard pour coton en demi-change min 160 160
(Classe d'efficacité de condensation

A (s efficace) & G (peu efficace) B B

Efficacitd de condansation moyenne en charge pleing % ] a8
Efficacité de condensation moyenne an demi-charge % 84 B
Efficacité de condensation pondérée % b 88
Niveau sonare

Séchage en charge plaine dB (A)ra 1 pW fil a5
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