Eclairage intérieur

L'éclairage intérieur s'allume automatiquement lorsque la porte
de l'appareil est ouverte.

L'éclairage intérieur s'éteint au bout de 5 secondes env. aprés
fermeture de la porte.

Sil'éclairageintérieur doitrester allumé lorsque la porte de 'g'
Light

I'appareil est fermée, appuyer sur la touche Light.

La luminosité de I'éclairage peut également étre réglée.
* Actionner la touche Light.

* Maintenir la touche Light
enfoncée etappuyeralafois sur
I'une des touches de réglage
température afin d'obtenir un
éclairage plus ou moins lumi-
neux.

Lintensité lumineuse de I'éclairage LED correspond a la
classe laser 1/1M.

A Attention

Le cache del'éclairage ne peut
étre retiré que parle S.A.V.

Lorsque le cache est retiré, ne
jamais regarder directement
I'éclairage atravers de lentilles
optiques. La vision risque en
effet d'étre abimée.
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Schéma de stockage
pour bouteilles type Bordeaux 0,75 | selon la norme NF H 35-124
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Le rangement mentionné plus haut n'est pos- )
sible que si la dimension des bouteilles est celle S
indiquée. >
76
mm

Lesbouteilles plusgrandes doiventétrerangées
en travers, sinon la porte de l'appareil les
heurtera.

A Attention

La charge maximale par clayette en bois est de 25 kg.
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