
Préamplificateur phono à lampes 

 

  Convient aux cellules MM et MC 

  Égalisation RIAA précise 

 Circuit à très faible bruit 

 Choix entre 2 entrées phono et 2 sorties de ligne 

 Circuit double mono pour une séparation optimisée des 

canaux 

 Impédance d'entrée sélectionnable (pour MC : fixe ou 

variable) 

 Capacité d'entrée sélectionnable (pour MM) 

 Filtre subsonique sélectionnable 

 Entrées et sorties RCA plaquées or 

 Le boîtier sandwich aluminium/métal protège des 

vibrations et des interférences électromagnétiques. 

 Finitions : argent ou noir 

 

 

 

 

 

 

Préamplificateur à tubes de qualité supérieure avec un son haut 

de gamme ! 

Ce préampli à tubes de haute précision bénéficie de la topologie de 

circuit sophistiquée du Dr. Sykora et ne contient que les meilleurs 

composants.   Le préampli est adapté aux cellules MM et MC.  Sa 

particularité est d'offrir non seulement la possibilité de connecter 2 

platines et 2 sorties de ligne, mais aussi une impédance d'entrée 

réglable en continu pour les cartouches MC à faible tension de 

sortie, qui peut même être ajustée pendant la lecture du disque en 

cours !  Pour les cellules MM, il est possible de modifier 

individuellement la capacité d'entrée. Un filtre subsonique 

commutable permet d'éloigner les bruits de basse fréquence 

inférieurs à 20 Hz des amplificateurs et des haut-parleurs.  Tous les 

composants utilisés, tels que les tubes et les condensateurs en 

polypropylène, ont été sélectionnés selon les normes audiophiles 

et garantissent une expérience sonore à couper le souffle.  Une 

mise à niveau parfaite pour les amateurs de vinyle ambitieux ! 

Tube Box DS2 

699 € PPi 
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Assemblage des tubes 2x ECC83 (12AX7)  

Impédance d'entrée variable 10-1000 Ohm, fixe 47 kOhm 

Capacitance d'entrée 100 / 220 / 320 pF 

Gain, MC 60 dB 

Gain MM / MC 40 / 45 / 50 / 60 / 65 dB 

Tension de sortie typiquement 500 mV/1kHz à 5mV/1kHz 

Puissance sonore à distance 88dBA 

THD <0,04% 

Déviation RIAA +/- 0,2dB/20Hz - 20kHz 

Filtre subsonique 20Hz @ 18dB/octave 

Entrées / Sorties 2x RCA chacune 

Alimentation électrique 18V/1000mA DC 

Consommation électrique max 490mA DC / < 0,5 Watt  

Dimensions L x H x P 206 x 91 x 227 mm 

Poids (sans alimentation électrique) 1500g 


